











AIRSET- X-Large

Stirnwand Regelklappe Ventilatorteil riemengetrieben Druckkasten Erhitzerteil Kiihlerteil
Front Panel Damper Fan, belt driven Diffusor Heating Coil Cooling Coil
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Ventilatortyp / Fan Type Gewicht Gewicht Anstrémflache 3 Reihen / rows 4 Reihen / rows Anstrémflache 4 rows 6 rows
160 [ 180 | 225 | 250 [ 280 | 355 | 400 | 500 | 560 | 630 [ 710 | 800 | 900 [ 1000 weight weight Surface max. capacity ight | max. capacity | weight|  Léange L Surface max. capacity | weight |max. capacity| weight
TYP B H b h1 h2 h3 c kgl Lange / Length L1 [ka] L2 [kg] IL [m?] [kW] kgl [kW] [ka] 1 2 [m?] [kW] [kal [kW] [kal TYP
06.03XL 750 440 620 - - 310 65 6,4 690 - - - - - - - - - - - - - 69 365 17 365 0,13 25 29 30 31 690 1015 0,13 9 57 12 60 06.03XL
08.03XL 900 440 770 - - 310 65 8 690 - - - - - - - - - - - - - 7 365 19 365 0,17 37 34 43 37 690 1015 0,17 14 66 17 7 08.03XL
09.03XL 1055 440 925 - - 310 65 9 690 - - - - - - - - - - - - - 87 365 21 365 0,21 46 40 54 42 690 1015 0,21 16 76 22 81 09.03XL
06.06XL 750 750 620 - 235 620 65 10 690 | 1015 | 1015 | 1015 - - - - - - - - - - 144 365 22 365 0,28 63 41 74 46 690 1015 0,28 26 78 30 85 06.06XL
08.06XL 900 750 770 - 235 620 65 1 690 [ 1015|1015 [ 1015 - - - - - - - - - - 161 365 24 365 0,36 82 48 97 52 690 1015 0,36 30 89 42 97 08.06XL
09.06XL 1055 750 925 - 235 620 65 13 - - [ 1015] 1015 | 1015 - - - - - - - - - 169 365 26 365 0,44 104 54 119 59 690 | 1015 0,44 40 101 48 111 09.06XL
12.06XL 1360 750 1230 - 235 620 65 15 - - [1015*|1015*( 1015 - - - - - - - - - 209 365 30 365 0,58 135 67 159 73 690 1015 0,58 53 123 68 136 12.06XL
09.08XL 1055 900 925 235 560 770 65 16 - - 1015 | 1015 | 1015 - - - - - - - - - 228 365 53 365 0,56 133 63 154 70 690 1015 0,56 51 115 66 128 09.08XL
09.09XL 1055 1055 925 235 560 925 65 17 - - - - 1015 | 1340 - - - - - - - - 301 690 57 365 0,68 157 70 179 80 690 1015 0,68 65 127 78 141 09.09XL
12.09XL 1360 1055 1230 235 560 925 65 21 - - - - 1015 | 1340 | 1340 - - - - - - - 321 690 65 365 0,91 212 86 245 95 690 1015 0,91 88 155 106 173 12.09XL
15.09XL 1665 1055 1535 235 560 925 65 25 - - - - | 1015%| 1340 | 1340 - - - - - - - 354 1015 73 365 1,15 271 100 313 114 690 1015 1,15 112 181 136 214 15.09XL
18.09XL 1970 1055 1840 235 560 925 65 28 - - - - - | 1340%| 1340* - - - - - - - 394 1015 81 365 1,39 327 113 383 127 690 1015 1,39 138 207 164 237 18.09XL
12.12XL 1320 1360 1190 560 885 1230 65 25 - - - - - 1340 | 1340 | 1665 - - - - - - 529 1015 75 365 1,2 282 103 330 119 690 1015 1,2 117 184 142 219 12.12XL
15.12XL 1665 1360 1535 560 885 1230 65 31 - - - - - - 1340 | 1665 | 1665 - - - - - 564 1015 83 365 1,56 367 123 424 145 690 1015 1,56 152 224 181 255 15.12XL
18.12XL 1970 1360 1840 560 885 1230 65 33 - - - - - - [ 1340%| 1665 | 1665 - - - - - 625 1015 91 365 1,86 441 139 503 169 690 1015 1,86 183 255 216 292 18.12XL
21.12XL 2275 1360 2145 560 885 1230 65 40 - - - - - - | 1340*| 1665 | 1665 - - - - - 736 1015 99 365 2,19 520 162 592 189 690 1015 2,19 212 286 256 334 21.12XL
24.12XL 2580 1360 2450 560 885 1230 65 50 - - - - - - | 1340%| 1665* | 1665* - - - - - 761 1015 107 365 2,49 590 181 690 21 690 1015 2,49 244 329 289 378 24.12XL
15.15XL 1665 1665 1535 885 1210 1535 65 36 - - - - - - - - 1665 | 1990 - - - - 777 1015 134 365 1,96 458 140 523 172 690 1015 1,96 180 254 215 298 15.15XL
18.15XL 1970 1665 1840 885 1210 1535 65 40 - - - - - - - - 1665 | 1990 - - - - 863 1015 146 365 2,4 545 171 630 193 690 1015 2,4 212 289 271 340 18.15XL
21.15XL 2275 1665 2145 885 1210 1535 65 47 - - - - - - | 1340*| 1665 | 1665 | 1990 - - - - 890 1015 158 365 2,84 641 189 742 227 690 1015 2,84 266 328 322 391 21.15XL
24.15XL 2580 1665 2450 885 1210 1535 65 60 - - - - - - - |1665*| 1665 | 1990 - - - - 994 1015 170 365 3,22 743 21 846 251 690 1015 3,22 286 372 367 454 24.15XL
30.15XL 3190 1665 3060 885 1210 1535 65 72 - - - - - - - | 1665* [ 1665*| 1990 - - - - 1081 1015 193 365 4,09 944 246 1087 295 690 1015 4,09 385 451 456 539 30.15XL
18.18XL 1970 1970 1840 885 1210 1840 65 42,7 - - - - - - - - - 1990 | 1990 | 2315 - - 1137 1015 161 365 2,82 654 195 757 236 690 1015 2,82 329 410 329 410 18.18XL
21.18XL 2275 1970 2145 885 1210 1840 65 54 - - - - - - - - - - 1990 | 2315 | 2640 - 1172 1015 173 365 3,33 771 229 903 261 690 1015 3,33 325 394 386 468 21.18XL
24.18XL 2580 1970 2450 885 1210 1840 65 64 - - - - - - - - - - - 2315 | 2640 - 1239 1340 185 690 3,78 886 254 1022 289 690 1015 3,78 367 435 436 518 24.18XL
30.18XL 3190 1970 3060 885 1210 1840 65 80 - - - - - - - - - - - 2315 | 2640 - 1384 1340 208 690 4,8 1.139 294 1.295 351 690 1015 4,8 555 616 555 616 30.18XL
21.21XL 2275 2275 2145 885 1210 2145 65 60 - - - - - - - - - - - 2315 | 2640 | 2640 1236 1340 185 690 3,82 921 258 1.047 295 690 1015 3,82 377 446 446 531 21.21XL
24.21XL 2580 2275 2450 885 1210 2145 65 70 - - - - - - - - - - - 2315 | 2640 | 2640 1517 1340 197 690 4,33 1.034 286 1.194 326 690 1015 4,33 428 492 506 588 24.21XL
30.21XL 3190 2275 3060 885 1210 2145 65 90 - - - - - - - - - - - 2315 | 2640 | 2640 1776 1340 221 690 55 1.346 329 1.527 395 690 1015 55 543 592 644 699 30.21XL
24.24XL 2580 2580 2450 1210 1860 2450 65 90 - - - - - - - - - - - 2315 | 2640 | 2640 2104 1340 273 690 5 1.181 317 1.363 379 690 1015 5 486 556 584 654 24.24XL
30.24XL 3190 2580 3060 1210 1860 2450 65 115 - - - - - - - - - - - - 2640 | 2640 2191 1340 304 690 6,35 1.544 378 1.752 442 690 1015 6,35 621 653 736 775 30.24XL
30.30XL 3190 3190 3060 1210 1860 3060 65 140 - - - - - - - - - - - - 2640 | 2640 2594 1340 417 690 8,04 1.943 455 2.238 531 690 1015 8,04 776 772 940 921 30.30XL
Ausblasquerschnitt / discharge opening a
205 | 229 [ 288 [ 322 [ 361 [ 453 | 507 | 638 | 715 | 801 [ 898 [ 1007 ] 1130 [ 1267
MaRe in Millimeter / Dimensions in mm *Ausfiihrung mit Doppellaufer - Ventilator moglich. / execution with twin fans possible Elektroerhitzer / electric heater: 1...1-6 Rohrreihen / rows
Abmessungen fiir vertikalen Luftstrom auf Anfrage / execution with vertical air discharge on request Lange L generell 690 mm 2 ...7 - 8 Rohrreihen / rows

Length L generally 690 mm

Seite 15



AIRSET- X-Large

Taschenfilter F7 Paneelfilter Schalldampfer Mischkasten Ansaugkasten
Bag Filter F7 Panel Filter Silencer Mixing Chamber Intake Section
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Dampfung bei / Sound attenuation at
Filteranzahl / number of filters weight | surface 250Hz in [dB] bei L Gewicht/weight in [kg] bei / at L
TYP L 592x592 592x287 287x287 kgl [m?] L 690 1015 1340 1665 690 1015 1340 1665 L1 L2 L3 b h1 h2 h3 il 12 13 ® L1 L2 b h il 12 c TYP
06.03XL 690 - 1 - 35 210m 365 15 22 29 37 41 61 80 98 365 690 - 620 310 - - 235 - - 65 365 - 620 310 235 - 65 06.03XL
08.03XL 690 - 1 - 39 210m 365 15 22 29 37 a7 69 90 112 365 690 - 770 310 - - 235 - - 65 365 - 770 310 235 - 65 08.03XL
09.03XL 690 - 1 1 46 3.20m 365 18 22 29 37 54 80 104 130 365 690 - 925 310 - - 235 - - 65 365 - 925 310 235 - 65 09.03XL
06.06XL 690 1 - - 45 4,20 m 365 15 22 29 37 54 80 104 129 365 690 - 620 235 620 - 235 560 - 65 365 690 620 620 235 560 65 06.06XL
08.06XL 690 1 - - 49 420m 365 15 22 29 37 61 89 116 143 365 690 - 770 325 620 - 235 560 - 65 365 690 770 620 235 560 65 08.06XL
09.06XL 690 1 1 - 57 6.30 m 365 15 22 30 37 70 102 133 164 365 690 - 925 235 620 - 235 650 - 65 365 690 925 620 235 560 65 09.06XL
12.06XL 690 2 - - 68 8.40m 365 16 24 32 39 84 121 158 196 365 690 - 1230 235 620 - 235 560 - 65 365 690 1230 620 235 560 65 12.06XL
09.08XL 690 1 1 - 61 6.30 m 365 15 22 30 37 78 112 147 182 365 690 - 925 235 560 770 235 560 - 65 365 690 925 770 235 560 65 09.08XL
09.09XL 690 1 2 1 72 9.50 m 365 15 22 30 37 86 123 161 199 365 690 - 925 235 560 925 235 560 - 65 365 690 925 925 235 560 65 09.09XL
12.09XL 690 2 2 - 83 12.60 m 365 17 26 32 40 101 145 190 234 690 1015 - 1230 560 925 - 560 885 - 65 365 690 1230 925 235 560 65 12.09XL
15.09XL 690 2 3 1 98 15.80 m 365 18 26 32 41 119 171 223 274 690 1015 - 1535 560 925 - 560 885 - 65 690 1015 1535 925 560 885 65 15.09XL
18.09XL 690 8 3 - 109 18.90 m 365 16 24 31 39 137 197 256 315 690 1015 - 1840 560 925 - 560 885 - 65 690 1015 1840 925 560 885 65 18.09XL
12.12XL 690 4 - - 96 16.80 m 365 17 25 32 40 118 170 221 272 690 1015 - 1190 560 885 1230 560 885 - 65 690 1015 1190 1230 560 885 65 12.12XL
15.12XL 690 4 2 - 112 21.00 m 365 16 24 31 39 139 199 258 317 690 1015 - 1535 560 885 1230 560 885 - 65 690 1015 1535 1230 560 885 65 15.12XL
18.12XL 690 6 - 124 2520 m 365 20 28 34 45 159 159 227 363 690 1015 - 1840 560 885 1230 560 885 - 65 690 1015 1840 1230 560 885 65 18.12XL
21.12XL 690 6 2 - 140 2940 m 365 20 28 34 45 179 179 255 407 690 1015 - 2145 560 885 1230 560 885 - 65 690 1015 2145 1230 560 885 65 21.12XL
24.12XL 690 8 - - 152 33.60 m 365 16 23 31 38 197 281 365 448 690 1015 - 2450 560 885 1230 560 885 - 65 690 1015 2450 1230 560 885 65 24.12XL
15.15XL 690 4 4 1 130 26.30 m 365 16 24 31 39 159 225 292 360 690 1015 - 1535 560 885 1535 560 885 - 65 1015 1340 1535 1535 885 1210 65 15.15XL
18.15XL 690 6 3 - 144 31.50 m 365 16 24 31 39 182 258 334 41 690 1015 1340 1840 885 1210 1535 560 885 1210 65 1015 1340 1840 1535 885 1210 65 18.15XL
21.15XL 690 6 5 1 163 36.80 m 365 18 25 31 40 204 289 375 459 1015 1340 - 2145 885 1210 1535 885 1210 - 65 1015 1340 2145 1535 885 1210 65 21.15XL
24.15XL 690 8 4 - 176 42.00 m 365 16 23 31 38 224 318 411 505 1015 1340 - 2450 885 1210 1535 885 1210 - 65 1015 1340 2450 1535 885 1210 65 24.15XL
30.15XL 690 10 5 - 208 52.50 m 365 16 23 31 38 270 381 493 605 1015 1340 - 3060 885 1210 1535 885 1210 - 65 1015 1340 3060 1535 885 1210 65 30.15XL
18.18XL 690 9 - - 159 37.80 m 365 16 24 31 39 204 289 374 458 1015 1340 - 1840 885 1210 1840 885 1210 - 65 1015 1340 1840 1840 885 1210 65 18.18XL
21.18XL 690 9 3 - 178 4410 m 365 16 23 31 38 228 324 418 512 1015 1340 - 2145 885 1210 1840 885 1210 - 65 1015 1340 2145 1840 885 1210 65 21.18XL
24.18XL 690 12 - 193 50.40 m 365 16 23 31 38 251 356 459 562 1015 1340 - 2450 885 1210 1840 885 1210 - 65 1015 1340 2450 1840 885 1210 65 24.18XL
30.18XL 690 15 - - 227 63.00 m 365 16 23 31 38 301 425 548 671 1015 1340 - 3060 885 1210 1840 885 1210 - 65 1015 1340 3060 1840 885 1210 65 30.18XL
21.21XL 690 9 6 1 201 51.50 m 365 16 23 31 38 253 358 461 565 1015 1340 - 2145 885 1210 2145 885 1210 - 65 1015 1340 2145 2145 885 1210 65 21.21XL
24.21XL 690 12 4 - 217 58.80 m 365 16 23 31 38 278 392 505 618 1015 1340 - 2450 885 1210 2145 885 1210 - 65 1015 1340 2450 2145 885 1210 65 24.21XL
30.21XL 690 15 5 - 255 73.50 m 365 16 23 31 38 333 468 603 738 1015 1340 - 3060 885 1210 2145 885 1210 - 65 1015 1340 3060 2145 885 1210 65 30.21XL
24.24XL 690 16 - - 234 67.20 m 365 16 23 31 38 305 429 552 675 1015 1340 1665 2450 1210 2065 2450 885 1210 1535 65 1340 1665 2450 2450 1210 1535 65 24.24XL
30.24XL 690 20 - - 274 84.00 m 365 16 23 31 38 365 365 658 804 1015 1340 1665 3060 1210 2065 2450 885 1210 1535 65 1340 1665 3060 2450 1210 1535 65 30.24XL
30.30XL 690 25 - - 321 105 m 365 16 23 31 38 429 598 768 938 1015 1340 1665 3060 1210 2065 3060 885 1210 1535 65 1340 1665 3060 3060 1210 1535 65 30.30XL
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Die Langenangaben gelten
auch fiir Aktivkohlefilterkasten
Lenght dimension also
applicable to carbon filters




AIRSET- X-Large

Leerteil Dampfbefeuchter Luftwéascher Wabenbefeuchter Mehrzonenteil Plattentauscher KV-System Rotationstauscher
Empty Section Steam Humidifier Air washer honey comb humidifier Multi Zone Chamber Plate Heat Exchanger Run around Heat Recovery Rotary Heat Exchanger
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Wirkungsgrad Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht
<60% >60% weight weight weight weight
TYP L L1 L2 L3 ht [kal L4 h2 [kl L H1 b h L [kal L1 L2 L1 L2 [kl TYP B H
06.03XL 365 1340 1200 2000 400 - - - - - - - - 1015 50 365 690 . € - - - 06.03XL 750 440
c @©
08.03XL 365 1340 1200 2000 400 370 - - 120 - - - - 1015 85 365 690 e - - - 08.03XL 900 440
09.03XL 365 1340 1200 2000 400 - - - - - - - - % u:’;') 1015 55 365 690 g § - - - 09.03XL 1055 440
06.06XL 365 1340 1200 2000 400 440 1015 305 140 1015 1190 620 362 °g’> §> § 1340 90 365 690 £3 400 1340 250 06.06XL 750 750
: =}
08.06XL 365 1340 1200 2000 400 - 1015 305 - 1015 1190 770 362 9 é) % 1340 60 é 365 690 "g% 400 1340 145 08.06XL 900 750
09.06XL 365 ” 1340 1200 2000 400 520 1015 305 150 1015 1190 925 362 % g é ® | 1340 100 °© 365 690 § g 400 1340 255 09.06XL 1055 750
L o) s .
12.06XL 365 [ S 1340 1200 2000 400 540 1015 305 160 1015 1190 1230 362 =5 o < 1340 135 S¢ 365 690 EZ 400 1340 320 12.06XL 1360 750
© =y c @D L o x 2 Y
c : < 8
09.08XL 365 g g E 1340 1200 2000 400 560 1015 155 180 1015 1340 925 362 2 E = L; 1340 215 © E 365 690 3 % 400 1340 435 09.08XL 1055 900
£z T c© ] =
09.09XL 365 S E § 1340 1200 2000 400 670 1015 0 200 1340 1745 925 672 o 2 § 2 1340 115 €S 365 690 ‘g S 400 1340 260 09.09XL 1055 1055
4 = ®© 2= = ©
12.09XL 365 o % § % 1340 1200 2000 400 690 1015 0 210 1340 1745 1230 672 3 o S5 1340 235 % 5 365 690 g '2 400 1340 450 12.09XL 1360 1055
= 0 < == ©
15.09XL 365 Z § [ ‘E 1340 1200 2000 400 730 1015 0 240 1340 1745 1535 672 5 § § .§ 1340 320 § 3 365 690 58 400 1340 650 15.09XL 1665 1055
©
18.09XL 365 % § ; “f} 1340 1200 2000 400 850 1015 0 250 1340 1745 1840 672 ; 3 & 2 1340 265 5 E 365 690 2 .g 400 1340 450 18.09XL 1970 1055
g £ S H= = ISR
12.12XL 365 g ® % _§ 1340 1200 2000 400 890 1015 0 280 1665 2050 1190 672 ¥ ¢ $ 5 1665 350 25 365 690 %) g 400 1340 670 12.12XL 1320 1360
T 5 hs] - < = o .
15.12XL 365 % % § g 1340 1200 2000 400 930 1015 0 320 1665 2050 1535 672 é g : g 1665 450 ?-; ; 365 690 £ ; g 400 1340 1100 15.12XL 1665 1360
3] < £ =
18.12XL 365 § 3 ‘g § 1340 1200 2000 400 880 1015 0 290 1665 2050 1840 672 IS] 13 E 1990 290 B ; 365 690 % E (;E 400 1340 470 18.12XL 1970 1360
o = > S O © =
21.12XL 365 % & S & 1340 1200 2000 400 1040 1015 0 330 1665 2050 2145 672 ;(_‘é’ E Ss 1990 380 g g 365 690 s E % 400 1340 700 21.12XL 2275 1360
o =Y < ST KZs gt
24.12XL 365 g 2 (g 3 1340 1200 2000 400 1090 1015 0 370 1665 2050 2450 672 9 3 35 1990 485 g % 365 690 'g § 54 440 1340 1130 24.12XL 2580 1360
15.15XL 365 S E E s 1340 1200 2000 400 1150 1015 0 410 1990 2720 1535 977 22 § 5|25 555 o g 365 690 o3 440 1340 1880 15.15XL | 1665 | 1665
f= = .9 £ =
18.15XL 365 T8 -g E 1340 1200 2000 400 1200 1015 0 380 1990 2720 1840 977 % b E § 2315 410 8 § 365 690 g §’§ 440 1340 730 18.15XL 1970 1665
o o = 20
21.15XL 365 22 é 2 1340 1200 2000 400 1260 1015 0 420 1990 2720 2145 977 £ % S 2315 525 § % 365 690 D ° 440 1340 1150 21.15XL 2275 1665
i@ s £ 0 = O 54 7]
24.15XL 365 3 % E L 1340 1200 2000 400 1300 1015 0 470 1990 2720 2450 977 D; 5 § 2 2315 595 q;"’ ES 365 690 %‘:), § 440 1340 1930 24.15XL 2580 1665
c < = %] > 2
30.15XL 365 25 gE 1340 1200 2000 400 1340 1015 0 510 1990 2720 3060 977 = s 5 2 2315 650 S5 365 690 © L,X 440 1340 2640 30.15XL 3190 1665
52 S s 29 .
18.18XL 365 3 é % = 1340 1200 2000 400 1380 1015 0 430 1990 3025 1840 977 qg’> g g E 2640 445 ®3 365 690 é ‘_:U 440 1340 750 18.18XL 1970 1970
21.18XL 365 g% % 1340 1200 2000 400 1440 1015 0 480 1990 3025 2145 977 3 ; % 2 2640 560 § ,g 690 690 & = 510 1340 1170 21.18XL 2275 1970
= o c .= k) 3 S
24.18XL 365 & g § 1340 1200 2000 400 1490 1015 0 540 1990 3025 2450 977 o2 % § 2640 630 % £ 690 690 3 .§ 510 1340 1960 24.18XL 2580 1970
[) ESY @ ® 13
30.18XL 365 a 2 1340 1200 2000 400 1560 1015 0 570 1990 3025 3060 977 85 § 2 2640 700 %é 690 690 § 3 510 1340 2660 30.18XL 3190 1970
© j=2}
21.21XL 365 = 1340 1200 2000 400 1610 1015 0 620 2315 3635 2145 1282 g*;, 3 'E 2965 785 S 690 690 ; t': 510 1340 2680 21.21XL 2275 2275
2 2 S
24.21XL 365 1340 1200 2000 400 1730 1015 0 580 2315 3635 2450 1282 5] % S, 2965 625 % 690 690 g E 510 1340 1200 24.21XL 2580 2275
() °
30.21XL 365 1340 1200 2000 400 1810 1015 0 650 2315 3635 3060 1282 a -'q5> 5 2965 700 690 690 g 5 510 1340 2000 30.21XL 3190 2275
24.24XL 365 1340 1200 2000 400 1870 1015 0 690 2640 3940 2450 1282 S é‘ - 770 690 690 E 2 510 1340 2700 24.24XL 2580 2580
»w 3
30.24XL 365 1340 1200 2000 400 1960 1015 0 740 2640 3940 3060 1282 - 860 690 690 5 g 510 1340 2730 30.24XL 3190 2580
=
30.30XL 365 1340 1200 2000 400 2110 1015 0 840 2640 4855 3060 1587 - 1000 690 690 = 510 1340 2760 30.30XL 3190 3190

n = Anzahl der Raster
n = number of grids

Ausfiihrung / Execution:
L1 ... Zwischengeflanscht / flanged in between
L2 ... Eingebaut / built in
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6. AIRSET GEHAUSE:

AIRSET CASING:

Rahmenkonstruktion:

Die tragende Konstruktion der TROGES AIRSET -
Laftungsgerate besteht aus einer sendzimirverzinkten,
allseits geschlossenen, bei Bedarf isolierten und /
oder beschichteten Stahlprofilrahmenkonstruktion,

27 bzw. 40 mm breit, mit integrierter patentierter
Eckverbindung. Gerateecken aus Kunststoff bis zur
Gerategrofie 15.15 (temperaturbestandig bis 45° C).
Gerategrofien tber 15.15 mit Stahlecken.

Frame construction:

The self supporting construction of the TROGES
AIRSET Air Handling Units consists of a fully enclosed
galvanized steel profile frame, if required insulated
and / or powder coated 27 or 40 mm wide, with
integrated patented corner connection. The unit
corners are in plastic material up to the unit type

15.15 (temperature resistant up to 45°C) and above
unit type 15.15 in galvanised steel.

Paneele:

Die abnehmbaren Normpaneele aus sendzimirver-
zinktem Stahlblech pulverbeschichtet (RAL Farbe
nach Wahl) oder mit Folienbeschichtung 27 mm
bzw. 45 mm sind doppelwandig, aufen und innen
vollkommen glatt ausgefihrt.

Zwischen den Paneelplatten ist bei
TROGES AIRSET - Geraten eine W |
30 mm starke, bei AIRSET X - i
Large Geraten eine 50mm starke,
nicht brennbare Mineralwolleiso-
lierung eingebettet.

Eine in der Paneelwand verklebte,
alterungsbestandige, geschlossen-
zellige Moosgummidichtung garan-
tiert einen luftdichten Abschluss
der eingesetzten Paneelwande

mit dem Gerateprofilrahmen.

Die Wartungspaneele bzw. Wartungstiren sind
bindig in den Profilrahmen eingebettet und innen
glatt. Druckseitige Bedienungstiren sind mit einer
Aufschlagsicherung versehen.

ISOLATION

RP 40

Panels:

The demountable double walled panels are made of
galvanized steel sheets, on request powder coated
(any RAL color), with a plastic foil coated (close to
RAL 5007) or out of stainless steel (V2A), with a panel
thickness of 27 mm (standard) or 45 mm (X-Large),
on the outside and inside completely flat.

Between the sheets there is inserted a
30 mm (standard) or 50 mm (X-Large)
thick, non combustable mineral wool
mat.

A durable a 7nd abrasion resistant
. foam rubber sealing guarantees the air-
ot | tight connection between the panels

> _§ and the frame.

"

The doors are inserted into the frame guaranteeing
smooth surfaces inside the units.

All doors on the pressure side are equipped with a

safety device to protect against injury from sudden

opening.
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Mineralwolle Dicke

[mm] [mm]
Airset Standard 30 27
Airset X-Large 50 45

Montage /Zerlegbarkeit:

Die AIRSET - Gerate werden bei entsprechender Ein-
bringmoglichkeit im zusammengebauten Zustand
angeliefert, so dass bei der Montage direkt beim Auf-
stellungsort die Einzelkasten rasch und einfach durch
patentierte Klammern zusammengebaut werden
koénnen.

Das Gerat kann in einzelnen Teilen vollig zerlegt gelie-
fert und an Ort und Stelle rasch zusammengebaut
werden, da samtliche Eck- und Verbindungsprofile
leicht aufgesteckt und verschraubt werden konnen.

Wartung:

Die grof¥flachigen Wartungspanele bzw. Wartungs-
tiren mit Scharnieren sind leicht zu 6ffnen und mit
einfach bedienbaren, patentierten Schnellprel3ver-
schllissen ausgestattet.

Die Isolierstarke entspricht der Gehausepaneelstarke.
Bei begehbaren Baugrofien ist der Gerateboden als
Wartungssteg ausgebildet.

Samtliche Motoren sind auf Spannschlitten befestigt,
wodurch die Keilriemen ohne Veranderung der Para-
lellitat rasch und problemlos nachgespannt werden
kénnen.

Die Troges Inbetriebnahme und Wartungsanleitung ist
einzuhalten!

Panelstarke
Mineral wool thickness panel thickness Overall heat coefficient

Bewertetes
SchalldammaR: Rw
Sound insulation

Warmedurchgangszahl:

[W/rk] [dB]
0,89 35
0.68 37

Assembly / knocked down version:

The Air Handling Units can be delivered in a
completely knocked down version (KKD) in single
pieces or in a semi knocked down version (SKD) and
are easy to erect on site due to the patented corner
connections. All connections are screwed and not
welded. In case of sufficient space for transportation
into the building, the units can be delivered partly
mounted which allows very quick and easy installation
on site.

Maintenance:

Large demountable panels or access-doors for
inspection and maintenance are easy to open
because of durable hinges and quick-press locks.

The insulation thickness equals the panel thickness.
The walkable sections are fitted with catwalks.

All electrical motors are mounted on tension-slide-

rails, which guarantee easy adjustment of the belts
by maintaining the parallelism between motor and

fan shafts.
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7. HYGIENE GERATE:

HYGIENIC UNITS:

Bei der Hygieneausfiihrung kann der Gerateboden
entsprechend ONORM H 6020 mit der Rahmenprofil-
kante biindig ausgefihrt werden, sodass eine glatte
Bodenflache entsteht. AuRerdem werden die Gera-
teteilungen mit einem Sonderprofil im Bodenbereich
ausgefuhrt. Diese Konstruktion verhindert jede
Schmutzansammlung und gewabhrleitstet die leichte
Desinfizierbarkeit und Reinigbarkeit der Airset
Hygienegerate.

Bei den begehbaren BaugréfRen wird der Geratebo-
den trittfest ausgebildet. Alle Dichtmittel und Dichtun-
gen sind waschmittelbestandig ausgefihrt.

The Airset Air Handling Units in hygienic version are
equipped with an additional double floor system,
which guarantees smooth surfaces and the floor area
flush with the profile of the casing.

The construction eliminates the possibility of
accumulation of dirt and facilitates easy cleaning and
desinfection of the Airset hygienic units.

For all accessible units the double floor is walkable.
All sealants and sealings are detergent resistant.

Hygieneabdeckung fiir

Hygienebodenversteifung

Hygienebodenversteifung

Gerdteteilung

StoBfugen dauerelastisch
versiegelt

StoBfugen dauerelastisch

versiegelt

\ Paneel 27mm dick

ISOLIERUNG

Alle Register und Wannen sind zu Reinigungszwecken
seitlich ausziehbar. Als Option kdnnen die Wannen in
Edelstahl und mit Gefalle zum Ablauf ausgeflihrt wer-
den. Alle Einbauteile kdnnen als Option in Edelstahl
ausgefuhrtwerden.

!
Paneel 27mm dick /

ISOLIERUNG

RP 40

All coils and drain pans can be pulled out from the unit
to the service side for cleaning purpose. On request
all drain pans can be supplied in stainless steel and
with a slope to the discharge. As an option all interior
parts can be supplied in stainless steel.
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8. WETTERFESTE GERATE:

WEATHER PROOF UNITS:

Wetterfeste Gerate (zur Aufstellung im Freien) sind
mit einem weitlibergreifenden Regendach ausgefihrt.
Zwischen dem Regendach und dem Gehdause ist eine
zusatzliche Mineralwollisolierung eingelegt. Das Re-
gendach ist mit einem Gefalle in alle Richtungen aus-
gefuhrt, so dass das Wasser ungehindert abflieRen
kann. Das Regendach ist mit einer umlaufenden pro-
filierten Regennase ausgefuhrt. Bei nebeneinander-
liegenden Zu- und Abluftkombinationen oder bei
grolRen Gerategrofien kann auch ein Foliendach zur
Anwendung kommen. Die Geratepaneele sind wetter-
fest abgedichtet.

Weatherproof units (for outside installation) are
equipped with a roof. Between the roof and the unit
casing is inserted a layer of mineral wool. The roof is
inclined in all directions so that all rain water can
drained off the surface of the ceiling easily. All panels
are sealed for weather proof purpose.

In case of supply and return air combination units
which are side by side or in case of very large units
the roof can be executed as a tarboard roofing.

roof

30-40! + ez 77777
& \ % |

1

\

isolation

Auf Wunsch kénnen alle wasserseitigen Anschluss-
leitungen innerhalb des Gerates nach unten durch
den Gerateboden geflihrt werden.

Als Option kann auch ein luftfGhrender, warmeiso-
lierter Grundrahmen unterhalb der Gerate geliefert
werden, der Platz fur luftflhrende Leitungen und
sonstige Installationen bietet.

On request all pipes for water (heater and cooler) and
electrical wires can be led within the unit casing
through the unit floor.

Optionally a special heat isolated base frame can be

supplied which provides space underneath the unit for
air ducts and pipes.
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9. AIRSET SONDERAUSFUHRUNG:

AIRSET SPECIAL EXECUTION:

Die Panele der Airset Gerate sind auf Wunsch einsei-
tig oder doppelseitig in verschiedenen Kombinationen
aus verzinkten Blech, pulverbeschichtetem Blech
(RAL-Farbe nach Wahl), kunststoffolien beschichte-
tem Blech (Farbe ahnlich RAL 5007) sowie Niro
1.4301 oder 1.4571 lieferbar.

Troges hat viel Erfahrung mit Sondergeraten fir
Marineanwendung fur den zivilen, militarischen

und kommerziellen Bereich.

Auch produziert Troges Luftungsgeréate in erdbeben-
geprtfter (bis Stufe 9 nach Richter) und schockge-
prifter Ausfihrung an.

Das Airset Gehause wird auch in verschiedenen
Sonderausflihrungen als Schallschutzgehause fir
verschiedenste Aufgaben im Schallschutz eingesetzt.

The panels of the Air Handling Units can be
manufactured on one side or on both sides in various
combinations of galvanised sheet metal, powder
coated sheets (RAL color of any choice), stainless
steel sheets 1.4301 or 1.4501 or with plastic foil
coated metal sheets (color similar to RAL 5007).
Troges has an extensive experience with special
execution Air Handling Units for marine application for
civil, military and commercial purpose.

In addition, Troges produces Air Handling Units with
seismic stability (up to category 9 according to Richter
scale) and shock proof units.

The casing of the Airset Air Handling Units can also
be adopted for various sound insulation applications.
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QUALITATSSTUFEN, MATERIALKOMBINATIONEN: QUALITY CATEGORIES AND MATRIAL COMBINATIONS
S

Bautelle: Standard Sonderausfiihrung Special execution Componer?ts
Gehause Casing
Ecken VZ [ KSt PB Comers

Rahmenprofil  |Stahlprofil, Steel profie VZ, 1,1mm [PB Profiles
Deckel Panels
aussen VZ 0,7 und 0,9mm FL VA PB outside
innen VZ 0,7 und 0,9mm FL VA PB inside
Isolation Mineralwolle, Brandklasse A1 (unbrennbar) gemal ONORM EN 13501-1 isolation
mineral wool, material class A1 not inflammable, in accordance with EN 135071-1
Verschlisse |Kunststoff (Frianyl - Polyamid) / synthethic locks
Scharniere Kunststoff (Polycarbon at mit.30% Glasfaser) / pei X-Large AI—SpritzguB hinges
carbon fibre reinforced plastic (polycarbonat with 30% glasfibre)
Dichtung geschlossenzelliger Polyathylenschaum / Polyethylen foam sealing
Dichtmaterial |Silikon neutral / Silicone neutral [Silikonfrei / Silicone free sealants
Grundrahmen Base frame
Profile F-VZ [PB profiles
Flexible Stutzen Flexible canvass
Rahmen VZ 0,7 und 0,9mm Frame
PVC (Polyvenylchlorid) / Glasfieber silikonbeschichtet , ;
Manschette PVC (Polyvenyichlorid) / glas fibre, silicone coated flexible material
Klappen Dampers
Rahmen VZ 0,9mm VA Frame
Lamellen Hohlprofil VZ, 0,9mm VA blades
Achsen Kunststoff / Synthetic (Polyamid SK 1000) Kupfer/ copper axle
Zahnrader Kunststoff / Synthetic (Polyamid SK 1000) Aluminium gearwheel
Filter Filter
Rahmen VZ,0,9mm [vA Frame
Fitermedium |gemaR / according to EUROVENT 4/5 Filter media
Erhitzer ND 16, druckgepruft Luft unter Wasser 30 bar / pressure tested, 30 bar Heating Coil
Rahmen VZ, 0,9mm Frame
Lamellen Aluminium VZ |Kupfer [ copper [VA fins
Rohre Kupfer / copper VZ VA tubes
Kihler ND 16, druckgepruft Luft unter Wasser 30 bar / pressure tested, 30 bar Cooling Coil
Rahmen VZ, 0,9mm Frame
Lamellen Aluminium VZ |Ku pfer / copper VA Fins
Rohre Kupfer / copper VZ VA Tubes
Tropfenabscheider Drop Eliminator
Rahmen VZ,0,9mm [VA Frame
, Polypropylen bis 100°C temperaturbestandig .
Abscheiderprofile Polypropylene, temperature resitant until 100°C VA profiles
Schalldampfer Sound Attenuator
Rahmen VZ,0,7 und 0,9mm [vA Frame
. Kunstharzgebundene Steinfaser-Dammplatten + Glasvlies beschichtet .
Kulissen . , . ) . splitter
synthetic resin bounded stonefibre - insulating board + glas fibre coated
Ventilator Fans
Gehause VZ PB Frame
glasfaserverstarktes Polyamid / Stahl lackiert
Laufrad glasfibre reinforced Polyamid / steel powder coated PB Impeler
Wuchtgute Q 6,3 nach VDI 2060 Q 2,5 nach VDI 2060 balancing quality
Welle Stabstahl tectyliert VA axle
Motor Motor
Gehause Aluminium / Graugul lackiert Spez_lalanstr_lch Casing
special coating
Welle Stabstahl St 50 / steel St 50 VA axle
Hygienegerat Hygienic Unit
Hygieneboden |VZ VA [PB Hygienic floor
Wetterfestes Gerat Weatherproof unit
Wetterdach _ [VZ [PB VA Roof

Legende:
VZ sendzimierverzinkt (Zinkauflage 275g / m?)
galvanized (zinc layer 2759 / m?
VA Edelstahl Wkst. (z. B. 1.4301)
Stainless steel (e.g. 1.4301)
PB verzinkt und pulverbeschichtetin RAL - Farbe (lebensmittelecht)
galvanized and powder coated in RAL colour
KSt Kunststoff, Einsatzgrenze ist 45°C, Puverbeschichtung nicht moglich

Synthetic, max. 45°C, powder coating not possible

FL sendzimierverzinkt beschichtet mit Kunststoffolie 200 mikrometer 1) Gerateinnenseite: nicht geeignet fiir Hygieneausfiihrung.

galvanized coated with plastic foil 200 micrometer Inside the unit: not to be used for hygienic version




10. REFERENZEN:

REFERENCES:

Die Firma Troges begann Ende der 1960er Jahre mit
der Produktion von Liftungsgeraten.

In den letzten 10 Jahren wurden mehr als 15.000
Luftungsgerate produziert. Davon waren die meisten
Zu- und Abluftkombinationsgerate und ca. 45% fur
den Export bestimmt. Innerhalb der letzten 10 Jahre
wurden beinahe 10% aller Anlagen
in wetterfester Ausflihrung geliefert
und mehr als 1000 Anlagen sind in
Hygieneausfiihrung bestellt worden.
Mehr als 600 Gerate wurden an die
Industrie geliefert, mehr als 500 fir
Schulen und Universitaten und Uber
400 Anlagen fur diverse Hotels.
Auch wurden Luftungsgerate fur

15 Flughafen geliefert und diverse
andere Gebaude wie Schwimmba-
der, Banken, Biros, Messehallen
usw.

Auch sind Sonder-Liftungsgerate
mit seismischer Bestandigkeit fur
Kraftwerke gebaut worden.
Luftungsgerate fir die maritime
Anwendungen sind ebenfalls ein
wichtiges Segment bei den Troges
Liftungsgerate. So wurden eine
Vielzahl an Privatyachten mit den
Troges Luftungsgeraten ausge-
stattet aber auch grolie Frachter
oder Passagierschiffe mit bis zu
5000 Passagieren.

In Gber 40 Lander dieser Erde
wurden seit 1997 die Airset
Laftungsgerate geliefert, wobei
neben den Hauptmarkten
Osterreich, Deutschland,
Schweiz, Ungarn, Slowakei,
Tschechische Republik und
Russland auch Lander wie USA,
China, Indonesien,

Sri Lanka, Thailand, Lybien,
Kasachstan und Irak beliefert
wurden.

\
- W
r

Uniga Buroturm, Wien
Uniqa Office Tower, Vienna

Troges started in the late 1960s the production of Air
Handling Units.

In the last 10 years Troges produced more than
15.000 Air Handling Units, most of these were
combined supply and exhaust air units. Approximately
45% of all units were exported.

Within the last 10 years nearly 10%
of all units were produced in weather
; proof version, and nearly 1000 units
g were delivered in hygienic version.
More than 600 units were delivered
for industrial purpose, for than 500
units for schools and universities,
more than 400 units for hotels. In
addition, 15 airports have been
equipped with Troges Air Handling
Units, as well as various other
buildings like public swimming pools,
banks, offices, exhibition halls, etc.

8 Further, Air Handling Units for power
plants were delivered in special
execution with seismic stability.

Air Handling Units for marine
application are another important
segment of the Troges production.
Many private yachts have been
equipped with Troges Air Handling
Units, as well as big cargo ships and
even passenger ships carrying up to
5000 passengers.

To more than 40 countries the
Troges Air Handling Units have
been delivered since 1997 like
the main markets as Austria,
Germany, Switzerland, Hungary,
Slovakia, Czech Republic, and
Russia, but also countries like
USA, China, Indonesia,

Sri Lanka, Thailand, Lybia,
Kazakhstan and Iraq.

Universitats- Bibliothek, Moskau
University Bibliography, Moscow
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11. BEISPIELE:

EXAMPLES:

Kombinationsgerat (Zuluft und Abluft) mit Kreuzstrom-
warmetauscher, Umluftklappe, Frischluft und Fortluft-
klappe. Zuluft: 180° Umlenkteil, Frostschutzrahmen,
2. Filterstufe und Dampfbefeuchter, Abluft: Ansaug
von oben, 90° Umlenkteil, Schalldampfer.

Combination unit (supply and return air) with plate
heat exchanger, recirculation damper, fresh air and
exhaust air damper. Supply Air: 180° turning section,
freeze protection, 2nd filter stage, steam humidifier.
Return Air: intake from the top, 90° turning section,
sound attenuator.

| — - !
1 1 — o |
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H ] =M | |
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Wetterfestes Kombinationsgerat (Zuluft und Abluft)
mit Doppel - Kreuzstromwarmetauscher, Umluft-
klappe, innenliegenden Frischluft und Fortluftklappe.
Zuluft: 2. Filterstufe und Aussenluftschalldampfer,
Abluft: Schalldampfer.

Weatherproof combination unit (supply and return air)
with double plate heat exchanger, recirculation
damper, fresh air and exhaust air damper. Supply Air:
2nd filter stage and outside air sound attenuator.
Return Air: sound attenuator.
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11. BEISPIELE:

EXAMPLES:
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Kombinationsgerat (Zuluft und Abluft) mit Kreuzstrom-
warmetauscher, Frischluft und Fortluftklappe.
Alle luftseitigen Anschlisse obenliegend!

Combination unit (supply and return air) with plate
heat exchanger, fresh air and exhaust air damper.
All duct connections from above!
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Kombinationsgerat (Zuluft und Abluft) mit Kreuz-
stromwarmetauscher, Umluftklappe, Frischluft und
Fortluftklappe, 4 Schalldampfer in AuRenluft, Zuluft,
Abluft und Fortluft. Zuluft: Ventilatorausblas nach
unten, 90° Umlenkteil. Abluft: Ventilatorausblas
nach oben, Ausblas nach oben.

Combination unit (supply and return air) with plate
heat exchanger, recirculation damper, fresh air and
exhaust air damper, 4 sound attenuators in outside
air, supply air, return air and exhaust air. Supply Air:
fan discharge downward, 90° turning section. Return
Air: fan discharge to the top, discharge to the top.
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11. BEISPIELE:

Zuluftgerat mit freilaufendem Ventilator
Frischluft und Zuluftklappe, 90° Umlenkteil

Dampfbefeuchter Kihliregister, 2. Filterstufe.

Supply air unit with plug fan, 90° turning
section, steam humidifier, cooling coils,
2nd filter stage.

Kombinationsgerat (Zuluft und Abluft) mit
Kreuzstromwarmetauscher, Frischluft und
Fortluftklappe. Jeweils 2 90° Umlenkteile in
Zuluft und Abluft, 4 Schalldampfer in
Aulienluft, Zuluft, Abluft und Fortluft. Zuluft:
AuBenluftansaug seitlich, Abluft: Ausblas
nach oben.

Combination unit (supply and return air)
with plate heat exchanger, fresh air and
exhaust air damper, 2 90° turning section
in each supply air and return air, 4 sound
attenuators in outside air supply air, return
and exhaust air. Supply air: intake from the
side, Return Air: discharge to the top.

EXAMPLES:
B

T T T T

il T —
%

N o
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11. BEISPIELE:

EXAMPLES:

Kombinationsgerat (Zuluft und Abluft) mit Kreuzstrom-
warmetauscher, Frischluft und Fortluftklappe.

2 Zonensystem flr die Zuluft. Schalldadmpfer in Zuluft
und Abluft. Alle luftseitigen Anschliisse obenliegend!

Combination unit (supply and return air) with plate
heat exchanger, fresh air and exhaust air damper.
2 zone system for supply air. Sound attenuator in

supply and return air.
All duct connections from above!
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Zuluftgerat in Hygieneausfuhrung als Run & Standby
mit 100% Redundanz aller Funktionen, AuRenluft-
klappen, mehrere Zonenklappen. Mehrzonensystem
fir die Zuluft inkl. Dampf-Befeuchterzone.
Schalldampfer in Zuluft, 2 Filterstufen.

Supply Air Unit in Hygienic Version, Run & Standby
Unit with 100% back up for all functions. Outside air
dampers, several dampers for the supply air zones,
multi zone system for the supply air including steam
humidifier. Sound attenuators in the supply air, 2nd

filter stage.
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11. BEISPIELE:

EXAMPLES:
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Kombinationsgerat (Zuluft und Abluft) mit liegendem (!)
Rotierendem Warmetauscher, Frischluft, Fortluftklappe
und Umluftklappe, je 2 Ventilatoren mit Frequenzum-
former fUr Zuluft und Abluft. Zuluft: mit Kontaktbefeuch-
ter, Zuluftschalldampfer und 2 Zonen.

]
L
|

Combination unit (supply and return air) with
horizontal (!) rotary heat exchanger, outside air
exhaust air and recirculation damper, 2 fans each for
supply and return air with frequency converters.
Supply air: Honey Comb humidifier, sound attenuator,
2 zone system for supply air.
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Zuluftgerat in Hygieneausfuhrung, AuRenluftklappen
mehrere Zonenklappen. Waremisolierter Sonder-
grundrahmen zur Verlegung von Installationsleitun-
gen, Schalldampfer. Zweizonensystem fir die Zuluft
inkl. Dampf-Befeuchterzone Nacherhitzer und -kihler.
Schalldampfer in Zuluft, 2 Filterstufen.

Supply Air Unit in Hygienic Version, outside air
dampers, several dampers for the supply air zones.
Thermical isolated special base frame, sound
attenuator, 2nd filter stage. 2 zone system for the
supply air including steam humidifier, reheater and
recooler.
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11. BEISPIELE: EXAMPLES:
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Zuluftgerat mit seismischer Bestandigkeit bis Stufe 9 Supply Air Unit with seismic stability up stage 9
nach Richter Skala und Bestandigkeit gegen Schock- according to Richter scale, shock proof, all parts
einwirkung, Bestandigkeit gegen Dekontaminations- decontamination liquid resistant, Run & Standby
mittel, als Run & Standby mit 100% Redundanz aller Unit with 100% back up for all functions. Outside
Funktionen, SonderkUhlregister, freilaufende Ventila- air dampers, cooling coils and plug fans in special
toren in Sonderausfiihrung, AuRenluftklappen. execution.

R Q

Zuluftgerat in stehender Ausfluhrung, Luftfihrung von Supply Air Unit in vertical execution, air passage form
oben nach unten mit, AuBenluftklappe, freilaufender the top, outside air damper, plug fan inclined drop
Ventilator, geneigtem Tropfenabscheider. eliminator.
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12. KOMBINATIONSBEISPIELE:

COMBINATIONS:

Die nachfolgenden Kombinationsbeispiele sind nur
eine kleine Auswahl von moglichen Kombinationen
der einzelnen Komponenten. Allerdings reprasen-
tieren die hier angefiihrten Kombinationsbeispiele
uUbliche und technisch sinnvolle Kombinationen.

Naturlich sind alle Kombinationsbeispiele in unter-
schiedlichsten Materialqualitaten ausflhrbar und auch
in wetterfester Ausflihrung oder Hygieneausfiihrung
lieferbar.

Alle nachfolgenden Zeichnungen sind beispielhaft
vom Typ 15.15! Die Tabellen umfassen nur je 12
Geratetypen fur Standard und X-Large Gerate. Jede
vorher angeflhrte Geratetype ist natlrlich auch
auswahlbar.

Fur die beispielhafte Angabe der technischen Daten
sind folgende technische Annahmen getroffen
worden:

Luftvolumen je Geratetype:

- Das Luftvolumen je Gerategrof3e ergibt sich aus
der Vorgabe der Luftgeschwindigkeit von ca. 3 m/s
Uber die berippte Registerflache.

Gehduse:

- Innen-, Aussenpanele und Rahmenprofil in
verzinkter Ausfiihrung

- Grundrahmen, Héhe abhangig von Geratetype

- Keine GrundrahmenfiiRe

Ventilatoren:
- Ruckwarts gekrimmte Schaufeln
(mit Ausnahme Gerétetypen der Reihe XX.03)
- Ap,, =500 Pa
- Drehzahl <2000 min-1
(mit Ausnahme Geratetypen der Reihe XX.03)

Motore:

- 400V, 50 Hz

- 4 polig (~1500 min-1)

- Reparaturschalter Standardverdrahtung auf Motor
- Thermoschutz tGber PTC

Vorfilter:

- Flachfilter Abmessungen an Geratequerschnitt
angepasst

- Aufnahme in Schienen zur seitlichen Entnahme
aus dem Gerat

- Filterqualitat G3

Filter:
- Taschenfilter in Standardabmessungen
- Aufnahme in Filterrahmen mit Spanneinrichtung
- Filterqualitat Zuluft: F7 oder F7 und F8
(bei 2 Filterstufen)
- Filterqualitat Abluft: F6

The following combination examples represent only a
small fraction of possible combinations of the various
components. However, these combination examples

are commonly used and technically meaningful.

All examples can be delivered in various material
qualities and in weatherproof and hygienic version.

The following drawings are exemplary from a type
15.15! The tables contain only 12 different types for
standard and X-Large units. Any above mentioned
unit type is also selectable.

For the technical data in the tables the following
presumptions have been made:

Air Volume for the unit types:

The air volume for each type results due to the
approx. air velocity of 3m/s through the finned coil
area

Casing:

- Inside, outside panels and profiles in galavanized
steel

- Base frame height depending on unit type (weight)

- No base frame legs

Fans:
- Backward curved blades
(with the exception of unit types XX.03)
- Ap,, =500 Pa
- Rotation speed < 2000 min-1
(with the exception of unit types XX.03)

Motors:

- 400V, 50 Hz

- 4 poles (~1500 min-1)

- Repair switch, standard prewired on motor
- Thermal protection by PTC

Panel filter:

- Panel filter dimensions adjusted to the unit cross
area

- Service from the side, slide rails
Filter quality: G3

Filter:
- Bag filters in standard dimensions
- Fixed in standard filter frames with fixing springs
- Filter quality supply air: F7 or F7 and F8
(in case of 2 step filtration)
- Filter quality return air: F6
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Vor-Heizregister:

- Kupferrohre, Aluminiumlamelle (Cu/Al)

- ca. 3 m/s Luftgeschwindigkeit Uber die berippte
Registerflache

- Aufwarmung von —28 auf -10°C

- Heizmedium Glykol, 40%, 90/ 70°C

- Wasserseitiger Druckverlust <15 kPa
(auBer bei Grol3geraten)

Heizregister:

- Kupferrohre, Aluminiumlamelle (Cu/Al)

- ca. 3 m/s Luftgeschwindigkeit Uber die berippte
Registerflache

- Aufwarmung von —26 auf 22°C bzw. bei
Warmeruckgewinnung von =5 auf 22°C

- Heizwasser 90/ 70°C

- Wasserseitiger Druckverlust <15 kPa
(auBer bei Grol3geraten)

Kiihlregister:

- Kupferrohre, Aluminiumlamelle (Cu/Al)

- Max. 3m/s Luftgeschwindigkeit tber die berippte
Registerflache

- Abkiihlung von 35°C 40% rel. Feuchte auf 18°C
bzw. bei Nacherhitzer auf 13°C

- Kuihlwasser 6 /12°C

- Wasserseitiger Druckverlust <40 kPa

Plattentauscher:

- Aluminium Kreuzstromtauscher mit Bypassklappe

- Aussenluft —26°C, 90% rel. Feuchte

- Abluft 22°C, 40% rel. Feuchte

- Luftseitiger Druckverlust <150 Pa

- Kombinationen mit Umluft:
Doppelkondensatwannen

Rotierende Warmetauscher:

- Enthalpietauscher

- Aussenluft —26°C, 90% rel. Feuchte
- Abluft 22°C, 40% rel. Feuchte

- Luftseitiger Druckverlust <150 Pa

Regelklappen:

- Geratetypen der Reihe XX.03: TRK 110

- Geratetypen bis 15.15 TRK: 140

- Geratetypen grofRer 15.15: TRK 175

- Kombinationen mit Vorerhitzer:
beheizte Klappen TGK 200

Alle Kombinationen sind auch pro Position als Aicalc
++ Datei erhaltlich und auf jeder Aircalcc++ CD Rom
abgespeichert. Das Format fiir den Dateinamen
wurde wie folgt festgelegt:

Beispiel:

Pre Heating coil:

- Copper tubes, aluminium lamells (Cu/Al)

- ca. 3m/s air velocity through the finned area

- Heating capacity from —28 to -10°C

- Heating media Glykol, 40%, 90/ 70°C

- Water pressure loss <15 kPa (except large units)

Heating coil:

- Copper tubes, aluminium lamells (Cu/Al)

- ca. 3 m/s air velocity through the finned area

- Heating capacity from —26 to 22°C, with heat
recovery from =5 to 22°C

- Heating water 90/ 70°C

- Water pressure loss <15 kPa (except large units)

Cooling Coil:

- Copper tubes, aluminium lamells (Cu/Al)

- max. 3m/s air velocity through the finned area

- Cooling capacity from 35°C 40% rel. hum. to 18°C,
in case of a re heater down to 13°C

- Cooling water 6/ 12°C

Water pressure loss <40 kPa

Plate Heat Exchanger:

- Aluminium cross flow exchanger with bypass
damper

- Outside air—26°C, 90%rel. hum.

- Return air 22°C, 40 rel. hum.

- Air side pressure loss <150 Pa

- Combinations with Recirculation: 2 drain pans

Rotary Heat Exchanger:

- Enthalpy rotor

- Outside air—26°C, 90% rel. hum.
- Return air 22°C, 40 rel. hum.

- Air side pressure loss <150 Pa

Dampers:

- Unit types XX.03: TRK 110

- Unit types up to 15.15: TRK 140

- Unit types larger 15.15: TRK 175

- Combinations with Pre heater: heated dampers
TGK 200

All Combinations can be imported into Aircalc ++ as
position. The file names are defined as described
below.

8 8 1515 X wf.acd

Lo [ _[8f [rsts] [ x| [we].

|acd |

——— Aircalc ++ Dateikennzeichnung, file extension
optional: wf .... Wetterfest, weather proof

optional: X ... X-Large

Geratetype, unit type : hier 15.15
Kombination Kennzeichnungs Nummer,

Combination ID#
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Die Tabelle 11.1 zeigt einen Uberblick (iber die hier Table 11.1 gives on overview of all the combination
angefiihrten Kombinationsbeispiele samples.

Flv ] 0 4 1 | ' | | | |
(FP O F  H V.
M OF H Vo
M FPF H VO
 FH K v
| F 0 H K .V F
1 ¢ | | | ' [ | | |
| F V. M F F H v
| F V. M F H K v
1 ¢ | | | ' [ | | |
| F PT H K V F v
1 ¢ | ¢ 1 | ' [ | | [
| F PT UM H K VvV F v
1 ¢ | 1 | ' [ | | |
| F RT H KV F v
| F RT UM H Vv F v
| F kv V.M F KV H v
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Die Tabelle 11.2 erklart die Kurzbezeichnungen der

Komponenten.

Table 11.2 explains the shortcuts for the components.

C M
U)gZ-UXI'n<

PT
RT
KV

wf

Ventilator

Filter

Erhitzer

Kihler

Vorfilter

Mischteil

Umluft

Schalldampfer
Plattentauscher
Rotierender Warmetauscher
Kreislaufverbundsystem

Wetterfestes Geréate

Fan

Filter

Heating Coll

Cooling Coail

Prefilter

Mixing Chamber
Recirculation Chamber
Silencer

Plate Heat Exchanger
Rotary Heat Exchanger
Run Around Heat Recovery System

weatherproof Unit

Seite 34




1.1 KOMBINATIONEN:

Unit size air volume

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL
30.30XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900

11500

19500

29000

41000

56000

86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100

21300

30400

41500

54000

87500

1_1_xxxx.acd
1_1_xxxx_X.acd

COMBINATIONS:

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
10565
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190
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Fan Size shaft capacity Motor capacity

=0 - #
|
<= ]
L —= jﬁ
O
L |
11 F-V
height length weight
[mm] [mm] [kl [kW]
460 1314 103 160 0,54
460 1314 130 160 1,05
724 1639 148 280 0,7
724 1639 180 280 1,21
1095 1990 322 400 1,89
1095 1990 369 400 2,52
1360 1990 469 500 3,02
1705 2315 691 630 5,14
2010 2680 1112 800 7,56
2315 2680 1382 900 10,81
2720 3005 1748 1000 15,03
3290 3005 2227 1000 28,14
500 1340 128 160 0,58
500 1340 160 160 1,14
810 1665 186 250 0,87
810 1665 232 280 1,47
1135 1990 360 400 2,02
1135 1990 414 400 2,92
1440 2315 575 500 3,54
1785 2315 830 630 5,79
2090 3005 1351 900 8,1
2395 3005 1566 900 10,97
2740 3005 1864 1000 14,33
3350 3330 2495 1000 29,05

[kW]
0,75
1,5
1,1
1,5
3
4
4
7,5
11
15
18,5
37
0,75
1,5
1,1
2,2
3
4
55
7,5
11
15
18,5
37



1.2 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:

F-H-V 1_2 xxxx.acd
1_2 xxxx_X.acd

i slet I L.
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| O OO O
L L |
1.2 F-H-V
Unit size air volume  width height length weight HK capac. Fan Size shaft cap. Motor cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [ka] [KW] [kW] [kW]
06.03 1100 664 460 1639 121 17,77 160 0,58 0,75
09.03 2150 989 460 1639 165 34,74 160 1,14 1,5
06.06 2500 664 724 1964 180 40,39 280 0,75 1.1
09.06 4250 989 724 1964 227 68,67 280 1,28 22
09.09 6900 1015 1095 2315 379 111.48 400 2,01 3
12.09 8900 1280 1095 2315 433 143,79 400 2,65 4
12.12 11500 1280 1360 2315 550 185,8 500 3,21 4
15.15 19500 1585 1705 2680 845 315.05 630 548 7.5
18.18 29000 1890 2010 3005 1252 468,54 800 8,05 11
21.21 41000 2195 2315 3005 1626 662.42 900 11.78 15
24 .24 56000 2560 2720 3330 2115 904,77 1000 16,6 18,5
30.30 86000 3130 3290 3655 2937 1389,4 1000 31,19 37
06.03XL 1200 750 500 1665 156 19,39 160 0,62 0,75
09.03XL 2250 1055 500 1665 201 36,35 160 1,22 1,5
06.06XL 3100 750 810 1990 231 50,09 250 0.96 1.5
09.06XL 4850 1055 810 1990 287 78,36 280 1,58 2,2
09.09XL 7300 1055 1135 2315 422 117,94 400 2,15 3
12.09XL 9850 1360 1135 2315 487 159,14 400 3,07 4
12.12XL 13100 1360 1440 2680 676 211,65 500 3,74 5,5
15.15XL 21300 1665 1785 2680 889 344 13 500 719 11
18.18XL 30400 1970 2090 3330 1548 491,16 900 8,89 11
21.21XL 41500 2275 2395 3330 1828 670,5 900 11,87 15
24.24XL 54000 2580 2740 3330 2246 872,45 1000 15,8 18,5
30.30XL 87500 3190 3350 3980 3259 14137 1000 31,96 37
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1.3 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:

FP-F-H-V 1_3_xxxx.acd
1_3_xxxx_X.acd
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1.3 FP-F-H-V
Unit size air volume  width height length weight HKcapac. Fan Size Shaftcap. Motor cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg] [KW] [kW] [kW]
06.03 1100 664 460 1964 135 17,77 160 0,66 1,1
09.03 2150 989 460 1964 182 34,74 160 1,25 1,5
06.06 2500 664 724 2289 197 40,39 280 0,85 1,1
09.06 4250 989 724 2289 248 68,67 280 1,41 2,2
09.09 6900 1015 1095 2680 412 111,48 400 2,25 3
12.09 8900 1280 1095 2680 475 143,79 400 2,92 4
12.12 11500 1280 1360 2680 609 185,8 500 3,6 5,5
15.15 19500 1585 1705 3005 873 315,05 630 6,15 7,5
18.18 29000 1890 2010 3330 1319 468,54 800 9,08 11
21.21 41000 2195 2315 3330 1704 662,42 900 13,17 15
24 .24 56000 2560 2720 3655 2237 904,77 1000 18,49 22
30.30 86000 3130 3290 3980 3073 13894 1000 33,6 37
06.03XL 1200 750 500 1990 179 19,39 160 0,7 1,1
09.03XL 2250 1055 500 1990 229 36,35 160 1,34 2,2
06.06XL 3100 750 810 2315 253 50,09 250 1,06 1,5
09.06XL 4850 1055 810 2315 314 78,36 280 1,74 2,2
09.09XL 7300 1055 1135 2680 460 117,94 400 24 3
12.09XL 9850 1360 1135 2680 533 159,14 400 3,37 4
12.12XL 13100 1360 1440 3005 718 211,65 500 4,18 5,5
15.15XL 21300 1665 1785 3005 1010 344,13 630 6,84 11
18.18XL 30400 1970 2090 3655 1656 491,16 900 10,08 15
21.21XL = 41500 2275 2395 3655 1916 670,5 900 13,29 15
24.24XL 54000 2580 2740 3655 2373 872,45 1000 17,62 22
30.30XL 87500 3190 3350 4305 3445 14137 1000 34,42 45
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1.4 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:

F-H-V-F 1_4 xxxx.acd
1_4 xxxx_X.acd
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1.4 F-H-V-F
Unit size air volume  width height length weight HKcapac. Fan Size Shaftcap. Motor cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [ka] [KW] (kW] (kW]
06.03 1100 664 460 2628 162 17,77 160 0,82 1,1
09.03 2150 989 460 2628 222 34,74 160 1,58 2,2
06.06 2500 664 724 2953 231 40,39 280 1,01 1,5
09.06 4250 989 724 2953 289 68,67 280 1,67 2,2
09.09 6900 1015 1095 3695 504 111,48 400 2,72 4
12.09 8900 1280 1095 3695 581 143,79 400 3,53 5,5
12.12 11500 1280 1360 3695 707 185,8 500 4,34 5,5
15.15 19500 1585 1705 4670 1226 315,05 710 7,82 11
18.18 29000 1890 2010 4670 1576 468,54 800 10,95 15
21.21 41000 2195 2315 4670 1986 662,42 900 15,89 18,5
24.24 56000 2560 2720 4995 2594 904,77 1000 22,51 30
30.30 86000 3130 3290 5645 3622 13894 1000 41,65 55
06.03XL 1200 750 500 2680 207 19,39 160 0,86 1,1
09.03XL 2250 1055 500 2680 275 36,35 160 1,69 2,2
06.06XL 3100 750 810 3005 307 50,09 280 1,27 2,2
09.06XL 4850 1055 810 3005 372 78,36 280 2,06 3
09.09XL 7300 1055 1135 3695 563 117,94 400 2,91 4
12.09XL 9850 1360 1135 3695 656 159,14 400 4.1 5,5
12.12XL 13100 1360 1440 4020 852 211,65 500 5,08 7,5
15.15XL 21300 1665 1785 4020 1145 344,13 500 10,06 15
18.18XL 30400 1970 2090 4995 1910 491,16 900 12,05 15
21.21XL = 41500 2275 2395 4995 2226 670,5 900 16,04 18,5
24.24XL 54000 2580 2740 5320 2841 872,45 1000 21,41 30
30.30XL 87500 3190 3350 5645 3906 14137 1000 42,81 55
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1.5 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:
B

M-F-H-V 1_5_ xxxx.acd
1_5_xxxx_X.acd
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1.5 M-F-H-V
Unit size air volume  width height length weight HKcapac. Fan Size Shaft cap. Motor cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg] [(KW] (kW] [kW]
06.03 1100 664 460 1964 138 17,77 160 0,58 0,75
09.03 2150 989 460 1964 187 34,74 160 1,14 1,5
06.06 2500 664 724 2289 198 40,39 280 0,75 1,1
09.06 4250 989 724 2289 249 68,67 280 1,28 2,2
09.09 6900 1015 1095 3005 442 111,48 400 2,01 3
12.09 8900 1280 1095 3005 506 143,79 400 2,65 4
12.12 11500 1280 1360 3005 626 185,8 500 3,21 4
15.15 19500 1585 1705 3330 913 315,05 630 5,48 7,5
18.18 29000 1890 2010 3980 1422 468,54 800 8,06 11
21.21 41000 2195 2315 3980 1825 662,42 900 11,8 15
24 .24 56000 2560 2720 4630 2413 904,77 1000 16,62 18,5
30.30 86000 3130 3290 4995 3326 1389,4 1000 31,24 37
06.03XL 1200 750 500 1990 178 19,39 160 0,62 0,75
09.03XL 2250 1055 500 1990 228 36,35 160 1,22 1,5
06.06XL 3100 750 810 2315 255 50,09 250 0,96 1,5
09.06XL 4850 1055 810 2315 315 78,36 280 1,59 2,2
09.09XL 7300 1055 1135 3005 491 117,94 400 2,15 3
12.09XL 9850 1360 1135 3005 567 159,14 400 3,07 4
12.12XL 13100 1360 1440 3330 757 211,65 500 3,75 55
15.15XL 21300 1665 1785 3330 1012 344,13 630 6,12 7,5
18.18XL 30400 1970 2090 4305 1743 491,16 900 8,9 11
21.21XL = 41500 2275 2395 4305 2054 670,5 900 11,9 15
24.24XL 54000 2580 2740 4305 2500 872,45 1000 15,86 18,5
30.30XL 87500 3190 3360 5320 3696 1413,7 1000 32,01 37
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1.6 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:
B

M-F-H-V-F 1_6_xxxx.acd
1_6_xxxx_X.acd
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1.6 M-F-H-V-F
Unit size air volume  width height length weight HKcapac. Fan Size Shaftcap. Motor cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg] [KW] [kW] [kW]
06.03 1100 664 460 2953 179 17,77 160 0,82 1,1
09.03 2150 989 460 2953 245 34,74 160 1,63 2,2
06.06 2500 664 724 3278 250 40,39 280 1,05 1,5
09.06 4250 989 724 3278 311 68,67 280 1,73 2,2
09.09 6900 1015 1095 4345 563 111,48 400 2,84 4
12.09 8900 1280 1095 4345 648 143,79 400 3,65 5,5
12.12 11500 1280 1360 4345 777 185,8 500 45 5,5
15.15 19500 1585 1705 5320 1287 315,05 710 7,81 11
18.18 29000 1890 2010 5645 1746 468,54 800 11,44 15
21.21 41000 2195 2315 5645 2185 662,42 900 16,61 18,5
24.24 56000 2560 2720 6295 2885 904,77 1000 23,51 30
30.30 86000 3130 3290 6985 4015 13894 1000 4291 55
06.03XL 1200 750 500 3005 236 19,39 160 0,89 1,1
09.03XL 2250 1055 500 3005 302 36,35 160 1,74 2,2
06.06XL 3100 750 810 3330 327 50,09 250 1,31 2,2
09.06XL 4850 1055 810 3330 401 78,36 280 2,14 3
09.09XL 7300 1055 1135 4345 628 117,94 400 3,04 4
12.09XL 9850 1360 1135 4345 729 159,14 400 4,25 5,5
12.12XL 13100 1360 1440 4670 933 211,65 500 53 7,5
15.15XL 21300 1665 1785 5320 1424 344,13 710 8,67 11
18.18XL 30400 1970 2090 5970 2112 491,16 900 12,64 15
21.21XL = 41500 2275 2395 5970 2452 670,5 900 16,78 18,5
24.24XL 54000 2580 2740 6295 3082 872,45 1000 22,38 30
30.30XL 87500 3190 3350 6985 4343 14137 1000 441 55
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1.7 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:
B

M-FP-F-H-V 1_7_xxxx.acd
1_7_xxxx_X.acd
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1.7 M-FP-F-H-V
Unit size air volume  width height length weight HKcapac. Fan Size Shaft cap. Motor cap.

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg] [KW] [kW] [kW]
06.03 1100 664 460 2289 152 17,77 160 0,66 1.1
09.03 2150 989 460 2289 204 34,74 160 1,25 15
06.06 2500 664 724 2628 219 40,39 280 0,85 1,1
09.06 4250 989 724 2628 275 68,67 280 1,42 22
09.09 6900 1015 1095 3330 471 111,48 400 2,26 3
12.09 8900 1280 1095 3330 539 143,79 400 2,92 4
12.12 11500 1280 1360 3330 675 185,8 500 3,6 55
15.15 19500 1585 1705 3655 962 315,05 630 6,17 7,5
18.18 29000 1890 2010 4305 1491 468,54 800 9,09 11
21.21 41000 2195 2315 4305 1905 662,42 900 13,2 15
24.24 56000 2560 2720 4995 2564 904,77 1000 18,51 22
30.30 86000 3130 3290 5320 3469 1389,4 1000 33,64 37
06.03XL 1200 750 500 2315 201 19,39 160 0,7 1,1
09.03XL 2250 1055 500 2315 256 36,35 160 1,34 22
06.06XL 3100 750 810 2680 283 50,09 250 1,06 1,5
09.06XL 4850 1055 810 2680 349 78,36 280 1,74 22
09.09XL 7300 1055 1135 3330 525 117,94 400 2,41 3
12.09XL 9850 1360 1135 3330 607 159,14 400 3,38 4
12.12XL 13100 1360 1440 3655 799 211,65 500 4,18 5,5
15.15XL = 21300 1665 1785 3655 1132 344,13 630 6,87 11
18.18XL = 30400 1970 2090 4630 1851 491,16 900 10,09 15
21.21XL =~ 41500 2275 2395 4630 2144 670,5 900 13,32 15
24.24XL = 54000 2580 2740 4630 2628 872,45 1000 17,67 22
30.30XL = 87500 3190 3360 5645 3881 1413,7 1000 34,47 45
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2.1 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:

F-H-K-V 2_1_xxxx.acd
2_1_xxxx_X.acd
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2.1 F-H-K-V
Unit size air volume width height length weight HKcap. KKcap. Fan Size Shaftcap. Motor cap.
[m3/h] [mm]  [mm]  [mm] [kg] [kw] [kw] [kW] [kW]
06.03 1100 664 460 2289 177 17,77 10,07 160 0,7 1,1
09.03 2150 989 460 2289 241 34,74 18,89 160 1,37 2,2
06.06 2500 664 724 2628 @ 250 40,39 22,79 250 0,88 1,1
09.06 4250 989 724 | 2628 319 68,67 38,77 280 1,47 2,2
09.09 6900 1015 1095 3005 491 111,48 61,09 400 2,32 3
12.09 8900 1280 1095 @ 3005 569 143,79 79,47 400 2,99 4
12.12 11500 1280 1360 3330 767 185,8 104,52 560 3,98 5,5
15.15 19500 1585 1705 @ 3330 1062 @ 315,05 176,19 630 6,47 7,5
18.18 29000 1890 2010 @ 3330 1383 468,54 262,32 630 10,16 15
21.21 41000 2195 2315 3655 1908 @ 662,42 368,75 710 15,57 18,5
24.24 56000 2560 2720 @ 3980 2692 @ 904,77 510,81 900 20,48 30
30.30 86000 3130 3290 4305 3794 1389,4 780,7 1000 355 45
06.03XL 1200 750 500 @ 2315 223 19,39 10,66 160 0,76 1,1
09.03XL 2250 1055 500 @ 2315 290 36,35 19,84 160 1,46 2,2
06.06XL 3100 750 810 @ 2680 320 50,09 27,58 250 1,17 1,5
09.06XL 4850 1055 810 2680 @ 409 78,36 43,46 280 1,88 3
09.09XL 7300 1055 1135 @ 3005 545 117,94 65,29 400 2,5 3
12.09XL 9850 1360 1135 @ 3005 642 159,14 88,69 400 3,47 4
12.12XL 13100 1360 1440 3330 857 211,65 117,47 560 4,53 5,5
15.15XL = 21300 1665 1785 3330 1217 = 344,13 191,59 630 7,43 11
18.18XL = 30400 1970 2090 3330 1543 491,16 271,23 630 11,13 15
21.21XL 41500 2275 2395 3655 2073 670,5 377,54 710 15,7 18,5
24.24XL 54000 2580 2740 3980 2731 872,45 486,42 900 18,9 22
30.30XL = 87500 3190 3350 4630 @ 4093 14137 776,72 1000 35,52 45
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2.2 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:

FP-F-H-K-V 2_2_ xxxx.acd
2_2 xxxx_X.acd
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2.2 FP-F-H-K-V
Unit size air volume width height length weight HKcap. KK cap. Fan Size Shaftcap. Motor cap.

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg] [kw] [kw] [kW] [kW]
06.03 1100 664 460 2628 192 17,77 10,07 160 0,78 1,1
09.03 2150 989 460 2628 260 34,74 18,89 160 1,49 2,2
06.06 2500 664 724 2953 271 40,39 = 2279 280 1.04 1.5
09.06 4250 989 724 2953 338 68,67 @ 38,77 280 1,61 2,2
09.09 6900 1015 1095 3330 530 11148 61.09 400 2.57 4
12.09 8900 1280 1095 3330 599 143,79 = 79,47 400 3,27 4
12.12 11500 1280 1360 3370 774 1858 104,52 500 4,1 5,5
15.15 19500 1585 1705 3980 1259 315,05 176.19 710 7.33 11
18.18 29000 1890 2010 3980 1561 @ 468,54 262,32 710 10,44 15
21.21 41000 2195 2315 3980 2045 @ 66242 368.75 800 15.38 18.5
24.24 56000 2560 2720 4305 2867 904,77 510,81 1000 21,75 30
30.30 86000 3130 3290 4630 3922 13894 780,7 1000 37,96 45
06.03XL 1200 750 500 2680 245 19,39 10,66 160 0,85 1,1
09.03XL 2250 1055 500 2680 318 36,35 19,84 160 1,58 2,2
06.06XL 3100 750 810 3005 351 50,09 @ 2758 280 1.32 2.2
09.06XL 4850 1055 810 3005 437 78,36 = 43,46 280 2,04 3
09.09XL 7300 1055 1135 3330 590 117,94 65,29 400 2,76 4
12.09XL 9850 1360 1135 3330 701 159,14 = 88,69 400 3,78 5,5
12.12XL 13100 1360 1440 3695 886 211,65 117,47 500 4,74 55
15.15XL 21300 1665 1785 3655 1244 34413 191,59 560 8.31 11
18.18XL 30400 1970 2090 3980 1752 491,16 271,23 710 11,3 15
21.21XL 41500 2275 2395 3980 2220 670,5 377,54 800 15,43 18,5
24 24XL 54000 2580 2740 4630 3051 872,45 486,42 1000 20,22 30
30.30XL = 87500 3190 3350 4955 4236 = 1413,7 776,72 1000 38,04 45
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2.3 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:
B

F-H-K-V-F 2_3 xxxx.acd
2_3 xxxx_X.acd
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2.3 F-H-K-V-F
Unit size air volume width height length weight HKcap. KKcap. Fan Size Shaft cap. Motor cap.
[m3/h]  [mm]  [mm]  [mm]  [kg] [kw] [kw] (kW] (kW]
06.03 1100 664 460 3278 220 17,77 10,07 160 0,95 1,5
09.03 2150 989 460 3278 = 292 34,74 18,89 160 1,89 3
06.06 2500 664 724 3603 = 298 40,39 22,79 250 1,16 1,5
09.06 4250 989 724 3603 385 68,67 38,77 280 1,94 3
09.09 6900 1015 = 1095 4345 612 111,48 61,09 400 3,17 4
12.09 8900 1280 1095 = 4345 712 143,79 79,47 400 4,01 55
12.12 11500 1280 1360 @« 4345 861 185,8 104,52 500 5,02 7,5
15.15 19500 1585 1705 5320 @ 1433 315,05 176,19 710 8,95 11
18.18 29000 1890 2010 5320 1777 468,54 262,32 710 12,9 15
21.21 41000 2195 = 2315 5320 2411 662,42 368,75 900 18,77 22
24.24 56000 2560 @ 2720 5645 @ 3172 904,77 @ 510,81 1000 26,91 30
30.30 86000 3130 3290 6295 4435 13894 780,7 1000 47,35 55
06.03XL 1200 750 500 3330 280 19,39 10,66 160 1,04 1,5
09.03XL 2250 1055 500 3330 357 36,35 19,84 160 2,01 3
06.06XL 3100 750 810 3655 388 50,09 27,58 250 1,53 2,2
09.06XL 4850 1055 810 3655 @ 482 78,36 43,46 280 2,45 3
09.09XL 7300 1055 1135 4345 681 117,94 65,29 400 3,42 4
12.09XL 9850 1360 1135 4345 796 159,14 88,69 400 4,67 55
12.12XL 13100 1360 1440 @ 4670 1004 211,65 117,47 500 5,87 75
15.15XL 21300 1665 1785 5320 1627 344,13 191,59 710 10,2 15
18.18XL 30400 1970 2090 5320 2019 491,16 271,23 710 13,98 18,5
21.21XL = 41500 2275 = 2395 @ 5645 @ 2726 670,5 377,54 900 18,92 22
24.24XL 54000 2580 @ 2740 5970 3380 872,45 486,42 1000 25,05 30
30.30XL 87500 3190 3350 6295 4693 1413,7 776,72 1000 47,76 55

Seite 44




2.4 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:
B

F-H-V-K-F 2_4 xxxx.acd
2_4_xxxx_X.acd
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2.4 F-H-V-K-F
Unit size air volume width height length weight HKcap. KKcap. Fan Size Shaftcap. Motor cap.
[m3/h] [mm]  [mm]  [mm] [kg] [kw] [kw] [kW] [kW]
06.03 1100 664 460 3278 221 17,77 10,07 160 0,95 1,5
09.03 2150 989 460 3278 300 34,74 18,89 160 1,89 3
06.06 2500 664 724 3603 303 40,39 22,79 280 1,24 1,5
09.06 4250 989 724 3603 386 68,67 38,77 280 1,94 3
09.09 6900 1015 1095 @ 4305 607 111,48 61,09 400 3,17 4
12.09 8900 1280 1095 @ 4305 685 143,79 79,47 400 3,92 55
12.12 11500 1280 1360 @ 4305 850 185,8 104,52 500 5,02 75
15.15 19500 1585 1705 @ 5320 1425 315,05 176,19 710 8,95 11
18.18 29000 1890 2010 5320 1767 468,54 262,32 710 12,9 15
21.21 41000 2195 2315 5320 2360 662,42 368,75 800 19,22 22
24.24 56000 2560 @ 2720 5645 3161 | 904,77 @ 510,81 1000 26,91 30
30.30 86000 3130 3290 6295 @ 4421 1389,4 780,7 1000 47,35 55
06.03XL 1200 750 500 3330 280 19,39 10,66 160 1,04 1,5
09.03XL 2250 1055 500 3330 365 36,35 19,84 160 2,01 3
06.06XL 3100 750 810 3655 392 50,09 27,58 280 1,59 22
09.06XL 4850 1055 810 3655 @ 483 78,36 43,46 280 2,45 3
09.09XL 7300 1055 1135 @ 4305 677 117,94 65,29 400 3,42 4
12.09XL 9850 1360 1135 @ 4305 771 159,14 88,69 400 4,56 55
12.12XL 13100 1360 1440 4630 996 211,65 117 47 500 5,87 75
15.15XL = 21300 1665 1785 @ 4670 1433 = 344,13 191,59 560 10,52 15
18.18XL = 30400 1970 2090 5320 2010 491,16 = 271,23 710 13,98 18,5
21.21XL 41500 2275 2395 5320 2532 670,5 377,54 800 19,16 22
24.24XL 54000 2580 2740 5970 @ 3371 @ 87245 486,42 1000 25,05 30
30.30XL = 87500 3190 3350 6295 @ 4679  1413,7 776,72 1000 47,76 55

Seite 45




4.1 KOMBINATIONEN:

F-V+M-F-H-V

Unit size air volume

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL
30.30XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000
87500

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190

4 1 _xxxx.acd

4 1 _xxxx_X.acd
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41 F-V+M-F-H-V
height length weight HK cap. Fan Size
[mm]  [mm]  [kg] (kW]
860 1964 239 17,77 160/160
860 1964 307 34,74 160/160
1388 @ 2289 335 40,39 250/250
1388 @ 2289 422 68,67 280/280
2110 = 3005 693 111,48 400/400
2110 @ 3005 791 143,79 400/400
2640 @ 3370 1158 1858 560/560
3290 3045 1377 315,05 500/500
3900 4020 2228 468,54 710/710
4510 4020 3070 662,42 900/900
5280 4670 4026 904,77 1000/1000
6420 4995 5381 13894 1000/1000
940 1990 301 19,39 160/160
940 1990 382 36,35 160/160
1560 @ 2315 436 50,09 250/250
1560 2315 541 78,36 280/280
2190 @ 3005 795 117,94 400/400
2190 ' 3005 921 159,14 400/400
2800 '« 3370 1337 211,65 560/560
3450 3330 1701 344,13 500/500
4060 @ 4020 2588 491,16 710/710
4670 @ 4345 3476 @ 670,5 900/900
5320 4345 4200 872,45 1000/1000
6540 5320 5975 1413,7 1000/1000

Seite 46

Shaft cap.
[kW]
0,58/0,53
1,14/1,04
0,72/0,66
1,28/1,19
1,93/1,77
2,55/2,38
3,34/3,08
6,31/6,34
8,17/7,72
11,70/10,52
16,52/14,84
31,19/29,09
0,62/0,57
1,22/1,12
0,96/0,85
1,58/1,44
2,07/1,88
2,96/2,76
3,79/3,50
7,38/7,48
8,93/8,30
11,80/10,69
15,72/14,18
31,80/30,07

Motor cap.
(kW]
0,75/0,75
1,5/1,5
1,1/1,1
2,215
3/2,2
4/3,0
4/4,0
7,50/7,50
11,0/11
15/15,00
18,50/18,50
37/37,00
0,75/0,75
1,50/1,50
1,5/1,1
2,2/2,2
3/3,0
4/4,0
5,50/5,50
11/11,00
11,00/11
15,00/15,00
18,50/18,50
37/37,00



4.2 KOMBINATIONEN:

F-V+M-FP-F-H-V

Unit size air volume

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL
30.30XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000
87500

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190

4 2 xxxx.acd
4 2 xxxx_X.acd
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4.2 F-V+M-FP-F-H-V
height length weight HKcap. Fan Size Shaft cap.
[mm]  [mm]  [kg] [kW] (kW]
860 2289 254 17,77 160/160 0,66/0,53
860 2289 328 34,74 160/160 1,25/1,04
1388 2628 360 40,39 280/280 0,85/0,68
1388 2628 447 68,67 280/280 1,41/1,19
2110 3370 725 111,48 400/400 271,77
2110 3370 834 143,79 400/400 2,82/2,38
2640 3370 1088 185,8 500/500 3,563/2,95
3290 3695 1507 315,05 500/500 6,85/6,34
3900 4020 2065 468,54 560/560 11,12/10,78
4510 4345 3148 662,42 900/900 13,08/10,52
5280 4995 4148 904,77  1000/1000 18,39/14,84
6420 5320 5474 1389,4  1000/1000 33,43/29,09
940 2315 324 19,39 160/160 0,70/0,57
940 2315 410 36,35 160/160 1,34/1,12
1560 2680 469 50,09 280/280 1,07/0,83
1560 2680 575 78,36 280/280 1,74/1,44
2190 3370 834 117,94 400/400 2,32/1,88
2190 3370 967 159,14 400/400 3,26/2,76
2800 3695 1300 211,65 500/500 4,10/3,48
3450 3695 1767 344,13 500/500 7,98/7,48
4060 4020 2405 491,16 630/630 10,73/9,67
4670 4670 3565 670,5 900/900 13,20/10,69
5320 4670 @ 4326 872,45  1000/1000 17,52/14,18
6540 5645 6160 1413,7  1000/1000 34,26/30,07

Seite 47

Motor cap.
(kW]
1,1/0,75
1,5/1,5
1,111
2,215
3/12,2
4/3,0
5,5/4,0
11,0/7,50
15,0/15
15/15,00
22,0/18,50
37/37,00
1,1/0,75
2,2/1,50
1,5/1,1
2,2/2,2
3/3,0
4/4,0
5,50/4
11/11,00
15,00/15
15,00/15,00
22/18,50
45/37,00



4.3 KOMBINATIONEN:

COMBINATIONS:

F-V+M-F-H-V-F 4 3 xxxx.acd
4 3 xxxx_X.acd
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4.3 F-V+M-F-H-V-F
Unit size air volume width height length weight HKcap. Fan Size Shaft cap. Motor cap.
[m3/h]  [mm]  [mm]  [mm] [kg] (kW] [kW] (kW]
06.03 1100 664 400 4592 293 17,77 160/160 0,82/0,53 1,1/0,75
09.03 2150 989 460 4592 380 34,74 160/160 1,63/1,04 2,215
06.06 2500 664 724 5242 390 40,39 250/250 0,99/0.66 1.5/1,1
09.06 4250 989 724 5242 490 68,67 250/250 1,86/1,32 3/2,2
09.09 6900 1015 1095 @ 6985 824 111.48 400/400 2,7211.77 4/2.2
12.09 8900 1280 1095 @ 6985 937 143,79 400/400 3,50/2,38 5,5/3,0
12.12 11500 1280 1360 6985 1166 185,8 500/500 4,42/2,95 5,50/4,0
15.15 19500 1585 1705 @ 7350 1630 315,05 500/500 8,78/6.34 11/7.50
18.18 29000 1890 2010 @ 8325 2326 468,54 630/630 12,66/8,90 15,00/11
21.21 41000 2195 @ 2315 @ 9340 3148 662,42 710/710 = 19,11/13.53 22/15,00
24 .24 56000 2560 2720 10680 4568 904,77 1000/1000 23,39/14,84 30/18,50
30.30 86000 3130 3290 11330 6102 1389,4 1000/1000 42,91/29,24 55/37,00
06.03XL 1200 750 500 4670 369 19,39 160/160 0,89/0,57 1,1/0,75
09.03XL 2250 1055 500 4670 465 36,35 160/160 1,74/1,12 2,2/1,50
06.06XL 3100 750 810 5320 508 50,09 250/250 1,31/0,85 2211
09.06XL 4850 1055 810 5320 622 78,36 280/280 2,14/1,44 3/2,2
09.09XL 7300 1055 1135 6985 933 117,94 400/400 2,92/1,88 4/3,0
12.09XL 9850 1360 1135 6985 1085 159,14 400/400 4,07/2,76 5,5/4
12.12XL 13100 1360 @ 1440 @ 7635 1491 211,65 560/560 5,43/3,49 7,50/5,50
15.15XL = 21300 1665 1785 @ 7675 1985 344,13 560/560 9,24/6.26 11/7,50
18.18XL = 30400 1970 2090 @ 8325 2662 491,16 630/630 13,88/9,67 18,50/15
21.21XL = 41500 2275 2395 @ 9665 3745 670,5 900/900 @ 16,67/11,62 18,50/15
24.24XL 54000 2580 2740 10315 4778 872,45 1000/1000 22,27/14,18 30/18,50
30.30XL = 87500 3190 3350 11655 6668 1413,7 1000/1000 44,10/30,07 55/37,00

Seite 48




4.4 KOMBINATIONEN:

F-V+M-F-H-K-V

Unit size air volume width

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL
30.30XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000
87500

[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190
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4.4 F-V+M-F-H-K-V
height length weight HK cap. KK cap. Fan Size
[mm]  [mm] [kg]  [kW] (kW]
860 2628 292 17,77 10,07 160/160
860 2628 = 390 34,74 18,89 160/160
1388 2967 = 407 40,39 22,79 250/250
1388 2967 @ 517 68,67 38,77 280/280
2110 3695 819 111,48 61,09 400/400
2110 3695 942 143,79 79,47 400/400
2640 3695 1213 185,8 104,52 500/500
3290 4020 1692 315,05 176,19 500/500
3900 4345 2372 468,54 @ 262,32 630/630
4510 4670 3570 662,42 @ 368,75 900/900
5280 5320 4680 904,77 = 510,81 = 1000/1000
6420 5645 6238 1389,4 780,7 1000/1000
940 2680 373 19,39 10,66 160/160
940 2680 @ 477 36,35 19,84 160/160
1560 3005 @ 525 50,09 27,58 250/250
1560 @ 3045 @ 671 78,36 43,46 280/280
2190 3695 931 117,94 65,29 400/400
2190 3695 1088 159,14 88,69 400/400
2800 4020 1446 211,65 117,47 500/500
3450 4020 2006 @ 344,13 191,59 560/560
4060 4345 2689 491,16 @ 271,23 630/630
4670 4995 3964  670,5 377,54 900/900
5320 @ 4995 4805 872,45 @ 486,42 = 1000/1000
6540 5970 6852  1413,7 @ 776,72 = 1000/1000

Seite 49

Shaft cap.
(kW]
0,70/0,53
1,37/1,04
0,88/0,66
1,47/1,19
2,27/1,77
2,94/2,38
3,70/2,95
7,10/6,34
10,16/8,90
13,94/10,52
19,78/14,87
35,50/29,09
0,76/0,57
1,46/1,12
1,17/0,85
1,88/1,44
2,45/1,88
3,42/2,76
4,30/3,48
7,60/6,26
11,13/9,67
13,81/10,69
18,33/14,18
35,52/30,07

Motor cap.
(kW]
1,1/0,75
2,2/1,5
1,11,1
2,2/1,5
3/2,2
4/3,0
5,50/4
11/7,50
15,0/11
18,50/15
22/18,50
45/37,00
1,1/0,75
2,2/1,50
1,5/1,1
3/2,2
3/3,0
4,0/4
5,50/4
11/7,50
15,0/15
18,50/15
22/18,50
45/37,00



4.5 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:
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F-V+M-F-H-K-V-F 4_5_xxxx.acd
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4.5 F-V+M-F-H-K-V-F
Unit size air volume width height length weight HKcap. KKcap. FanSize Shaftcap. Motor cap.

[m3/h]  [mm] [mm]  [mm] [kd] [kW] [kW] [kW] [kW]
06.03 1100 664 860 3617 336 17,77 10,07 160/160 @ 0,95/0,53 @ 1,5/0,75
09.03 2150 989 860 3617 = 450 34,74 18,89 160/160 = 1,89/1,04 3/1,5
06.06 2500 664 = 1388 3942 @ 459 40,39 22,79 250/250 @ 1.16/0.66 15111
09.06 4250 989 | 1388 3942 583 68,67 38,77 280/280 @ 1,94/1,19 31,5
09.09 6900 1015 2110 5035 @ 941 111.48 61.09 400/400 = 3.09/1.77 4/2.2
12.09 8900 1280 2110 5035 @ 1085 143,79 79,47 400/400 = 3,92/2,38 5,5/3,0
12.12 11500 '« 1280 2640 5035 1371 185,8 104,52 = 500/500 @ 5,02/2,95 7,50/4
15.15 19500 1585 3290 5360 @ 2141 31505 176.19 @ 630/630 @ 8.90/5.20 11/7.50
18.18 29000 1890 3900 6335 2911 468,54 262,32 710/710 12,93/7,72  15,0/11
21.21 41000 = 2195 4510 6335 3904 66242 368.75 900/900 18.77/10.52 22.0/15
24 .24 56000 @ 2560 5280 6985 5123 904,77 @ 510,81 1000/1000 26,91/14,87 30/18,50
30.30 86000 3130 6420 7635 6876 13894 780,7 1000/1000 47,35/29,09 55/37,00
06.03XL 1200 750 940 3695 431 19,39 10,66 160/160 = 1,04/0,57 = 1,5/0,75
09.03XL 2250 10565 940 3695 @ 554 36,35 19,84 160/160 = 2,01/1,12 3/1,50
06.06XL 3100 750 ' 1560 @ 4020 @ 600 50.09 27.58 250/250 = 1,53/0.85 2211
09.06XL 4850 1065 ' 1560 4020 744 78,36 43,46 280/280 @ 2,45/1,44 3/2,2
09.09XL 7300 1065 2190 5035 1071 117,94 65,29 400/400 = 3,34/1,88 4/3,0
12.09XL 9850 1360 2190 5035 1246 159,14 88,69 400/400 @ 4,56/2,76 5,5/4
12.12XL 13100 @ 1360 2800 5360 1622 211,65 117,47 @ 500/500 @ 5,87/3,48 7,50/4
15.15XL 21300 1665 3450 5360 2319 34413 19159 630/630 10.19/5.,74  15/7.50
18.18XL 30400 @ 1970 4060 6335 3251 491,16 271,23 = 710/710 13,98/8,27 18,50/11
21.21XL 41500 @ 2275 4670 6660 @ 4377 670,5 377,54  900/900 18,80/10,69 22,00/15
24.24XL 54000 @ 2580 5320 6985 5373 872,45 486,42 1000/1000 25,05/14,18 30/18,50
30.30XL ' 87500 @ 3190 6540 7635 7448 @ 1413,7 @ 776,72 1000/1000 47,76/30,07 55/37,00

Seite 50



5.1 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:
B
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5.1 F-PT-H-V+F-V
Unit size air voume width height length weight HK cap. Fan Size Shaftcap. Motorcap. PTK Eff. leavingt. Cap.

[m3/h]  [mm] [mm] [mm] [kg]  [kKW] (kW] (kW] [%] [C] (kW]

06.03 1100 664 @860 2317 264 17,77 160/160 0,66/0,61 1,1/0,75 54,6 0,2 9,6
09.03 2150 989 « 860 2642 356 34,74 160/160 1,22/1,11 1,50/1,50 60,6 3,1 20,9
06.06 2500 664 1388 3292 403 40,39 280280 0,99/0,94 1,50/1,5 55,8 0,8 22,4
09.06 4250 989 | 1388 3292 495 68,67 280280 1,5/1,43 2,2[2,2 57,6 1,6 39,3
09.09 6900 1015 2110 4345 793 111,48 4001400 2,44/2,32 3/3,0 59 2,3 65,4
12.09 8900 1280 2110 4345 915 143,79 400/400 3,12/2,98 4,0/4,0 59,1 2,4 84,5
12.12 11500 < 1280 2640 4670 1223 185,8 500/500 3,87/3,68 5,5/5,5 59,9 2,8 110,7
15.15 19500 1585 3290 5645 1814 177,22 500/%00 7,42/7,12 = 11/11,00 60,2 2,9 188,5
18.18 29000 1890 3900 6620 2669 263,55 710/710 10,18/9,67 15/15,00 59,5 2,6 277,4
21.21 41000 2195 4510 6945 3589 379,61 900/900 16,71/13,89 18,50/18,50 58,3 2 384,3
06.03XL = 1200 750 @ 940 2395 344 19,39 160/160 0,69/0,65 1,111 54,8 0,3 10,5
09.03XL = 2250 1055 940 2720 458 36,35 160/160 1,3/1,2 2,211,5 60,4 3 21,8
06.06XL = 3100 750 < 1560 3370 526 50,09 280/280 1,16/1,06 1,5/1,5 57,1 1,4 28,4
09.06XL = 4850 1055 150 3370 647 78,36 280/280 1,891,76 3/2,2 56,6 1,2 44,1
09.09XL = 7300 1055 2190 4345 927 117,94 400/400 2,652 51 4/4,0 58,6 2,1 68,7
12.09XL 9850 1360 2190 4345 1065 159,14 400/400 3,64/3,47 5,5/4 58,6 2,1 92,7
12.12XL 13100 @ 1360 2800 5320 1485 211,65 500/500 4,59/4,36 7,5/5,5 59,2 2,4 124,6
15.15XL = 21300 @ 1665 3450 5645 2172 193,58 630/630 7,74/7,28 @ 11/11,00 59,7 2,7 204,4
18.18XL = 30400 1970 4060 6620 2996 276,28 710/710 10,86/11,30 15/15,00 59,4 2,5 290,1
21.21XL 41500 @ 2275 4670 7635 4137 377,15 900/900 14,76/13,98 18,50/18,50 58,4 2,1 389,8

Seite 51



5.3 KOMBINATIONEN:

COMBINATIONS:
B

[kW]
9,6
20,9
22,4
39,3
69,8
88,8
115,2
188,5
277 4
384,3
518,7
10,5
21,8
28,4
445
72,2
97,6
129,7
2044
290, 1
389,8

F-PT-H-K-V+F-V 5_3_xxxx.acd
5 3 _xxxx_X.acd
~T — 1 =lirg
1= i
[ I
I il
i =] - +* I = i
H; 7< ) L ;H
Il N Il
\
| " |
AN
N t I ] |2
TE ® T 4 .
i - o J
\‘ \‘\
[ 5 ] S o | I
] g Tl 1Y — oW E
@) olo olo olo
L
5.3 F-PT-H-K-V+F-V
Unit size airvol. width height length weight HK cap. KK cap. Fan Size Shaft cap. Motor cap. PTK eff. leaving t. Cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg] [kKW]  [kW] (kW] (kW] [%] [C]
06.03 1100 664 860 2967 311 10 10,07  160/160  0,78/0,61 = 1,1/0,75 54,67 0,2
09.03 2150 989 860 3292 430 19,54 18,89 160/160 1,43/1,11 2215 60,6 3,1
06.06 2500 664 @ 1388 3942 470 22,72 22,79 280/280 1,19/0,94 1,5/1,5 55,8 0,8
09.06 = 4250 989 1388 3942 583 38,62 38,77 280/280 1,71/1,43 @ 22/22 57,6 1,6
09.09 6900 1015 2110 5320 959 62,71 61,09 400/400 2,67/2,17 4/3,0 62,9 4,2
12.09 8900 1280 2110 5320 1089 80,88 79,47 400/400 3,28/2,71 4/4 62,1 3,8
12.12 11500 1280 2640 5685 1425 104,5 104,52 500/500 4,23/3,42 5,54 62,4 3,9
15.15 19500 1585 3290 6335 2072 177,2 176,19 500/500 8,23/7,12 11/11 60,2 2,9
18.18 29000 1890 3900 7310 3024 263,6 262,32 710/710 11,570,667 15/15 59,5 2,6
21.21 41000 2195 4510 7635 4083 372,6 368,75 900/900 16,96/13,89 22/18,50 58,3 2
24.24 56000 2560 5280 8285 5142 508,99 510,81 800/800 27,54/24,09  37/30 57,6 1,7
06.03XL 1200 750 @ 940 @ 3045 407 10,91 10,66 160/160 0,84/0,65 1,1/1,1 54,8 0,3
09.03XL 2250 1055 940 3370 539 2045 19,84 160/160 1,52/1,20 22/1,5 60,4 3
06.06XL 3100 750 1560 4020 613 28,17 27,58 280/280 1,391,06 2,2/1,50 57,1 1,4
09.06XL 4850 1055 1560 4345 789 44,08 43,46 280/280 2,06/1,66 3/2,2 57,2 1,5
09.09XL 7300 1055 2190 5320 1091 66,34 65,29 400/400 2,80/2,23 4/3,0 61,5 3,5
12.09XL 9850 1360 2190 5320 1270 89,52 88,69 400/400 3,82/3,15 5,54 61,7 3,6
12.12XL 13100 1360 2800 6335 1749 119,1 117,47 500/500 4,9/4,04  7,50/5,5 61,6 3,6
15.15XL 21300 1665 3450 6335 2415 193,6 191,59 560/560 9,18/7,47 11/11 59,7 2,7
18.18XL 30400 1970 4060 7310 3368 276,3 271,23 710/710 12,33/10,30  15/15 59,4 2,5
21.21XL 41500 2275 4670 8285 4634 377,2 377,54 900/900 16,87/13,98 22/18,50 58,4 2,1
24.24XL 54000 2580 5320 8285 5401 490,8 486,42 800/800 25,27/22,44  30/30 57,3 1,5

Seite 52
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5.4 KOMBINATIONEN:

FP-F-PT-H-K-V+F-V

Unit size air vol.

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000

5 4 xxxx.acd
5 4 xxxx_X.acd
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5.4 FP-F-PT-H-K-V+F-V
width height length weight HK cap. KK cap. Fan Size Shaft cap. Motor cap. PTK eff. leaving t.

[mm] [mm] [mm] [kg]  [kKW]  [kKW] (kW] (kW] [%] [C]
664 = 860 2967 321 10 10,07 = 160/160 068061 1,1/0,75 54,67 0,2
989 860 3292 445 1954 18,89 @ 160/160 155111  22/1,5 60,6 3,1
664 1388 3942 474 2272 2,79 250/250 1,12/081  1,5/1,1 57,4 1,6
989 1388 4267 623 38,62 38,7/ 280/280 1,78135 2,2/2,2 58,1 1,9
1015 2110 5320 984 @ 62,71 61,09 = 400/400 2941217 4/3,0 62,9 4,2
1280 2110 5320 1134 80,88 79,47  400/400 3671281 5,5/4 63,1 4,3
1280 2640 5645 1452 104,51 104,52 500/500 @ 4,64/342 5,5/4 62,4 3,9
1585 3290 6335 2118 177,22 176,19 500/500 8,797,122 11.Nov 60,2 2,9
1890 3900 7310 3070 263,55 262,32 710/710 12,57/9,67  15/15 59,5 2,6
2195 4510 7635 4151 372,61 368,75 900/900 1846/1389 22/18,50 58,3 2
2560 5280 8285 5230 508,93 510,81 800/800 29,182370 37/30 57,6 1,7
750 940 3045 424 10,91 10,66 = 160/160 @ 0,74/065 1,1/1,1 54,8 0,3
1055 940 3370 560 20,45 19,84 160/160 164120 22/1,5 60,4 3
750 1560 4345 661 28,17 @ 27,58 @ 250/250 140099 22/1,50 571 1,7
1055 1560 4345 814 44,08 43,46  280/280 2,22/166 32,2 57,2 1,5
1055 2190 5320 1121 66,34 65,29 = 400/400 3,08223 04.Mar 61,5 3,5
1360 2190 5320 1316 89,52 88,69 @ 400/400 @ 4,14/3,15 5,5/4 61,6 3,6
1360 2800 629 1782 119,05 117,47 500/500 542404 7,50/55 61,6 3,6
1665 3450 6335 2501 193,58 191,59 560/560 992747  15.Nov 59,7 2,7
1970 4060 7310 3435 276,28 271,23 630/630 12,991132 15/15 59,4 2,5
2275 4670 8285 4708 377,15 377,54 900/900 18391398 22/18,50 58,4 2,1
2580 5320 8285 5508 490,75 486,42 800/800 26,83/2209 30/30 57,3 1,5

Seite 53

Cap.

(kW]
9,6
20,9
23
39,7
69,8
90,2
115,2
188,5
2774
384,3
518,7
10,5
21,8
28,7
44,5
72,2
97,6
129,7
204,4
290,1
389,8
497,2



6.1 KOMBINATIONEN:

F-PT-UM-H-V+F-V

Unit size air vol.

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000

6_1_xxxx.acd
6_1_xxxx_X.acd

COMBINATIONS:
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[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580

=

o

[mm]
860
860
1388
1388
2110
2110
2640
3290
3900
4510
5280
940
940
1560
1560
2190
2190
2800
3450
4060
4670
5320

[mm]
2967
3292
3617
3942
5035
5035
5360
5685
7025
7025
7675
3045
3370
3005
4020
5035
5035
5685
6335
7025
7025
7350

kgl
281
378
407
545
900
1022
1335
1913
2889
3641
4758
365
483
578
703
1032
1187
1624
2370
3293
4051
5064

6.1 F-PT-UM-H-V+F-V
width height length weight HK cap. Fan Size Shaft cap. Motor cap. PTK eff. leaving t. Cap.

[kW]
10
19,54
22,72
38,62
62,71
80,88
104,54
177,22
263,55
372,61
508,93
10,91
20,45
28,17
44,08
66,34
89,52
119,05
193,58
276,28
377,15
490,75

160/160
160/160
250/250
280/280
400/400
400/400
500/500
500/500
710/710
800/800
800/800
160/160
160/160
250/250
280/280
400/400
400/400
500/500
560/560
630/630
800/800
800/800

Seite 54

[kW] [kW]
0,66/0,61 1,1/0,75
1,20/1,12 = 1,5/1,50
0,86/0,81 = 1,10/1,10
1,44/1,35 2,2/2,2
2,23/2,07 3/3
2,88/2,72 4/4
3,66/3,47 5,5/4
7,44/7,49 11/11
9,68/9,25 15/15

14,91/14,37 18,50/18,50

24,83/24,57 30/30,0
0,70/0,65 1,111
1,28/1,20  2,2/1,50
1,07/0,99 = 1,50/1,50
1,77/1,66 2,2/2,2
2,41/2,23 3/3,0
3,35/3,16 4/4,0
4,31/4,12 = 5,50/5,50
7,20/7,03 11.Nov
11,68/11,90  15/15

15,02/14,52 18,50/18,50

23,14/22,85

30/30

[%]

54,6
60,6
57,4
58,1

62

62,1

62,4
60,2
60,1
58,3
57,6
54,8
60,4
57,7
57,2
61,5
61,7
61,6
61,5
59,9
58,4
57,3

[C]
0,2
3,1
1,6
1,9
3,7
38
3,9
2,9
2,8
2
1,7
0,3
3
1,7
1,5
3,5
3,6
3,6
3,5
2,8
2,1
1,5

kW]
9,6
20,9
23
39,7
68,7
88,8
115,2
188,5
279,9
384,3
518,7
10,5
21,8
28,7
44,5
72,2
97,6
129,7
210,4
292,7
389,8
4972



COMBINATIONS:
B

6.3 KOMBINATIONEN:

F-PT-UM-H-K-V+F-V 6_3_xxxx.acd

6_3 xxxx_X.acd
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6.8 F-S-PT-UM-H-K-V-S-F-S-V-S
Unit size air vol. width height length weight HK cap. KK cap. Fan Size Shaftcap. Motor cap. PTK eff. leavingt. Cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]  [kW]  [kW] [kw] [kW] [%] [C] [kW]
06.03 = 1100 664 1110 6895 434 10 10,07  160/160  0,83/0,87 1,1/1,1 54,6 0,2 9,6
09.03 2150 989 1110 7220 620 19,54 18,89  160/160  1,64/1,37 2,20/2,20 60,6 3,1 20,9
06.06 2500 664 1638 7545 613 22,72 22,79 280/280 1,17/0,96 1,50/1,50 57,4 1,6 23
09.06 4250 989 1638 8195 840 38,62 38,77 280/280  1,78/1,71 2,2/2,2 58,1 1,9 39,7
09.09 6900 1015 2340 9340 1273 62,71 61,09 400/400 2,80/2,75 4,0/4,0 62 3,7 68,7
12.09 8900 1280 2360 8975 1490 80,88 79,47 450/450  3,51/3,96 5,50/5,50 62,01 3,8 88,8
12.12 11500 1280 2890 9300 1791 104,51 104,52 500/500 4,65/5,23 5,5/7,5 62,4 3,9 115,2
15.15 19500 1585 3540 9990 2519 177,22 176,19 500/500  9,53/9,28 11/11,00 = 60,2 2,9 188,5
18.18 29000 1890 4150 11615 3686 263,55 262,32 710/710 12,34/11,84  15/15,0 60,1 2,8 279,9
21.21 41000 2195 4760 11615 4660 372,61 368,75 900/900 18,83/19,64 22/22,0 58,3 2 384,3
24.24 54000 2560 5530 11980 5730 490,75 486,23 800/800 28,87/27,28 37/37 57,4 1,5 497,8
06.03XL 1200 750 @ 1190 7025 567 10,91 10,66 160/160 0,90/1,04 1,11,5 54,8 0,3 10,5
09.03XL 2250 1055 1190 7350 779 20,45 19,84 160/160 1,75/1,51 = 2,20/2,20 60,4 3 21,8
06.06XL 3100 750 1810 8000 @842 28,17 @ 27,58 @ 280/280 1,41/1,15 2,2/1,50 57,7 1,7 28,7
09.06XL 4850 1055 1810 8325 1075 44,08 43,46 280/280 2,25/2,14 3,0/3,0 57,2 1,5 44,5
09.09XL 7300 1055 2420 9340 1433 66,34 65,29 400/400 3,05/3,04 4,0/4,0 61,5 3,5 72,2
12.09XL 9850 1360 2440 8975 1692 89,52 88,69 450/450 4,05/3,74 5,5/5,5 61,7 3,6 97,6
12.12XL 13100 1360 3050 9990 2188 119,05 117,47 500/500 5,32/4,92 7,50/7,50 62,9 4,2 132,3
15.15XL 21300 1665 3700 10640 3101 193,58 191,59 560/630 9,75/9,33 15/11,0 61,5 3,5 210,4
18.18XL 30400 1970 4310 11615 4098 276,28 271,23 710/710 13,20/12,67 15/15 59,9 2,8 292,7
21.21XL 41500 2275 4920 11940 5202 377,15 377,54 900/900 18,70/19,70 22,/22,0 58,4 2,1 389,8
24.24XL 54000 2580 5570 11980 6165 490,75 486,42 800/800 28,97/27,47 37/37 57,3 1,5 497,2

Seite 55



6.8 KOMBINATIONEN:

COMBINATIONS:

F-S-PT-UM-H-K-V-S+F-S-V-S

6_8 xxxx.acd

6_8 xxxx_X.acd

RAVAS

Unit size air vol.

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24 .24XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500

20000

41000

54000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100

21300
30400

41500
54000

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580

height
[mm]
1110
1110
1638
1638
2340
2360
2890
3540
4150
4760
5530
1190
1190
1810
1810
2420
2440
3050
3700
4310
4920
5570

length
[mm]
6895
7220
7545
8195
9340
8975
9300
9990
11615
11615
11980
7025
7350
8000
8325
9340
8975
9990
10640
11615
11940
11980

weight HK cap. KK cap.

[kdl
434
620
613
840
1273
1490
1791
2519
3686
4660
5730
567
779
842
1075
1433
1692
2188
3101
4098
5202
6165

6.8 F-S-PT-UM-H-K-V-S-F-S-V-S

(kW]
10
19,54
22,72
38,62
62,71
80,88
104,51
177,22
263,55
372,61
490,75
10,91
20,45
28,17
44,08
66,34
89,52
119,05
193,58
276,28
377,15
490,75

(kw]
10,07
18,89
22,79
38,77
61,09
79,47
104,52
176,19
262,32
368,75
486,23
10,66
19,84
27,58
43,46
65,29
88,69
117,47
191,59
271,23
377,54
486,42

Fan Size

160/160
160/160
280/280
280/280
400/400
450/450
500/500
500/500
710/710
900/900
800/800
160/160
160/160
280/280
280/280
400/400
450/450
500/500
560/630
710/710
900/900
800/800

Seite 56

Shaft cap.

(kW]
0,83/0,87
1,64/1,37
1,17/0,96
1,78/1,71
2,80/2,75
3,51/3,96
4,65/5,23
9,53/9,28

12,34/11,84
18,83/19,64
28,87/27,28
0,90/1,04
1,75/1,51
1,41/1,15
2,25/2,14
3,05/3,04
4,05/3,74
5,32/4,92
9,75/9,33
13,20/12,67
18,70/19,70
28,97/27,47

Motor cap

[kw]
1,111
2,20/2,20
1,50/1,50
2,212,2
4,0/4,0
5,50/5,50
5,5/7,5
11/11,00
15/15,0
22/22,0
37/37
1,11,5
2,20/2,20
2,2/1,50
3,0/3,0
4,0/4,0
5,5/5,5
7,50/7,50
15/11,0
15/15
22,/22,0
37137

. PTK eff. leaving t.

[%]
54,6
60,6
57,4
58,1

62

62,01
62,4
60,2
60,1
58,3
57,4
54,8
60,4
57,7
57,2
61,5
61,7
62,9
61,5
59,9
58,4
57,3

[
0,2
3,1
1,6
1,9
37
3,8
3,9
2,9
2,8
2
1,5
0,3
3
1,7
1,5
3,5
3,6
4,2
3,5
2,8
2,1
1,5

Cap.
(kW]
9,6
20,9
23
39,7
68,7
88,8
115,2
188,5
279,9
384,3
497,8
10,5
21,8
28,7
44,5
72,2
97,6
132,3
210,4
2927
389,8
497,2



7.1 KOMBINATIONEN:

F-RT-H-V+F-V

Unit size air vol.

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL
30.30XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000
87500

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190

[mm]
860
860
1388
1388
2110
2110
2640
3290
3900
4510
5280
6420
940
940
1560
1560
2190
2190
2800
3450
4060
4670
5320

7_1_xxxx.acd
7_1_xxxx_X.acd

COMBINATIONS:
B

ROT eff. leavingt. Cap.

p— i T
K= |
“\ “\
‘H A - I - ‘\\
‘\‘ *<
| |
LN —=] [ = ﬁ‘
[ =1l 1 =g
\
l
+ I i ‘:‘
[
\
— i H
@ o000 @
L
71 F-RT-H-V+F-V
height length weight HK cap. Fan Size Shaft cap.  Motor cap.
[mm]  [kg]  [kW] [kW] [kwW] [%]
2967 262 10 160/160 0,66/0,61 1,1/0,75 74,8/62,4
2967 324 19,54 160/160 1,32/1,25 2,2/1,5 62,5/52,2
3292 337 22,72 280/280 0,98/0,92 1,50/1,1 59,5/49,7
2642 358 38,62 280/280 1,56/1,48 2,2/2,2 60,4/50,4
3370 600 62,71 355/355 2,42/2,30 3,0/3,0 60,4/50,5
3695 710 80,88 400/400 3,12/2,97 4/4,0 60,1/50,2
3695 886 104,51 500/500 3,99/3,78 5,5/55 59,3/49,5
4020 1344 177,22 560/560 6,89/6,54 11/11,00 60,1/50,2
4020 1724 263,55 560/560 @ 11,88/11,47 15/15 60,2/50,3
4345 2527 372,61 710/710  15,75/15,12 18,50/18,50 61,5/51,3
4710 3727 508,93 800/800 @ 23,09/21,97  30/30,00 60,7/50,7
5360 5581 781,57 1250/1250 31,98/28,56  37/37,00 59,6/49,8
3085 331 10,91 160/160 0,71/0,66 1,1/1,1 73,3/61,2
3045 399 20,45 160/160 1,41/1,34 2,2/2,2 61,6/51,5
3370 443 @ 28,17 280/280 1,15/1,07 1,5/1,50 61,4/51,2
3370 537 @ 44,08 280/280 1,82/1,73 2,2/2,2 62,5/52,2
3695 714 66,34 400/400 2,61/2,46 4/3,0 59,3/49,5
3695 825 89,52 400/400 3,58/3,41 5,5/4,0 59,8/49,9
4020 1075 119,05 500/500 4,50/4,26 5,5/55 60,9/50,8
4020 1537 193,58 630/630 7,51/7,08 11/11,00 60,6/50,6
4020 1887 276,28 630/630  11,49/11,02  15/15,00 59,3/49,5
4345 2722 377,15 710/710  16,05/15,45 18,50/18,50 61,2/51,1
4710 3443 490,75 800/800  21,62/20,59  30/30,00 59,7/49,9
5360 6035 7952 1250/1250 31,95/28,69 37/37,00 @ 61/50,9

6540

Seite 57

€
9,9
4
2,6
3
3
2,9
2,5
2,8
2,9
3,5
3,1
2,6
9,2
3,6
3,5
4
2,5
2,7
3,2
3,1
2,4
3,4
2,7
3,3

(kW]
16,84
27,49
30,41

52,5
85,27
109,4
139,4
239,6
357,1
515,4
695,1

1049
18,01
28,35
38,91
61,97
88,49

94,9

163
264

368,3
519,6
659,6

1091



7.3 KOMBINATIONEN:

F-RT-H-K-V+F-V

Unit size

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
2424
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
2424XL
30.30XL

air vol.
[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000
87500

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190

7_3_xxxx.acd
7_3_xxxx_X.acd

COMBINATIONS:
B
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[¢) [CHcXeNKe) [@)
7.3 F-RT-H-K-V+F-V
height length weight HKcap. KKcap. FanSize  Shaft cap. Motorcap. ROTEff. leavingt
[(mm]  [mm]  [kg]  [KW] kW] kW] (kW] [%] [C]
860 3617 309 10 10,07 = 160160 0,78/0,61 1,10,75 = 748/624 9,9
860 3617 394 1954 1889  160/160 152125 22150 625/522 4
1388 3942 409 22,72 2279 @ 280/280 1,18/0,92 1,50/1,1 = 595/49,7 2,6
1388 3942 508 @ 38,62 3877  280/280 1,76/1,48 22/22 @ 604/504 3
2110 4345 757 @ 62,71 6109 = 355355 2,742,30 4/3,0 60,4/50,5 3
2110 4345 865 80,88 7947 = 400/400 358/2,97 55/4,0 @ 60,01/50,2 2,9
2640 4345 1054 104,51 104,52  500/500 458/3,78 55/55 @ 593/495 2,5
3290 4670 1581 177,22 176,19 = 560/560 7856,54  11/11,00 60,1/50,2 2,8
3900 4670 2050 26355 262,39 560/560 13/11 47 15/15,00 = 60,2/50,3 2,9
4510 4995 2986 37261 368,75 710710 17551512 22/18,50 61,5/513 3,5
5280 5360 4315 50893 510,81 800/800 @ 2578/21,97 30/30,00 60,7/50,7 3,1
6420 6010 6413 78157 780,7 12501250 3751/28,56 45/37,00 59,6/49,8 2,6
940 3695 383 @ 10,91 1066 = 160/160 0,85/0,66 1,1/1,1 7330612 9,2
940 3695 482 2045 1984 @ 160/160 167134 22/22 616515 3,6
1560 4020 534 28,17 = 2758 = 280280 140107 22150 614/512 3,5
1560 4020 655 44,08 4346 = 280280 212173 3,0022 @ 625/52,2 4
2190 4345 845 66,34 6529 = 400/400 3,02/2,46 4/300 = 593/495 2,5
2190 4345 992 @ 89,52 8869 @ 400/400 4,06/3,41 55/4,00 @ 598/499 2,7
2800 4670 1282 119,05 117,47 = 500/500 5,15/4,26 75/55 @ 609/50,8 3,2
3450 4670 1821 19358 191,59 = 630/630 891/7,08 = 11/11,00 60,6/50,6 3,1
4060 4670 2276 276,28 271,23 630630 1285/11,02 15/15,00 593/49,5 2,4
4670 4995 3216 377115 377,54 710710 17,73/1545 22/1850 61,2/51,1 3,4
5320 5360 4035 490,75 486,42 800800 23,98/20,59 30/30,00 59,7/499 2,7
6540 6010 6845 7952 776,72 12501250 3646/28,69 45/37,00 61/50,9 33

Seite 58

Cap.
[kW]
16,84
27 A2
30,41
52,5
85,27
109,44
139,39
239,58
357,08
515,36
695,07
1048,8
18,01
28,35
38,91
61,97
88,49
120,45
163
264
368,34
5196
659,61
1090,9



8.1 KOMBINATIONEN:

F-RT-UM-H-V+F-V

Unit size air vol.

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24 24XL
30.30XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000
87500

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190

height
[mm]
860
860
1388
1388
2110
2110
2640
3290
3900
4510
5280
6420
940
940
1560
1560
2190
2190
2800
3450
4060
4670
5320
6540

8_1_xxxx.acd
8_1_xxxx_X.acd

COMBINATIONS:
B
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8.1 F-RT-UM-H-V+F-V
length weight HKcap. Fan Size Shaft cap.  Motor cap. ROT Eff.
[mm]  [kg]  [kW] (kW] [kW] [%]
3617 294 10 160/160 0,78/0,61 1,1/0,75 74,8/62,4
3617 378 19,54 160/160 1,56/1,25 221,5 62,5/52,2
3942 380 2272 280/280 0,99/0,92 15M1,1 59,5/49,7
3942 485 @ 3862 280/280 1,771 48 22/2,2 60,4/50,4
4345 713 62,71 400/400 2,38/2,29 3/3,0 60,4/50,5
4345 @ 831 80,88 400/400 3,54/2,98 55/4 60,01/50,2
4345 @ 1003 = 104,54 = 500/500 4,59/3,21 55/4 59,3/49,5
4710 1421 177,22  560/560 6,91/6,77 11/11,00 60,1/50,2
5360 2187 263,55  710/710 11,41/8,25 15/11,00 60,2/50,3
5360 3010 372,61 800/800 16,33/1202  18,50/15 61,5/51,3
6010 4524 = 508,93 @ 1000/1000 2347/1873  30/22,00 60,7/50,7
6660 6439 781,57 1250/1250  37,60/28,9 45/37,0 59,6/49,8
3695 368 10,91 160/160 0,85/0,52 1,1/0,75 73,3/61,2
3695 461 2045 160/160 167117 22/1,5 61,6/51,5
4020 499 @ 28,17 280/280 1,2/1,07 15/1,5 61,4/51,2
4020 624 @ 44,08 280/280 2,13M1,73 32,2 62,5/52,2
4345 800 66,34 400/400 3,02/2,06 4/3,0 59,3/49,5
4345 947 @ 8952 400/400 4,06/3,42 55/4 59,8/49,9
4710 @ 1210 119,05  500/500 447/434 55/5,5 60,9/50,8
4710 1629 = 193,58  630/630 7 5417 23 11/11,00 60,6/50,6
5360 2375 276,28  710/710 12,2011035  15/15,00 59,3/49,5
5360 3237 377,15  800/800 164211227 185/15 61,2/51,1
6010 4253 = 490,75 1000/1000  22,2/18,23 30,0122 59,7/49,9
6660 6877 7952 « 1250/1250 @ 36,55/29,07 45/37,0 61/50,9

Seite 59

leaving t.
[C]
9,9

4
2,6
3
3
2,9
2,5
2,8
2,9
3,5
3,1
2,6
9,2
3,6
3,5
4
25
2,7
3,2
3,1
2,4
3,4
2,7
3,3

Cap.
[kW]
16,84
27,42
30,41
52,5
85,27
109,44
139,39
239,58
357,08
515,36
695,07
1048,8
18,01
28,35
38,91
61,97
88,49
120,45
163
264
368,34
5196
659,61
1090,9



8.3 KOMBINATIONEN:

F-RT-UM-H-K-V+F-V

Unit size air vol.

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
1212
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06XL
09.06XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24.24XL
30.30XL

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21300
30400
41500
54000
87500

w idth
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190

height
[mm]
860
860
1388
1388
2110
2110
2640
3290
3900
4510
5280
6420
940
940
1560
1560
2190
2190
2800
3450
4060
4670
5320
6540

COMBINATIONS:

8_3 xxxx.acd
8_3_ xxxx_X.acd
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8.3 F-RT-UM-H-K-V+F-V

length w eight HK cap. KK cap. Fan Size
[mm]  [kg]  [kW]  [kW]
3617 294 10 10,07 =~ 160/160
3617 378 19,54 18,89  160/160
3942 380 22,72 22,79 @ 280/280
3942 485 38,62 38,77 280/280
4345 713 62,71 = 61,09 @ 400/400
4345 831 80,88 79,47 @ 400/400
4345 1003 104,54 104,52 500/500
4710 1536 177,22 176,19 560/560
5360 2187 263,55 262,39 710/710
5360 3010 372,61 368,75 800/800

Shaft cap.
[kW]
0,78/0,61
1,56/1,25
0,99/0,92
1,77/1,48
2,38/2,29
3,564/2,98
4,59/3,21
7,8716,77
11,41/8,25
16,33/12,02

6010 4524 508,93 510,81 1000/1000 23,47/18,73
6660 6439 781,57 780,7 1250/1250 37,60/28,9

3695 368 10,91 10,66 = 160/160
3695 461 2045 19,84 160/160
4020 499 28,17 = 27,58 @ 280/280
4020 624 44,08 43,46 @ 280/280
4345 800 66,34 65,29 400/400
4345 947 89,52 88,69 @ 400/400
4710 1210 119,05 117,47 500/500
4710 1765 193,58 191,59 630/630
5360 2375 276,28 271,23 710/710
5360 3237 377,15 377,54 800/800

0,85/0,52
1,67/1,17
1,2/1,07
2,13/1,73
3,02/2,06
4,06/3,42
4,47/4,34
8,94/7,23
12,20/10,35
16,42/12,27

6010 4253 490,75 486,42 1000/1000 22,2/18,23
6660 6877 7952 776,72 1250/1250 36,55/29,07 45/37,0

Seite 60

Motorcap.‘ ROT Eff. leavingt. Cap.

[kw]
1,1/0,75
2,2/11,5
1,5/1,1
2,2/2,2

3/3,0

5,5/4

5,5/4

11/11,00
15/11,00
18,50/15
30/22,00
45/37,0
1,1/0,75
2,211,5
1,5/1,5

3/2,2

4/3,0

5,5/4
5,5/5,5
11/11,00
15/15,00
18,5/15
30,0/22

[%]
74,8/62,4
62,5/52,2
59,5/49,7
60,4/50,4
60,4/50,5

60,01/50,2
59,3/49,5
60,1/50,2
60,2/50,3
61,5/51,3
60,7/50,7
59,6/49,8
73,3/61,2
61,6/51,5
61,4/51,2
62,5/52,2
59,3/49,5
59,8/49,9
60,9/50,8
60,6/50,6
59,3/49,5
61,2/51,1
59,7/49,9
61/50,9

[C]
9,9
4
2,6
3
3
2,9
2,5
2,8
2,9
3,5
3,1
2,6
9,2
3,6
3,5
4
2,5
2,7
3,2
3,1
2,4
3,4
2,7
3,3

(kW]
16,84
27,42
30,41

52,5
85,27
109,44
139,39

239,58
357,08
515,36
695,07
1048,8

18,01
28,35
38,91
61,97
88,49
120,45

163

264
368,34
519,6
659,61
1090,9



8.8 KOMBINATIONEN:

F-S-RT-UM-H-K-V-S+F-S-V-S 8_8_xxxx.acd
8_8 xxxx_X.acd

COMBINATIONS:

Eavd

[T [P

] T T ] 1
L
8.8 F-S-RT-UM-H-K-V-S-F-S-V-S

Unit size air vol. width height length weight HKcap. KK cap. Fan Size Shaftcap. Motorcap. ROTEff. leavingt. Cap.
[m3/h] [mm] [mm] [mm]  [kq] [kW] [kW] [kW] [kW] [%] € [kW]

06.03 1100 664 1170 7856 533 10 10,07 160/160 0,83/0,86 1,10/1,10 748162 4 9,9 16,84
09.03 2150 989 1170 7856 664 19,54 18,89 160/160 1,781,49 2,20/2,20 62,5/52 2 4 2749
06.06 2500 664 1698 8181 665 22,72 22,79 280/280 1,24/1,02 1,50/1,50 59,5/49,7 2,6 3041
09.06 4250 989 1698 7856 800 38,62 38,77 280/280 1,911,83 3,0/2,2 60,4/50 4 3 52,5
09.09 6900 1015 2400 8935 1179 62,71 61,09 400/400 3/2,94 4,0/4,0 60,4/50,5 3 8527
12.09 8900 @ 1280 2400 8935 1361 80,88 7947 450/450 3,78/4,23 5,50/5,50 60,1/50,2 2,9 109,44
15.09 11500 1585 2400 8935 1587 104,51 104,57 450/450 4.85/4,78 7,50/5,50 63,4/53,0 4,5 149,22
18.12 19500 1890 2930 9625 2263 177,22 176,4 560/500 9,22/8,95 11/11,00 60,1/50,2 2,8 239,58
21.15 30400 2195 3540 9950 2898 276,28 272,34 630/630  1545/15,19 18,50/18,50 59,30/49,50 2,4 368,34
24.18 41500 2560 4150 @ 10965 4186 377,15 376,27 800/800 @ 19,51/18,25 22/22 61,2/51,10 3,4 519,6
24.24 54000 2560 5490 11290 5014 490,75 486,23 900/900 « 24,69/23 44 30/30 59,70/49,90 2,7 659,61
30.30 87500 3130 6630 11940 7614 795,2 792,7 1000/1000 47,81/43,36 55/55 61/50,9 3,3 1090,9
06.03XL 1200 750 1250 7960 679 10,91 10,66 160/160 0,911,05 1,10/1,50 73,3/61,2 9,2 18,01
09.03XL 2250 1055 1250 7960 836 2045 19,84 160/160 1,90/1,65 3/2,20 61,6/51,5 3,6 28,35
06.06XL 3100 750 1870 8285 879 28,17 2758 280/280 1,49/M1,22 2,2/1,50 61,4/512 3,5 3891
09.06XL 4850 1055 1870 7960 1029 44,08 4346 280/280 2,31/2,19 3,0/30 62,5/52 2 4 61,97
09.09XL 7300 1055 2480 8935 1331 66,34 65,29 400/400 3,26/3,23 4,0/4,0 59,3/49 5 2,5 8849
12.09XL 9850 1360 2480 8935 1526 89,52 88,69 400/450 4 46/3,97 5,5/55 59,8/49,9 2,7 120,45

15.09XL @ 13100 1665 2480 8935 1803 119,05 117,2 450/450 6,18/6,08 7,50/7,50 60,9/50,8 3,2 163

18.12XL ~ 21300 1970 @ 3090 9625 2590 193,58 191,78 500/500 @ 11,27/1043 15/15 60,6/50,6 3,1 264
21.15XL = 30400 2275 3700 9950 3225 276,28 272,62 630/630  15,28/14,98 18,50/18,50 59,30/49,50 2,4 368,34
2418XL 41500 2580 4310 10965 4529 377,15 374,56 800/800 = 18,95/18,07 22/22 61,2/51,1 3,4 519,6
24 24XL = 54000 2580 5530 11290 5398 490,75 486,42 900/900 « 24,73/23,57 30/30 59,7/49 .9 2,7 659,61
30.30XL = 87500 3190 6750 @ 12265 8223 795,2 776,72  1000/1000 46,53/43,26 55/55 61/50,9 3,3 10909

Seite 61



9.1 KOMBINATIONEN: COMBINATIONS:

F-KV-V+M-F-KV-H-V 9 1_xxxx.acd
9 1_xxxx_X.acd

EvAVAN]S

9.1 F-KV-V+M-F-KV-H-V

Unitsize airvol. width height length weight HK cap. RRHKcap RRKKcap Fan Size Shaft cap.

[m3/h] [mm] [mm] [mm]  [kg]  [kW] (kW]
06.03 1100 664 860 2614 180 17,77 5,79
09.03 2150 = 989 860 2614 245 = 3474 10,89
06.06 2500 = 664 1388 2939 = 252 40,39 15,41
09.06 4250 = 989 1388 2939 = 329 68,67 23,36
09.09 6900 = 1015 2110 3655 509 111,48 33,63
1209 | 8900 = 1280 2110 3655 601 | 143,79 47,78
1212 11500 = 1280 2640 = 4020 841 1858 58,31

15.15 19500 1585 3290 @ 4020 1172 315,05 106,65
18.18 29000 = 1890 3900 @ 4670 1701 468,54 141,63
21.21 41000 2195 4510 4670 2267 662,42 196,54
24.24 56000 2560 5280 @ 5320 3217 904,77 321,23
30.30 86000 3130 6420 5645 4416 1389,4 473,72

06.03XL 1200 750 940 2640 229 19,39 5,9

09.03XL 2250 = 1055 940 2640 302 36,35 11,62
06.06 XL 3100 750 1560 @ 2965 329 50,09 16,81
09.06 XL 4850 « 1055 1560 @ 2965 410 78,36 25,36
09.09XL 7300 1055 2190 3655 576 117,94 38,23
12.09XL 9850 = 1360 2190 3655 681 159,14 51,25
12.12XL 13100 1360 2800 @ 4020 962 211,65 68,71

15.15XL 21300 1665 3480 @ 4020 1293 344,13 11345
18.18XL = 30400 1970 4060 4670 1899 491,16 146,41
2121XL 41500 2275 4670 @ 4995 2572 670/50 21312
2424XL 54000 2580 5320 4995 3144 872,45 259,68
30.30XL 87500 3190 6540 5970 @ 4775 1413,7 41944

Seite 62

(kW]
5,79
10,89
1541
2336
33,63
47,78
58,31
106,65
141,63
196,54
321,23
473,72
59
11,62
16,81
2536
3823
51,25
68,71
113,45
146,41
213,12
259,68
419,44

160/160
160/160
250/250
280/280
400/400
400/400
560/560
500/500
710/710
900/900

[kW]
86,7/86,7
1,34/1,32
0,85/0,89
1,46/1,49
2,23/2,21
2,92/2,97
3,98/4,01
7,29/7,77
9,66/9,52

14,11/13,45

1000/1000 = 20,68/20,86
1000/1000 = 36,44/36,76

160/160
160/160
250/250
280/280
400/400
400/400
560/560
500/500
710/710
900/900

1000/1000

0,73/0,72
1,46/1,43
1,13/1,13
1,82/1,81
2,46/2,48
3,40/3,43
4,63/4,67
8,53/9,09
10,27/10
14,19/14,01

18,64/17,69
1000/1000 = 36,34/35,44

Motor cap.
[kW]
1,10/1,10
22/2,2
1,10/1,10
2.2/2,2
3,0/3,0
40/4,0
55/5,5
11,0110
15/11,0
18,50/15
30/30
45/45
1,10/1,10
2.2/12,2
1,50/1,50
22/2,2
3,0/3,0
4,0/4,0
55/5,5
11,0110
15115
18,50/18,50
22/22
45/45



9.2 KOMBINATIONEN:

F-KV-V+M-F-KV-H-V-F

Unit size

06.03
09.03
06.06
09.06
09.09
12.09
12.12
15.15
18.18
21.21
24.24
30.30
06.03XL
09.03XL
06.06 XL
09.06 XL
09.09XL
12.09XL
12.12XL
15.15XL
18.18XL
21.21XL
24 24 XL
30.30XL

airvol.

[m3/h]
1100
2150
2500
4250
6900
8900
11500
19500
29000
41000
56000
86000
1200
2250
3100
4850
7300
9850
13100
21600
30400
41500
54000
87500

width
[mm]
664
989
664
989
1015
1280
1280
1585
1890
2195
2560
3130
750
1055
750
1055
1055
1360
1360
1665
1970
2275
2580
3190

9 2 xxxx.acd
9 2 xxxx_X.acd

COMBINATIONS:

= IEVAVAN|S

O]
O}

height
[mm]
860
860
1388
1388
2110
2110
2640
3290
3900
4510
5280
6420
940
940
1560
1560
2190
2190
2800
3450
4060
4670
5320
6540

length
[mm]
3603

3603

3928

3928

4995

4995

5320

5320

6335

6335

6985
7635
3655
3655
3980
3980
4995
4995
5320
5320
6335
6660
6985
7635

9.2 F-KV-V+M-F-KV-H-V-F

weight HK cap. RRHKcap RRKKcap Fan Size Shaft cap.

[kl
217
302
303
397
629
747
990
1334
1972
2629
3676
5051
285
377
401
497
713
837
1133
1541
2229
2978
3694
5356

(kW]
17,77
34,74
40,39
68,67
111,48
143,79
1858
315,05
468,54
662,42
904,77
1389,4
19,39
36,35
50,09
78,36
117,94
159,14
211,65
344,13
491,16
670/50
872,45
1413,7

(kW]
5,79
10,89
15,41
23,36
33,63
47,78
58,31
106,65
14163
196,54
32123
47372
5,9
11,62
16,81
25,36
38,23
51,25
68,71
11345
14641
21312
25968
41944
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(kW]
5,79
10,89
1541
23,36
33,63
47,78
58,31
106,65
141,63
196,54
321,23
473,72
59
11,62
16,81
2536
3823
51,25
68,71
113,45
146,41
213,12
259,68
419,44

160/160
160/160
250/250
280/280
400/400
400/400
560/560
500/500
710/710
900/900
1000/1000
1000/1000
160/160
160/160
250/250
280/280
400/400
400/400
560/560
560/500
710/710
900/900

(kW]
0,92/0,67
1,85/1,32
1,13/0,89
1,92/1,49
3,02/2,21
3,88/2,97
5,34/4,01
9,26/7,77
1295/9,52

18,81/13,45

27,46/20,86

47,88/36,76
1,01/0,72

2143
1,48/1,13
2,37/1,81
3,30/2,48
4,49/3,43
6,22/4,67
10,49/9,09

13,77/10
18,94/14,01

1000/1000 = 25,05/17,69
1000/1000 = 48,10/35,44

Motor cap.
(kW]
1,50/1,10
322
1,50/1,10
32,2
4,0/3,0
5,50/4
7.,50/5,50
11,0110
15110
22/15
37/30
55/45
1,10/1,70
3/2,20
2,2/1,50
32,2
4/3,0
5,50/4
7.,50/5,50
15110
18,50/15
22/18,50
30/22
55/45



13. AUSWAHLSOFTWARE AIRCALC ++

SELECTION SOFTWARE AIRCALC ++

airCalc++

ist ein modernes, extrem flexibles Werkzeug fur
Planer und Techniker zur Auswahl und Dimensio-
nierung von individuellen Liftungsgeraten mit
vielseitigen Moglichkeiten.

- genaue Berechnung der technischen Daten

- Ermittlung der Gerateabmessungen und -
gewichte

- Export von Ausschreibungstexten in Format
MS-Word (*.doc)

- Export von CAD-Zeichnungen (*.dwg, *.dxf)

- Einfache Kommunikation durch airCalc++
Dateien (*.acp) fur schnelle Angebotslegung.

Projekt Explorer:

Zur Verwaltung von Projekten von Planungen und
Angeboten

18 Aircalc++

airCalc++

is a modern and extremely flexible tool for designers
and technicans for the selection and dimensioning of
Air Handling Units of many different kinds. Among
many others following main features are available:

- detailed calculation of all technical data

- definition of unit dimensions and weights

- export of tender documentation in MS-Word
(*.doc)

- export of CAD-drawings (*.dwg, *dxf)

- Simple communication through airCalc++ files
(*.acp) for quick price and technical
calculations.

Project Explorer:

Tool to manage all projects and offers

Ele Project Position Wiew Help
o SR XES &R KE A,
ITETTE| Project Explorer

[ % 1234-0001

AHL Ajrset

W 02

11815

Others

01.03.2002 -

=
Fo | iliso9 lisce | 1200 izooolsoon o

Orders  +

0P G o

i/t

2000]
26000 0 50.01.208
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Programm Einstieg:

Es stehen zahlreiche Sprachen fir das Arbeiten und

Ausdrucke zur Verfugung

Program entry:

There are a variety of languages which can be
selected.

[ Save pazsword

b ain License

Sub Licenze

Uzer Mame |Ma:-: b ister

R

Fazsword

Language |eng|ish

ezpanal
francais

Geratedesign:

- Auswahl von Einzel- bzw. kombinierte Gerate
- Entscheidung Uber Gerate flr Innen- oder

areek
hurnganan
italiano
latvian
macedonian

| =y

Unit design:

Auflenaufstellung bzw. Hygienegeraten.

- Auswahl der Gehausewandstarke und

Gehausequalitat.

Selection of single or combined units

Choose units for indoor or weatherproof execution
or hygienic version.

Selection of unit model standard or X-Large (wall
thickness)

Location |

Atrn. ref. data

o

| O0m | z00°Cc | 300%

1.013 mbar

| 120 kosm?

Unit design

7 A - Supply air unit
" B - exhaust air unit
" C- Inline Exhaust/Supply unit

¢ 5 - Stacked unit
" M - Side by side unit

Type of unit [ Indoar Uit -
| AIRSET N
Tl | 2000w [ 1503 | w
[T [ 2000 ek [ 1509
| AIRSET RP40

connec!

Access side = view side

f* onaccess side
" connechon opposite to access side

o change]

Other prope

galvanized coated
stainless steel
stainless steel
galvanized coated
galvanized coated
stainless steel

0.90
0.70
0.70

Supply [¥]] 3x400 [=]
Frequency [Hz] | o [l
Airflowy steps [5] | 100 J
Enocked-down |
Explozion proof [
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Gerategrofen:

Auswahl der Gerategrofien mittels Luftgeschwindig-

keiten Uber die einzelnen Komponenten.

=Supply

Aircalc++

S5 A0 » KSEA

Unit types (unit size):

Selection of the unit types by the air velocity through
the various components.

(-

18.00 |

15124

1812 4"

1515

1.000

5 I _
Model width | Height |Crosssect Connection Fiter  [HESHEN Cooler
09.03 961 961 3.61 424 432 524 524 3
12.09.% 961 2,83 Bcsse\ec‘:t
222 252 238 314 314 =onee
EELNEEIMN) L 204214 2on 2o v
Komponenten: Components:
- Ansaugteile - Intake / Outlet section
- Mischteile Do) |- Mixing chamber
- Filter (Taschenfilter, Aktivkohlefilter, ...) W 0P LA UL M - Filters (Bag Filters, Carbon filters, ...)
- Erhitzer (PWW, Sole, Dampf, E @ HHE @ [ - Heater (water, steam, electro, ...)
Elektro, ...) F H kK ku Tas Fr | - Cooler (water, direct expansion, ...)
- Kuhler (PKW, Sole, Direktver- e o~ - Sound attenuator
dampfer, ...) TLREG T R EL RS Fans (belt driven, direct driven, plug

- Schalldampfer

- Ventilatoren (freilaufende Rader, riemen
oder direktgetrieben)

- Befeuchtungssysteme (Dampf,
Luftwascher, Wabenbefeuchter,...)

- Warmerickgewinnung
(Rotationstauscher, Plattentauscher,
KVS, ...)

- usw...

Zubehor:

- Jalousieklappen

- Elastische Stutzen
- Ansaughauben

- Wetterschutzgitter
- Serviceschalter

- Beleuchtungen

- Messoffnungen

- Frequenzumformer
- USw...

S VR VF D HUM ER

= Rz lie

By DMT  Tw TA
B O

RWT 5G
T
J5 5T EST RALD 5wk
> 9 3

AH WSGE WSG

D EO e
REF LI LIS TH KDF
FU

H e ry

OCT MT PST 55F PSP

Seite 66

fans,...)

- Humidification systems (steam, air
washers, honeycomb, ...)

- Heat recovery (rotary heat, plate heat
exchangers, run around, ...)

- etc.

Accessories:

- Dampers

- Flexible canvass

- Intake hoods

- Weather grilles

- Repair switch

- Internal lights

- Test holes

- Frequency converters



1% Aircalc++

File Unt Section Spltting  Cale

Gerateaufbau: Graphic unit design:
Graphische Auswahl der Geratekomponenten und - Graphic selection of required componentsand
Zubehorteile aus der Toolbar accessories in the requested order from the tool
Bestimmung der Gerateteilungen bar
Vorgabe der technischen Detaildaten und - Definition of the unit separations
Berechnung der Komponenten - Specification of technical data in detail and
Erstellen von Datenblattern, Zeichnungen und calculation of components
Leistungsbeschreibungen. - Generate technical data sheets, drawings and

tender documents.

Zoom  Wiew Help

=] B &M a ¥ @@ b d i QABAAE T BL S0 B
¥ Geneial dala Exhaust air unit
¥ Configuration -
o —?—
¥ Supply i 1609
@ boc Exee Motes
& FFiter g e
@ R Heal wheel in casir HAS LA
@ B3 Full bypass [~ -
@ WTH Heating coil i 1
@ WTK cooling cal i 1]
@ 5 Sound attenuator ! IR
@ VFFluglan > =]
@ 5 Sound attenustor
B Evhaustai 15.09 i
b Delivery ! > i
b Printouts / Views i . i
b Expor data i o ] i
@ Addins / Tools A -
B Manufaciuing N
—ll= R |
5 ST EST RAU
g |
[— SVK AH WSG
! — H. H
if[1 i i =
H i 1 i i VSG
< > L :I
e | — e e
all! :I i REF L US TH
i ] o ® ome
i :I KDF FU OCT WT
ok
Fi T e PsT

<

968,08 , 402,70, 0.00

Command:

Please click on the desired section or component.
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Erstellen der Datenblatter:

Verschieden Sprachen einstellbar

In MS-Word dokument exportierbar

Als Akrobat (*.pdf) Datei exportierbar
Schalldaten werden wahlweise angedruckt

Generate technical data sheets:

Several languages selectable

Export into MS-Word

Export into Acrobat (*.pdf) file Sound data printed
on reques

I K GES Wien
Teub=l Markus mteubelitroges.at W206
Privodni vzduch
Serie jechatky AIRSET FEZ/'FEZ/FEZ-FEZ Jednotka pro umistent uvnitr
Yelikost jednotky ;1815 . Thoustka steny skrine 27,0 mim
Delka: 25400 mm | Sitka 1.890.0 mm | ko a 1.585,0 mm | Hmotnost: 890,00 kg
Fil FEZFEZFEZFEZ | 6700mm |  466n | 19400kg | 233Pa
wivrokbice AAF Bunky kusy x velikast [mm]
M edium DRIPak 821 /'FT 3 ox 5920x 2870 6w 5920k 5920
Cisté of 113 [Pa] Filracni placha 31,50 [m7
Mecsé dP 350 [Pa]l  Délka kapsy 5350 [mm] Ramfiliru FEZ
obslhumeé dvere se zavesy 10,0 x 1.505,0 m
Klapka: TRE 175 VZ 17600 x 1.455,0 x 1750
Py nastavec: B0,00 °C 1T60,0 x L4550 x 150,80 Wefa 22
Venkouni kondensator FEZFEZFEZFEZ 3250 mim 2,25 v 151,00 kg T1 Pa
WTASASIR AN A835,01.425,0 FEL 2,0/ CUAL ‘6030 Medium  Wates ST-GW Erix 212 Adx 212
Prutok vaduchy 25000 [meh] 3,08 [mis] Prutok media 4094 [15] 1,17 [mis]
Watup vzduchu 1500 [°C] Watupni medium T [*C]
wogtup vzduchy 25,00 [°C) Med out 50,00 [°C] Obzsh 33,5 [I]
Wkoon 336,59 [KW]  Tlakowyspadwzd  T1 [Pa] | Tlakowa grdta medi 124,87 [kPa)
odnimately panel 2850 x 1.505,0 m
Radialni ventilator / remenowy pohon FEZFEZFEZFEZ 1.645,0 mm 13,92 nv 545,00 kg Pa
Wentilator HTHZ 560 T1 / Comefti - W 025 | Mator VEM K2R 160 L4 IP55 'F
Protok vzouchy 25000 [m3h] Dyndsk. 111 [Pa] | Mapei IRADOV [ 50HZ | YD
E sterni thak 900 [Pa] Cekovitisk. 1315 [Pa] | wkon 15,00 [kiy]
Ctécky 1877 [1im]  Ucinnost 81,34 [3] | Jmenowité otdcky 1.465 [1/m]
Wykon prenazenyn 1,23 [KW] regressshle besring Jmenovity proud 2500 [4)
Akusticky wikon 840 [dB(8)] Oheing kocel
Frg.Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 3000 | Remenice wvertidtor SPB180.2 Il &b TL 251740
M asAvani 100, 4.0 %60 200 900 830 770 7.0 | Remenice motors  SPB2002 Il &b TL 251742
Witup 100, 940 96,0 900 900 830 TR0 To0 | vwoddlenostosyca. 7620 [mm] Hinow r 24200 [mm]
teplotni cidlo PTC Hamontovano
obshimé dvere se zavesy 6100 x 1.505,0 m
P nastavec: 8000 °C T15,0 x T15,0 3 1500 mm Wefa 22
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Erstellen der Zeichnungen:

- Verschieden Sprachen einstellbar

- In verschiednen ACAD Versionen exportierbar

- Als Akrobat (*.pdf) Datei exportierbar

- Verschiedene Ansichten werden wahlweise
angedruckt

Generate drawings:

Several languages selectable
Export into various ACAD versions
Export into Acrobat (*.pdf) file
Various views selectable

At

R

IS T T v

oip hekime

306(.[

B i,

Zusatzinformationen:

- Ventilatordiagramme
- Schallangaben als Diagramm hx-Diagramm

ptot[Pa]

3000

2500

2000

1500

1000

00

00

Mm=h]
p dyniPa]

§ 10 15 ) z

olmis]

Additional Information:
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Fan diagrams
Sound pressure levels

Wassergetah [ghy]
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14. AIRCALC ++ ANWENDUNGSHINWEISE:

SELECTION SOFTWARE AIRCALC ++

Airset Liiftungsgerate und airCalc ++ Auslegungs-
programm Hinweise fiir Kalkulation und Auslegung

Ventilator und Motor:

- Motorabwarme fir die Kuhlerleistung berick-
sichtigen.

- Triebauslegung: Erst im Auftragsfall wird der Trieb
durch das technische Buro Troges genau
berechnet.

- Max. zulassige Temperaturen Standardventilatore
und -motore: -20°C bis +40°C. Bei héheren
Temperaturen sind bei Motore andere
Isolationsklassen oder hdhere Leistungen notig.

- Die theoretische Lebensdauer fur die Lager betragt
20.000 Betriebsstunden bei sauberer nicht
aggressiver Luft unabhangig von der Polzahl der
Motore.

- Max. zulassige Umgebungstemperatur ohne
Leistungsverlust fiir Motore ist 50°C. Bei 70°C
muss die Nennleistung mit Faktor 0,79 multipliziert
werden, d.h. es handelt sich um 21% Minderleis-
tung. Es muss ein Metalllifter statt einem Kunst-
stofflifter und HeilRlagerfett verwendet werden.

- Frequenzumformer:

- Schutzart beachten! IP 20 oder IP 54 je nach
Einbau (Schaltschrank oder lose)

- Fur Frequenzumformer sind ausschliel3lich
geschirmte Kabel zulassig! => Mehrpreis!

Hygienegerate:

Internationale, nationale und regionale Vorschriften
mussen beachtet werden. Unten angefiihrte Hinweise
sind von den letztglltigen europaischen (EN 13799),
deutschen (VDI 6022) und 6sterreichischen (ONORM
H 6020) Normen abgeleitet.

- auf der Paneel Innenseite darf kein folienbeschi-
chtetes Blech verwendet werden.

- Wetterfeste Gerate: Nach ONORM EN 13799
muss die Fortluft vertikal nach oben ausgeblasen
werden. Aulienluftansaug mindest 3m Uber dem
Bodenniveau.

- AuBen- und Fortluftklappen mussen der Dichheits-
klasse 2 entsprechen.

- Die Syphone missen mit einem durchsichtigen
Standrohr ausgefiihrt werden.

- Nur Magnehelic mit Schleppzeiger, keine Schrag-
rohrmanometer oder U-Rohrmanometer.

Airset Air Handling Units and airCalc ++ selection
program Information for calculation and design

Fan and Motor:

- Consider motor waste heat for the cooler capacity.

- Belt drive: The drive will only be calculated exactly
by the Technical Office Troges in the event of the
order.

- Max. permissible temperatures standard fans and
motors: -20°C to +40°C. With higher temperatures
other motor insulation classes or more power are
required.

- The theoretical service life for the bearings is
20,000 operating hours in clean non-aggressive air
regardless of the number of poles of the motors.

- Max. permissible ambient temperature without
power loss for motors is 50°C. At 70°C the rated
power must be multiplied by a factor of 0.79, i.e. a
21% power reduction. A metal fan must be used
instead of a plastic fan and hot bearing grease.

- Frequency converter:

- Observe type of protection! IP 20 or IP 54
depending on installation (switching cabinet or
loose)

- Only shielded cables are permissible for frequency
converters! => additional charge!

Hygienic Units:

International, national and regional regulations and
laws must be observed. All information mentioned
underneath are extracted from the latest European
(EN 13799), German (VDI 6022) and Austrian
(ONORM H 6020) standards.
No foil-coated sheet metal must be used on the
panel inside.

- Weatherproof units: According to ONORM EN
13799 the exhaust air must be discharged
vertically upward. The intake for the outside air
needs to be 3 m above the floor level.

- Outside and exhaust air dampers should be of air
tightness class 2.

- Syphones must be equipped with transparent
tubes.

- Magnehelics must be equipped with drag
indicators, inclinded or U-shape manometer must
not be used.
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An allen Teilen die nass werden kénnen muss eine
Wischdesinfektion moglich sein; verzinkte Ober-
flachen sind nicht glatt genug.

Die Kondensatwannen sollten in Chromstahl oder
in pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl ausge-
fuhrt werden. (Pulverbeschichtete Kondensat-
wannen haben den zusatzlichen Vorteil, dass keine
Kontaktkorrosion zu benachbarten verzinkten
Materialien entstehen kann.)

Alle Komponenten der Liftungsgerate missen
leicht zuganglich sein. Zum Beispiel muss
zwischen direkt nebeneinander angeordneten
Registern ein Leerteil vorgesehen werden.
Tropfenabscheider sollten generell vermieden
werden, weil die Luftgeschwindigkeiten durch das
Gerat kleiner als 2,5 m/s betragen sollten.

Die Filterwartung sollte von der Staubluftseite
erfolgen, bei der zweiten Filterstufe auf jeden Fall!
Wenn diese Vorgabe flr die erste Filterstufe nicht
erfullt werden kann, dann muss die Filtersektion
nach dem Filtertausch innen gesaubert werden!
Es mussen Vorkehrungen getroffen werden, dass
keine Filter durchndssen kdnnen oder es missen
biostatische Filter verwendet werden.
Umluftbetrieb ist moglich, wenn in der Umluft ein
F9 Filter eingesetzt wird und in der Zuluft die
zweite Filterstufe zumindest ein F8 Filter ist.

Das Kuhlregister und die Befeuchtungseinrichtung
soll druckseitig vom Ventilator angeordnet werden
(ca. 5% Ersparnis in der Kuhlleistung)

Wenn mdglich sollte ein Flachriemen statt einem
Keilriemen eingesetzt werden (ca. 8% Ersparnis
bei der Antriebsleistung, die Luftmengeneinstellung
bei der Inbetriebnahme erfolgt noch mit Keilriemen
und Keilriemenscheiben, erst danach wird der
Flachriementrieb montiert.)

Nach der zweiten Filterstufe darf keine Befeuch-
tungseinrichtung sein.

Die Befeuchtung sollte mittels Dampf erfolgen.

Es dlrfen keine Schauglaser in der Filtersektion
eingesetzt werden. UV Licht verstarkt das
Wachstum von Bakterien!

Bei Schauglasern sollte eine Verdunkelungsein-
richtung vorgesehen werden.

Die Motore missen dimensioniert werden auf die
Filterenddruckverluste bei allen Filterstufen.

Die Filter sollten in der Originalverpackung geliefert
werden.
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A disinfection by wiping must be possible for all
parts which might get wet. Galvanized steel
surfaces are not smooth enough.

The drain pans should be in stainless steel or
galvanized steel and powder coated. (Powder
coated drain pans have the additional advantage
that no corrosion through contact of different
grades of metalic materials will occur.)

All components of the Air Handling Units must be
easily accessible. For example, two coils situated
right beside each other needs to be separated by
an empty section.

Drop eliminators should be generally avoided, as
the air velocity through the unit should be less than
2,5 m/s.

Filters should be changed from the dust air side,
the second filter stage must be changed from the
dust air side. If this requirement cannot be fulfilled
for the first filter stage, then the filter section must
be cleaned inside after each filter change.

It must be avoided that filters might get wet, if
necessary biostatic filters need to be used.

A recirculation air system can be applied if a F9
filter in the return air is used and the second filter
stage in the supply air is a F8 filter.

The cooling coil and the humidification section
should be positioned after the fan (pressure side)
(approximately 5% reduction in cooling capacity)
If possible a flat belt drive instead of a V-belt drive
shall be used (approximately 8% reduction in
required motor shaft capacity; during start-up
phase the fine tuning of the units shall be done
with a standard V-belt drive, after that the flat belt
drive shall be installed.)

No humidification section must be installed after
the second filter stage.

Steam humidification shall be used instead of any
other humidification system.

No inspection windows must be used in the filter
section. Light is enhancing the growth of bacteria.
Inspection windows shall be equipped with a
shade.

Fan motors must be dimensioned with the end
pressure loss of all filter stages.

The filters shall be delivered in the original
packaging.



Filterkasten / Filterwartung:

- Standardlange 2 Raster, Lange kann bei G3, G4
Filtern im airCalc++ manuell auf 1 Raster gekurzt
werden. ACHTUNG: bei 1 Raster sehr
eingeschrankte Wartungsmaoglichkeit, seitlich
ausziehbare Filter (anwahlbar im Programm)
werden empfohlen, Troges Ubernimmt keine
Gewahrleistung bei Filterkdsten mit 1 Raster fur
die Wartungsmaoglichkeit! (++, beim Reduzieren
der Kastenlange auf einen Raster generell Filter
ausziehbar).

- Bei Fettfiltern ist eine Kondensatwanne (= Fett-
wanne) vorzusehen. ACHTUNG bei Kasten mit 1
Rasterlange kann der Kondensatablauf nicht auf
der Wartungsseite ausgefiihrt werden.

- Bei Fettfiltern ist die maximal zulassige
Luftgeschwindigkeit 3 m/s.

Laut ONORM H6021 (gliltig seit September 2003)
ist in der Zuluft als erste Filterstufe ein F7 und als

Filter / Filter Maintenance:

- Standard length 2 grids, length can be manually
reduced to 1 grid in airCalc++ for G3, G4 filters.
NOTE: With 1 grid very restricted maintenance
access, lateral pull-out filters (selectable in the
program) are recommended; Troges does not
accept any warranty for filter boxes with 1 grid for
the maintenance possibility! (when reducing the
box length to 1 grid, generally select lateral pull-out
filter).

- With grease filters a condensate pan (= grease
pan) must be provided. NOTE: with boxes with one
grid length the condensate drain cannot be
discharged on the maintenance side.

- With grease filters the maximum permissible air
velocity is 3 m/s through the filter .

- According to ONORM H6021 (valid since
September 2003) an F7 as first filter stage and at
least an F8 filter as second filter stage (= last

zweite Filterstufe (= letzter Bauteil des Liftungsge- component of the ventilation device) must be

rates) mindestens ein F8 Filter einzusetzen!
Als Abluftfilter ist ein F6 Filter einzusetzen!
ACHTUNG: Es besteht Hinweispflicht bei

installed in the supply air! An F6 filter must be
installed as a return air filter! NOTE: There is an
information obligation with regard to planning,

Planungen, Angeboten und Auftragsbestatigungen. offers and order confirmation.

Explosionsgeschiitzte Gerate nach
,»ATEX 94/9/CE“:

- Die ATEX Ausfuhrung gilt fur: Gruppe II; Kategorie
3G; Gas Explosion IlA; Temperaturklasse T3

- Einsatzgrenzen: staubfreie oder leicht staubhaltige
Atmosphare, Temperaturbereich —20°C bis +60°C,
max. 21% Sauerstoffgehalt, kein Drallregler,
Reduzierung der max. Drehzahl um 15%.

- Vorzugsweise sich Ventilatoren mit Rahmen zu
verwenden.

- Bei Riemengetrieben Ventilatoren ist zusatzlich
folgende Auswahl zu treffen: Ausaugschutz,
Wellenschutz, Ausblasschutzgitter,
Inspektionsoffnung, erhdhter Funkenschutz,
Metalllaufrad, Wuchtgute 2.5.

- BeiAntriebsleistungen 11kW ist zusatzlich noch
Sonderbeschichtung des Ventilatorgehauses zu
wahlen.

- FUr Motoren ohne FU-Betrieb ist die min.
Schutzklasse EEx e Il T3, bei Motoren mit FU-
Betrieb ist die Schutzklasse Eex de |l T4 zwingend
zu wahlen.

Ecken:
- Folgende Gerate werden werksseitig immer mit

Stahlecken ausgefiihrt: X-Large, ab GerategroRe
18.15 oder grofer, wetterfeste Gerate, zerlegte

Lieferungen, beschichtete Rahmen, Hygienegerate.

Alle anderen Gerate werden unter Umstanden mit
Kunststoffecken ausgefiihrt; Gerate mit Kunststoff-
ecken kdnnen nicht zerstérungsfrei zerlegt werden!

Explosion-protected devices according to
“ATEX 94/9/CE”:

- The ATEX version applies to: Group Il ; category
3G; gas explosion lIA ; temperature class T3

- Operating limits: Dust free or slightly dusty
atmosphere, temperature range —20°C to +60°C,
max. 21% oxygen content, no inlet guide vane,
reduction of maximum speed by 15%.

- Fans with stiffening frames must be used in
preference (Comefri fans index “R” or “T1” or “T2”).

- With belt driven fans the following selection must
be made in addition: Intake guard, shaft protection,
discharge protection grille, inspection opening,
increased spark protection, metal impeller,
balancing quality 2.5.

- With drive outputs 11kW special coating of the fan
housing must additionally be selected.

- For motors without frequency converter operation
the minimum protection class is EEx e Il T3, with
motors with frequency converter operation the
protection class Eex de Il T4 is the compulsory
selection.

Corners:

- The following units are always delivered with steel
corners ex factory: X-large, device size 18.15 or
greater, weather-proof devices, disassembled
deliveries, coated frames, hygienic devices. All
other units may be deliverd with plastic corners;
units with plastic corners cannot be disassembled
without destruction!
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Register:

Bei Brunnenwasser als Kuhl- oder Heizmedium
kann kein Standard CuAl Register eingesetzt
werden (Edelstahlrohre oder Kupferrohre mit 1Tmm
Wandstérke).

Das Kuhl- und Heizmedium muss frei von
Festkorpern sein und darf in der chemischen
Zusammensetzung die Materialien der Rohre nicht
angreifen und die Warmeleit- und
Ubertragungsfahigkeit nicht einschranken.
Dampfregister: CuAl Register mit verstarktem
Kupferrohr 1mm kénnen bis 130°C eingesetzt
werden, mit 1,5mm daruber. Allerdings kénnen wir
nur eine Leistungsgarantie abgeben; wir kbnnen
keine Gewahrleistung auf die Lebensdauer
abgeben, da die Kupferrohre unter Umstanden
durch im Dampf beigemengte Additive korrodieren
und undicht werden. Wir empfehlen den Einsatz
von Stahl/verzinkten Registern oder
Edelstahlregistern.

Kiihlregister:

LuftfGhrung von unten nach oben ist duRerst
problematisch und Troges kann keine Gewahr-
leistung Ubernehmen! Fur Luftrichtung von Oben
nach Unten empfehlen wir eine Luftgeschwindig-
keit nicht groRer als 3,0 m/s, wobei immer ein
Tropfenabscheider einzusetzen ist.

Bei erhdhtem Kondensatanfall (Einsatz in
Krankenhdusern, Schwimmbadern, Sauna,
Trocknungsprozesse) sollten V2A Tropfwannen
eingesetzt werden.

Plattentauscher:

Zulassige Umgebungstemperatur fur
Plattentauscher bis ca. 120°C, darlber sind
Sonderdichtmittel notwendig (bis max. 180°C)! =>
Mehrpreis

Bei erhdhtem Kondensatanfall (Einsatz in
Krankenhdusern, Schwimmbadern, Sauna,
Trocknungsprozesse) muss die Luftfihrung der
Abluft von oben nach unten erfolgen um das
anfallenden Kondensat schnell abzufiihren und
Beschadigungen durch Eis zu vermeiden.
(liegende Plattentauscher oder Abluftfiihrung von
unten nach oben vermeiden! — in solchen Fallen
Ubernimmt Troges keine Gewahrleistung!)

Wir empfehlen flr oben erwahnte
Plattentauscheranwendungen den Einsatz von 4
Stk. V2A Kondensatwannen mit separaten
Siphonablaufen.

Plattentauscher sind nicht wasserdicht! Um
Kondensatubertritt von der Abluft in die Zuluft zu
vermeiden sollte das Druckgefélle von der Zuluft
zur Abluft sein. Zusatzlich ist die Ausflihrung
-kondensatdicht“ auszuwahlen.

Coils:

In the event of well water as cooling or heating
medium, no standard CuAl coil can be employed
(stainless steel tubes or copper tubes with Tmm
wall thickness).

The cooling and heating medium must be free of
solid matter and must not attack the materials of
the tubes in the chemical composition and not
restrict the thermal conductivity and transferability.
Steam coil: CuAl coil with reinforced copper tubes
1mm can be employed up to 130°C, 1.5 mm
above. However, we can only provide a
performance guarantee; we cannot provide
warranty over the service life since the copper
tubes may corrode and start leaking under certain
conditions through additives added to the steam.
We recommend the use of galvanised steel coils or
stainless steel coils.

Cooling Coils:

Air direction from the bottom up is extremely
problematic and Troges cannot provide any
guarantee! For the air flow direction from the top
down we recommend an air velocity not exceeding
3.0 m/s, while a drop eliminator must always be
employed.

V2A condensate pans should be used where
increased condensate occurs (in hospitals,
swimming baths, sauna, drying processes).

Plate Heat Exchanger:
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Permissible ambient temperature for plate
exchanger up to approx. 120°C, special sealants
are required above (up to a maximum of 180°C)!
=> extra charge

With increased occurrence of condensate (use in
hospitals, swimming baths, sauna, drying
processes) the return air direction must be from
the top down so that the condensate can be
discharged quickly and damages through ice be
avoided. (Avoid horizontal plate heat exchanger or
return air direction from the bottom up! — Troges
does not provide any guarantee in such cases!)
For the plate heat exchanger applications
mentioned above we recommend using 4 pieces
V2A condensate pans with separate siphon drains.
Plate heat exchangers are not waterproof! To avoid
condensate being transferred from the return air to
the supply air the pressure drop should be from the
supply air to the return air. In addition the
“condensate-tight” version should be selected in
addition.



Enthalpietauscher:

- Fur den Sommerbetrieb ist mit keiner oder nur sehr

geringer Feuchterlickgewinnung zu rechnen! Zur
Dimensionierung der Kuhlerleistung sollte auf
keinen Fall eine Feuchteriickgewinnung Uber den
rotierende Warmetauscher berlicksichtigt werden!

- FUr den Winterbetrieb sind bei der Dimensionie-
rung der Dampfbefeuchter mit Reserven zu
rechnen.

Wascher:

- Zulassige Wasserqualitaten beachten! Im Bestell-
fall ist eine entsprechende Wasseranalyse beizu-
bringen.

- Auf ungehinderte gleichmaRige An- und
Abstromung vor und nach dem Wascher achten.

- Laut ONORM H6021 (giiltig seit September 2003)
ist keine Wasserumwalzung (Umlaufspriihbefeuch-
tung) zulassig!

Wartungs- und Serviceméglichkeit:

- neben den Geraten ist ausreichend Platz fiir
Registerausbau, Ventilatorausbau etc. vorzusehen
(min. Geratebreite).

Grundrahmen:

- airCalc++ schlagt eine GrundrahmengréRe
(=-hdéhe) abgestimmt auf die Geratetype
automatisch vor. Wenn im airCalc++ manuell ein
kleinerer Grundrahmen gewahlt wird, kann Troges
nicht fiir die einwandfreie Funktion des Grundrah-
mens garantieren!

- Auf benétigte Siphonhdhen achten bzw. hinweisen.

- Die Standardgrundrahmen sind fir maximal 2 Ge-
rate Ubereinander konzipiert. Bei jedem zusatz-
lichen Gerat dartiber ist der nachstgroRere
Grundrahmen auszuwahlen! (z.B.: 4 Geréate
Ubereinander, aircalc++ schlagt fiir die gewahlte
Geratetype einen Grundrahmen 60 vor => Grund-
rahmen 120 ist auszuwahlen).

Materialqualitédten:

- Esist vom Besteller zu prufen ob die eingesetzten
Materialqualitdten den Anforderungen
entsprechen! Besonders méchten wir darauf
hinweisen, dass die in der Luft enthaltenen
Schadstoffe in Verbindung mit anfallendem
Kondensat kein aggressives Medium bilden,
das die verwendeten Materialien beeintrachtigt!

Enthalpy Rotary Heat Exchanger:

- Expect no or very little moisture recovery for
summer operation. Do not include any moisture
recovery for the selection of the cooler capacity!

- For winter operation reserves should be included
when dimensioning the steam humidifiers.

Air Washer:

- Observe water qualities! In the event of an order
an appropriate water analysis must be furnished.

- Ensure unobstructed even inlet and outlet flows
before and after the washer.

- According to ONORM H6021 (valid since
September 2003) no water circulation (circulating
spray humidification) is permissible!

Maintenance and Service possibility:

- Sufficient space for coil removal, fan removal efc.
must be provided next to the devices (min. device
width).

Base Frame:

- airCalc++ automatically suggests a base frame
size (= height) matched to the type of unit. If a
smaller base frame is manually selected in
airCalc++ Troges cannot guarantee perfect
functioning of the base frame!

- Pay attention and point out the necessary siphon
heights.

- The standard base frames are designed for a
maximum of 2 devices on top of each other. With
any additional device beyond that, the next larger
base frame must be selected! (e.g.: 4 devices on
top of one another, aircalc++ proposes a base
frame 60 for the selected device type => basic
frame 120 must be selected).

Material Qualities:

- The selected material qualities need to meet all
requirements of the project and withstand any
adverse operation conditions. Some airborne
substances might become in combination with
condensate water an aggressive media, which
may damage the selected materials.
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Preise: Prices:
- Die im airCalc++ ermittelten Preise gelten - All prices calculated from the airCalc++ programm
ausschlieflich fur die im airCalc ++ berechenbaren are only valid for standard units which are
Geréate. Bei Sondertypen und Sonderaufbauten selectable from the program. Any special
sind Mehrkosten zu bertcksichtigen und bei executions or dimensions result in additional costs
Troges Wien anzufragen. which need to be determined by Troges Vienna.
Troges Montage-, Betriebs- und Wartungsan- The Troges Assembly, Operations and
leitung beachten! Maintenance Instructions must be observed.
Im Auftragsfall Hinweise auf dem Troges In case of an order please observe the information
Freigabedeckblatt beachten! on the Troges confirmation sheet.
Normen und Vorschriften beachten! All standards and regulations must be observed!
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15. ALLGEMEINE BAUTEILE: GENERAL SECTIONS:

Ansaug-/Ausblasteil: Intake and exhaust section:

Dieser Bauteil dient zu einem definierten Eintritt in das This section serves the intake or exhaust of the air
Liftungsgerat bzw. Austritt aus dem Liiftungsgerat. Es into or out of the Air Handling Unit. Available are

sind Entritt bzw. Austritt von Oben, von Unten, von der intake or exhaust openings from above, from
Bedienungsseite, von der Rickseite und von der underneath from the service side, from the back side
Stirnseite mit verschiedenen OffnungsgréfRen und or from the front. Various opening sizes and positions
Positionen moglich. are selectable.

|
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A

=) =

L= =
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Misch-/Umluftteil: Mixing Chamber and recirculation chamber
Misch-/Umluftteile dienen dazu um Abluft wieder Mixing and recirculation chambers shall return the
kontrolliert der Luftbehandlungsanlage zugefihrt return air back into the supply air part of the Air
werden kann. Handling Unit. Various possibilities exist:

Hierzu gibt es verschiedene Varianten:
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Umlenkteil:

Dient zur Umlenkung des Luftstromes innerhalb der
Liftungsanlage. Es kdnnen mit Hilfe des Umlenkteile
L-féormige bzw. U-férmige Anlagen realisiert werden.

Turning section:

The air direction is turned within the Air Handling Unit.
With these section Air Handling Units in L or U shape
can be designed.

3 9 ]

N

Leerteil:

Leerteile konnen als Langenausgleich verwendet
werden, oder fir Wartungszwecke zwischen
einzelnen Bauteilen verwendet werden. Sie kénnen
auch zum Einbau von zB.: Schaltschranken,
Pumpengruppen, usw... verwendet werden.

I/ ©

=)

Empty section

Can be used to adapt the unit to a certain length or to
serve as access for maintenance purpose. In addition,
empty sections may provide space for control panels,

pumps or other installations.

ol
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16. JALOUSIEKLAPPEN, SCHALLDAMPFER:

DAMPERS, SOUND ATTENUATORS:

Jalousieklappen:

Die Jalousieklappen sind in ihren Abmessungen den
Gerateansaug- und Ausblasoffungen angepasst. Die
stromungsgunstig geformten Hohlkorperlamellen
werden Uber Kuststoffzahnrader, Aluminiunzahnrader
oder Gestange gegenlaufig angetrieben.

Die Antriebsachsen werden in wartungsfreien Polia-
mid Lagern geflihrt und passen fir alle gangigen
Stellmotorenfabrikate. Bei héheren Temperaturanfor-
derungen kdnnen auch Messinglager eingesetzt
werden.

Die Klappen werden je nach Klappentype in den
Rahmenbreiten von 110, 140 und 175 mm gefertigt.

Bei den Materialien kann Zwischen Stahlblech
verzinkt, Edelstahl 1.4301 und Edelstahl 1.4571
gewahlt werden.

Es sind Standardklappen sowie luftdichte Klappen
entsprechend EN1751 Klasse 2 und Klasse 4
erhaltlich.

Stellmotore:

Die Stellmotoren kdnnen mit folgendem Zubehor

ausgeristet werden:

- Drehmoment 5 —-40 Nm

- Anschlussspannung 24V
bzw. 230V

- Auf- Zu- Steuerung

- 3- Punktsteuerung

- Stetige Ansteuerung und
Stellungsriickmeldung
DC 0-10V

- Federrucklauf

- Integriertem Hilfsschalter

- Integriertem
Ruckflhrpotentiometer

Die Stellmotoren kénnen mit folgendem Zubehdr

ausgeristet werden:

- Aufsteckhilfsschalter mit 1 oder 2
Hilfsschaltkontakten

- Aufsteckrickflihrpotentiometer
140, 500,
1k, 2,8k 5k und 10k

- Achsverlangerung

- Montageset fur
Gestangebetatigung

Dampers:

The dimension of the dampers are adjusted to the
dimensions of the unit openings for intake and
discharge. The shape of the specially formed blades
is optimised to reduce the pressure loss. The blades
are driven by aluminium or plastic gears or rods in
counter rotation. The driving axles are mounted in
maintenance free polyamid bearings and fit to
standard actuators. Optionally bearings out of brass
can be provided in case of higher temperatures.

The dimension of the frames of the dampers range
from 110, 140 and 175mm.

The material of the blades and frame is as a standard
galvanized steel, but can also be executed in stainless
steel qualities 1.4301 and 1.4571.

Besides standard dampers Troges offers air tight

dampers class 2 and 4 according to EN 1751.

Actuators:

Actuators for dampers are provided with the following
specifications:

- Torque 5—40 Nm

- Electrical input supply voltage
24V or 230V

- On - off controller

- 3 point controller

- Floating point with clear
position indicator, DC 0— 10 V

- Spring return

- Build in auxiliary switch

- Feedback potentiometer

The actuators can be equipped with the following

accessories:

- mountable 1 or 2 auxiliary
switches module

- mountable feedback
potentiometer

- short shaft adaptor

- Non-Direct Mounting Crankarm
Adaptor Kit

Seite 78



Schalldampfer (Kulissenschalldampfer):

Die Kulissenschalldampfer sind im AIRSET - Gehause
eingebaut. Die Kulissen sind mit einem verzinkten
Stahlblechrahmen eingefasst und bestehen aus
brandbestéandigen (Klasse A2 nach ONORM
EN13501-1), feuchtigkeitsabweisendem
Absorptionsmaterial abriebfest bis 20 m/s aus
Mineralwolle mit einer Faserlange von mindestens
40mm.

Die Kulissenabdeckung besteht standardmafig aus
Glasvlies.

Fir Hygieneausfiuhrung kann auch
Glasseidenmaterial oder/und Lochblechabdeckung
mit Folie geliefert werden.

Schalldédmpfer in Hygieneausfuhrung sind fur
Reinigungszwecke auf die Bedienseite ausziehbar.

Die Kulissendicken sind an die verschiedene
Gerategrofien optimal angepasst.

Auf Wunsch kdnnen die Kulissen auch mit An- und

Abstromprofilen ausgefiihrt werden.

Durch 4 Standardlangen kann eine gro3e Bandbreite
an Dampfungswerte abgedeckt werden.

Sound attenuators:

The sound attenuators are build into the Air Handling
Units. The splitters are made from a galvanized steel
frame and are made of absorption material out of
mineral wool class A1 not inflammable, in accordance
with EN 13501-1, abrasion resistant up to 20 m/s air
velocity, humidity resistant and with a fibre length of
minimum 40mm.

The splitter is covered as a standard by glass fibre.
Splitters in hygienic version can be coverd by glas silk
fibre or perforated metal plate with a plastic foil.
Sound attenuators in hygienic version can be
removed from the unit to the service side for
maintenance reason.

The thickness of the splitters is optimised to the Air
Handling Units width.

On request the splitters can be equipped with
additional profiles on the intake and discharge side to
reduce the hydraulic pressure loss.

4 different splitter lengths are available to adapt sound
attenuation capacity to the specific requirements.
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17. AUSSCHREIBUNGSTEXTE: TEXTS FOR TENDER DOCUMENTATION:
B

Gehause fiir Innenaufstellung:

Die tragende Konstruktion des AIRSET-Gerates besteht aus einer sendzimirverzinkten, allseits geschlossenen, bei
Bedarf isolierten und/oder beschichteten Stahlprofilrahmenkonstruktion, 27 bzw. 40 mm breit, mit integrierter
patentierter Eckverbindung. Gerateecken aus Kunststoff bis zur Gerategrofie 15.15 (temperaturbestandig bis 45°
C). GerategrofRen Uber 15.15 Stahlecken.

Die abnehmbaren Normpaneele in der Wandstarken 27mm bzw. 45mm sind doppelwandig ausgefiihrt, aus
sendzimirverzinktem Stahlblech, Edelstahl V2A oder Stahlblech beschichtet. Zwischen den Paneelplatten ist bei
AIRSET eine 30 mm starke bei AIRSET XL eine 50mm starke, nicht brennbare Mineralwollisolierung eingebettet.
Warmedurchgangszahl: 0,8 W/m2k (Gerate X-Large 45mm Wandstarke)

Bewertetes SchallddmmmalR Rw: 35 dB

Eine in der Paneelwand verklebte, alterungsbestandige, geschlossenzellige Moosgummidichtung garantiert einen
luftdichten Abschluss der eingesetzten Paneelwande mit dem Gerateprofilrahmen.

Die groRflachigen Wartungspaneele bzw. Wartungstiiren mit Scharnieren (ab BaugréRe 06.06) sind leicht zu 6ffnen
und mit einfach bedienbaren patentierten Schnellpressverschliissen ausgestattet. Die Isolierstarke entspricht der
Gehausepaneelstarke. Die Paneelplatten werden mittels patentierten Druckfedern an den Geraterahmen biindig
angepresst und bilden somit mit der Rahmenkonstruktion eine glatte Innen- und AuRenflache.

Die Wartungspaneele bzw. Wartungstiiren sind biindig in den Profilrahmen eingebettet und innen glatt.
Druckseitige Bedienungstiren sind mit einer Aufschlagsicherung versehen. Bei den begehbaren Baugrofien ist der
Gerateboden als Wartungssteg ausgebildet.

Die AIRSET-Gerate werden bei entsprechender Einbringmdglichkeit im zusammengebauten Zustand angeliefert,
so dass bei Ortmontage die Einzelkasten rasch und einfach durch patentierte Klammern zusammengebaut werden
kénnen. Das Gerat kann in einzelnen Teilen vollig zerlegt geliefert und an Ort und Stelle rasch zusammengebaut
werden, da sdmtliche Eck- und Verbindungsprofile leicht aufgesteckt und verschraubt werden kénnen.
Mindeststandard Gehauseausfiihrung:

- Innenblech verzinkt

- Rahmenprofil verzinkt

- AuBenblech verzinkt

Hinweis: Abweichende Gehdusequalitat und / oder Gehduseart entnehmen Sie bitte den Angaben bei jeder
Gerateposition

Gehause fiir Hygienegerit:

Die tragende Konstruktion des AIRSET-Gerates besteht aus einer sendzimirverzinkten, allseits geschlossenen, bei
Bedarf isolierten und/oder beschichteten Stahlprofilrahmenkonstruktion, 27 bzw. 40 mm breit, mit integrierter paten-
tierter Eckverbindung. Gerateecken aus Kunststoff bis zur GerategréRe 15.15 (temperaturbestandig bis 45° C).
Gerategrofien Uber 15.15 Stahlecken.

Die abnehmbaren Normpaneele in der Wandstarken 27mm bzw. 45mm sind doppelwandig ausgefiihrt aus
sendzimirverzinktem Stahlblech, Edelstahl V2A oder Stahlblech beschichtet. Zwischen den Paneelplatten ist bei
AIRSET eine 30 mm starke bei AIRSET XL eine 50mm starke, nicht brennbare Mineralwollisolierung eingebettet.
Warmedurchgangszahl: 0,8 W/m?k (Gerate X-Large 45mm Wandstarke)

Bewertetes SchallddmmmalR Rw: 35dB

Eine in der Paneelwand verklebte, alterungsbestandige, geschlossenzellige Moosgummidichtung garantiert einen
luftdichten Abschluss der eingesetzten Paneelwande mit dem Gerateprofilrahmen.

Die groRflachigen Wartungspaneele bzw. Wartungstiiren mit Scharnieren (ab BaugréRe 06.06) sind leicht zu 6ffnen
und mit einfach bedienbaren patentierten Schnellpressverschliissen ausgestattet. Die Isolierstarke entspricht der
Gehausepaneelstarke. Die Paneelplatten werden mittels patentierten Druckfedern an den Geraterahmen biindig
angepresst und bilden somit mit der Rahmenkonstruktion eine glatte Innen- und AufRenflache.

Die Wartungspaneele bzw. Wartungstiren sind bindig in den Profilrahmen eingebettet und innen glatt.
Druckseitige Bedienungstiiren sind mit einer Aufschlagsicherung versehen. Bei den begehbaren Baugrof3en ist der
Gerateboden als Wartungssteg ausgebildet.

Nach Wahl des Auftragnehmers kann der Gerateboden entsprechend ONORM H 6020 mit der Rahmenprofilkante
bindig ausgefiihrt werden, sodass eine glatte Bodenflache entsteht, die keine Méglichkeit der Schmutzsammlung
bietet und leicht desinfizierbar und reinigbar ist. Bei den begehbaren BaugréRen wird der Gerateboden trittfest
ausgebildet.

Die AIRSET-Gerate werden bei entsprechender Einbringmoglichkeit im zusammengebauten Zustand angeliefert, so
dass bei Ortmontage die Einzelkasten rasch und einfach durch innen umlaufende Spezialverbindungsschienen
zusammengebaut werden kdnnen. Das Gerat kann in einzelnen Teilen vollig zerlegt geliefert und an Ort und Stelle
rasch zusammengebaut werden, da samtliche Eck- und Verbindungsprofile leicht aufgesteckt und verschraubt werden
kénnen.
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Mindeststandard Gehauseausfiihrung:
- Innenblech verzinkt

- Rahmenprofil verzinkt

- AuBenblech verzinkt

Hinweis: Abweichende Gehdusequalitat und / oder Gehduseart entnehmen Sie bitte den Angaben bei jeder
Gerateposition

Gehause fiir Dachgerat

Die tragende Konstruktion des AIRSET-Gerates besteht aus einer sendzimirverzinkten, allseits geschlossenen, bei
Bedarf isolierten und/oder beschichteten Stahlprofilrahmenkonstruktion, 27 bzw. 40 mm breit, mit integrierter paten-
tierter Eckverbindung. Gerateecken sind bei allen GerategréRen als Stahlecken ausgebildet.

Die abnehmbaren Normpaneele in der Wandstarken 27 mm bzw. 45mm sind doppelwandig ausgeflihrt aus send-
zimirverzinktem Stahlblech, Edelstahl V2A oder Stahlblech beschichtet. Zwischen den Paneelplatten ist bei AIRSET
eine 30 mm starke bei AIRSET XL eine 50 mm starke, nicht brennbare Mineralwollisolierung eingebettet.
Warmedurchgangszahl: 0,8 W/m2k (Gerate X-Large 45 mm Wandstarke)

Bewertetes SchalldammmaR Rw: 35dB

Eine in der Paneelwand verklebte, alterungsbestandige, geschlossenzellige Moosgummidichtung garantiert einen
luftdichten Abschluss der eingesetzten Paneelwande mit dem Gerateprofilrahmen.

Die groRflachigen Wartungspaneele bzw. Wartungstiren mit Scharnieren (ab BaugroflRe 06.06) sind leicht zu 6ffnen
und mit einfach bedienbaren patentierten Schnellpressverschlissen ausgestattet. Die Isolierstarke entspricht der
Gehausepaneelstarke. Die Paneelplatten werden mittels patentierten Druckfedern an den Geraterahmen biindig
angepresst und bilden somit mit der Rahmenkonstruktion eine glatte Innen- und AulRenflache. Zusatzlich sind die
Paneele gegen Eindringen von Regenwasser abgedichtet.

Die Wartungspaneele bzw. Wartungstiren sind bindig in den Profilrahmen eingebettet und innen glatt. Druckseitige
Bedienungstiren sind mit einer Aufschlagsicherung versehen. Bei den begehbaren BaugréRen ist der Gerateboden
als Wartungssteg ausgebildet.

Das Geréat ist mit einem weitlbergreifenden, spenglermafig angebrachten Regendach.

ausgefuhrt. Bei nebeneinanderliegenden Zuluft- Abluftkombinationen oder bei gro3en GerategrofRen kann auch ein
Foliendach zur Anwendung kommen.

Die AIRSET-Gerate werden bei entsprechender Einbringmdglichkeit im zusammengebauten Zustand angeliefert, so
dass bei Ortmontage die Einzelkdsten rasch und einfach durch patentierte Klammern zusammengebaut werden
kdénnen.

Mindeststandard Gehauseausfiihrung:
- Innenblech verzinkt

- Rahmenprofil verzinkt

- Aulenblech verzinkt

- Geratedach verzinkt

Hinweis: Abweichende Gehadusequalitat und / oder Gehauseart entnehmen Sie bitte den Angaben bei jeder
Gerateposition

Gehéause fur Dachgerat/Hygienegerat:

Die tragende Konstruktion des AIRSET-Gerates besteht aus einer sendzimirverzinkten, allseits geschlossenen, bei
Bedarf isolierten und/oder beschichteten Stahlprofilrahmenkonstruktion, 27 bzw. 40 mm breit, mit integrierter paten-
tierter Eckverbindung. Gerateecken sind bei allen GerategroRen als Stahlecken ausgebildet.

Die abnehmbaren Normpaneele in der Wandstarken 27mm bzw. 45 mm sind doppelwandig ausgeflhrt aus
sendzimirverzinktem Stahlblech, Edelstahl V2A oder Stahlblech beschichtet. Zwischen den Paneelplatten ist bei
AIRSET eine 30 mm starke bei AIRSET XL eine 50 mm starke, nicht brennbare Mineralwollisolierung eingebettet.
Warmedurchgangszahl: 0,8 W/m?k (Gerate X-Large 45 mm Wandstarke)

Bewertetes Schallddmmmal Rw: 35dB

Eine in der Paneelwand verklebte, alterungsbestandige, geschlossenzellige Moosgummidichtung garantiert einen
luftdichten Abschluss der eingesetzten Paneelwande mit dem Gerateprofilrahmen.

Die groRflachigen Wartungspaneele bzw. Wartungstiren mit Scharnieren (ab BaugréRe 06.06) sind leicht zu 6ffnen
und mit einfach bedienbaren patentierten Schnellpressverschliissen ausgestattet. Die Isolierstarke entspricht der
Gehausepaneelstarke. Die Paneelplatten werden mittels patentierten Druckfedern an den Geraterahmen bindig
angepresst und bilden somit mit der Rahmenkonstruktion eine glatte Innen- und AuRenflache. Zusatzlich sind die
Paneele gegen Eindringen von Regenwasser abgedichtet.

Die Wartungspaneele bzw. Wartungsturen sind biindig in den Profilrahmen eingebettet und innen glatt. Druckseitige
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Nach Wahl des Auftragnehmers kann der Gerateboden entsprechend ONORM H 6020 mit der Rahmenprofilkante
bindig ausgeflhrt werden, sodass eine glatte Bodenflache entsteht, die keine Mdglichkeit der Schmutzsammlung
bietet und leicht desinfizierbar und reinigbar ist. Bei den begehbaren BaugroRen wird der Gerateboden frittfest
ausgebildet.

Das Gerat ist mit einem weitlibergreifenden, spenglermafig angebrachten Regendach ausgefiihrt. Bei nebenei-
nanderliegenden Zuluft- Abluftkombinationen oder bei groflen Gerategroflen kann auch ein Foliendach zur
Anwendung kommen.

Die AIRSET-Gerate werden bei entsprechender Einbringmadglichkeit im zusammengebauten Zustand angeliefert, so
dass bei Ortmontage die Einzelkasten rasch und einfach durch innen umlaufende Spezialverbindungsschienen
zusammengebaut werden kdnnen.

Mindeststandard Gehauseausfiihrung:
- Innenblech verzinkt

- Rahmenprofil verzinkt

- AuRenblech verzinkt

- Geratedach verzinkt

Hinweis: Abweichende Gehdusequalitat und / oder Gehauseart entnehmen Sie bitte den Angaben bei jeder
Gerateposition

Leerteile:

Als Luftverteilerkasten oder als Wartungs- und Bedienungskasten wahlweise mit Bedienungstiren.
Ansaug- / Ausblasteile:

Als Bauelement mit Offnung fiir Kanalanschlusswand wahlweise mit eingebauter Jalousieklappe.
Umlenkteile:

Als Luftumlenkteil zur Anderung der Luftfiihrung um 90° mit eingebauten Luftleitblechen.
Mischkammer:

Ausgefihrt als Einfachmischteil fir Umluftbetrieb mit zwei au3en- oder innenliegenden gegenlaufigen Jalousie-
klappen oder als Doppelmischteil fur AuRenluft-/Umluft-/Fortluftbetrieb mit drei gegenlaufigen Jalousieklappen.

Taschenfiltereinheiten:

Taschenfilter, nicht regenerierbar, Filterrahmen einschlieRlich Klemm- und Dichtungsvorrichtung wahlweise mit
Differenzdruckanzeige und Verbindungsschlauchen. Die Filtereinsatze entsprechen den Normmafen 610 mm x
610 mm und den davon abgeleiteten ZwischenmaRen. Der Dimensionierungswiderstand errechnet sich aus der
halben Differenz des Anfangswiderstandes und dem Endwiderstand. Die Oberflachenbeschaffenheit des
Filteraufnahmerahmens muss min. Stahlblech sendzimirverzinkt sein.

Filterqualitaten:
G 1 - G 4: Grobstaubfilter
F 5 - F 9: Feinstaubfilter

Hinweis: Abweichendes Filterrahmenmaterial und Filterbedienung entnehmen sie bitte den Angaben bei
jeder Gerateposition
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Kurzfiltereinheiten:

Zellenfilter zur Grobstaubabscheidung, nicht regenerierbar, seitlich ausziehbar, entsprechend der Filterqualitat
abgedichtet, wahlweise mit Differenzdruckanzeige und Verbindungsschlduchen. Die Zellenfiltereinsatze sind
entsprechen den GerategroRen angepasst Der Dimensionierungswiderstand errechnet sich aus der halben Differenz
des Anfangswiderstandes und dem Endwiderstand. Die Oberflachenbeschaffenheit des Filteraufnah-merahmens
muss min. Stahlblech sendzimirverzinkt sein.

Metallfiltereinheiten:

Die regenerierbaren Metallgestrickfilter missen min. aus verzinkten Maschendraht sein , seitlich ausziehbar,
entsprechend der Filterqualitat abgedichtet, wahlweise mit Differenzdruckanzeige und Verbindungsschlauchen.

Die Metallgestrickfiltereinsatze sind entsprechen den GerategréoRen angepasst Der Dimensionierungswiderstand
errechnet sich aus der halben Differenz des Anfangswiderstandes und dem Endwiderstand. Die Oberflachenbe-
schaffenheit des Filteraufnahmerahmens muss min. Stahlblech sendzimirverzinkt sein. Der Gehauseboden kann
wahlweise als Wanne ausgefihrt werden.

Aktivkohlefiltereinheiten:

Die Aktivkohlefilter zur Filterung organischer Geriiche, nicht regenerierbar, ausgefihrt als Patronen, in Filter-rahmen,
aus sendzimirverzinktem Stahlblech und mit Bajonettverschlissen, eingehangt. Die Filterrahmen entsprechen den
Normmafen 610 mm x 610 mm und den davon abgeleiteten Zwischenmafen. Die Oberflachen-beschaffenheit des
Filteraufnahmerahmens muss min. Stahlblech sendzimirverzinkt sein.

Erhitzereinheiten:

Mit leicht ausziehbarem Lufterhitzer, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, mit nahtlosen Kupferrohren und
aufgepressten Aluminiumlamellen, Sammler mit Verbindungselementen, Betriebstemperatur bis 110 Grad Celsius,
Betriebsdruck 16 bar, Rohrdurchfihrungen dauerelastisch mit Kunststoffrosetten abgedichtet, einschlieRlich Rohr-
gewinde zur Anschlussleitung.

Hinweis: Abweichende Lufterhitzer Materialien enthehmen sie bitte den Angaben bei jeder Gerateposition
Elektroerhitzereinheiten:

Mit leicht ausziehbarem Lufterhitzer, Rahmen aus verzinktem Stahlblech und Heizelementen aus rostfreiem
Edelstahl. Die Lufterhitzer sind standardmaRig mit einem selbsttatig wiedereinschaltendem Sicherheitsthermostat
ausgestattet.

Kuhlereinheiten:

Mit leicht ausziehbarem Luftkihler, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, mit nahtlosen Kupferrohren und aufge-
pressten Aluminiumlamellen, Sammler mit Verbindungselementen, Betriebsdruck 16 bar, Rohrdurchfiihrungen
dauerelastisch mit Kunststoffrosetten abgedichtet, einschlief3lich Rohrgewinde zur Anschlussleitung. Falls angegeben
mit Tropfenabscheider, Boden als Kondensatwanne ausgebildet. Tropfenabscheider mit Kunststoffla-mellen und
Rahmen aus verzinktam Stahlblech. Kondensatwanne aus verzinktem Stahlblech oder Niro, mit seitlichem
Ablaufstutzen auf der Bedienseite aus dem Gerat herausgefuhrt.

Hinweis: Abweichende Luftkiihler Materialien entnehmen sie bitte den Angaben bei jeder Gerateposition
Tropfenabscheider:

Tropfenabscheider um einen Tropfenmitril3 zu verhindern, leicht ausziehbar, Rahmen aus verzinktem Stahlblech
und Lamellen aus Kunststoff.

Hinweis: Abweichende Tropfenabscheider Materialien entnehmen sie bitte den Angaben bei jeder
Gerateposition

Frostschutzrahmeneinheit:

Frostschutzrahmen zum Einbau nach Erhitzerelement, aus verzinktem Stahlblech, zur Befestigung von Fuhler und
Thermostat, auf FUihrungsschienen ausziehbar.
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Schalldampfereinheit:

Schalldampferkulissen mit hochwirksamem Absorptionsmaterial aus Mineralwolle, abriebfest bis 20 m/s, nicht
brennbar mit stromungsgerechten Rahmenblechen.

Ventilatoreinheiten, Ventilator mit Spiralgehdause riemengetrieben:

Der Ventilator mit dynamisch und statisch, ausgewuchtetem Laufrad, mit vorwarts oder rickwarts gekrimmten
Schaufeln, ist gemeinsam mit dem Motorantrieb schwingungsgedampft angeordnet. Der Motor ist auf einem Spann-
schlitten befestigt, so dass die Keilriemen problemlos und rasch nachgespannt werden kénnen. Die Ventilator-
druckseite ist mit dem Gehause elastisch verbunden. Die Ventilator- Motoreinheit ist mit einem Potentialausgleich
ausgerUstet. Der Ventilator ist mit wartungsfreien Rillenkugellagern mit Gummilippendichtung ausgertstet.

Die Motoren entsprechen einer Nennspannung von 3x400V, Schutzart IP55 und Isolationsklasse B/F. Grundsatzlich
sind die Motoren mit Kaltleiterfiihlern in der Motorwicklung auszustatten.

Der Ventilator ist fur alle Filterstufen auf den mittleren Filterwiderstand ausgelegt.

Ventilatoreinheiten, freilaufendes Rad:

Radiallaufrad mit rickwartsgekrimmten Schaufeln, auf der Welle des Antriebsmotors befestigt, statisch und dyna-
misch ausgewuchtet. Anbaumotoren sind mit Kaltleiterfihlern in der Motorwicklung auszustatten, und fiir Betrieb mit
Frequenzumformern geeignet. Anschlussplatte, Einstromduse, Laufrad und Anbaumotor sind gemeinsam auf einer
Konsole montiert. Die Motoren entsprechen einer Nennspannung von 3x400V, Schutzart IP55 und Isolationsklasse
B/F.

Der Ventilator ist fur alle Filterstufen auf den mittleren Filterwiderstand ausgelegt.

Ventilatoreinheiten, Ventilator mit Spiralgehduse direktgetrieben:

Der Ventilator mit eingebautem AuRRenlaufermotor ist dynamisch und statisch ausgewuchtet, mit vorwarts oder riick-
warts gekrimmten Schaufeln.. Der Motor ist Gber Frequenzumrichter drehzahlveranderbar und schwingungsisoliert
am Ventilatorgehause befestigt Netzbetrieb ist bei konstanter Drehzahl méglich. Der Ventilator ist fiir alle Filterstufen
aufden mittleren Filterwiderstand ausgelegt.

Druckkasten:

Nach Ventilatoreinheit angeordnet, mit Prallplatte aus verzinktem Lochblech, um Luftverteilung nachgeschalteter
Bauteile zu optimieren und zum teilweisen Riickgewinn des dynamischen Druckverlustes.

Luftwascher:

Gehause und Wasserwanne aus glasfaserverstarktem Kunststoff oder Niro, Gleichrichter und nachgeschalteter
Tropfenabscheider nach Wahl des Auftragnehmers aus Kunststoff oder Niro, mit Gefélle flir Restentleerung, mit
manuellen Kugelhahn oder Magnetventil fir Wannenentleerung, Wartungsture einschlieRlich Schauglas und Beleuch-
tung, bestehend aus Feuchtraumleuchte, Verkabelung und auRenliegendem Schalter, Wasserfilter in der Pumpen-
saugleitung, Schwimmerventil, Ab- und Uberlaufgarnitur mit Geruchsverschluss, einschlieRlich einer Abschlamm-
leitung mit Regulierventil. Eingebaute Disenstdcke und Verbindungsleitungen aus Kunststoff, schwer entflammbar,
mit den aufgesetzten Zerstdubungsdisen, eingerichtet fir Umlaufwasserbetrieb, fur eine UV-Entkeimung und
Wasseraufbereitung sind die Anschliisse vorgesehen. Pumpe fiir Luftwascher, mit Antriebsmotor, mit eingebautem
Kaltleiterschutz, mit zugehérigem, am Befeuchterbecken montiertem Niveauschalter mit Trockenlaufschutz, mach
Wahl des Auftraggebers mit Manometer auf Saug- und Druckseite.

Wabenbefeuchtereinheit:

Eingebaut in doppelwandigem warme- und schallgedammtem Stahlblechgehduse, Befeuchterrahmen, Innenge-
hause, Wasserwanne und Tropfenabscheiderrahmen aus Niro, falls angegeben mit integrierter Bypass-Regel-klappe,
mit Befeuchter- Kontakteinsadtzen (Befeuchterwabe) aus nicht brennbarem Werkstoff, mit einer seitlichen,
wasserdichten Wartungstire, nach Wahl des Auftraggebers einschliel3lich Schauglas (mindestens 150 mm Durch-
messer) und Beleuchtung, bestehend aus Feuchtraumleuchte, Verkabelung und auflenliegendem Schalter.
Befeuchterteil seitlich ausziehbar, Wasseranschluss mit Filter und Magnetventil in der Zulaufleitung, einer Ab- und
Uberlaufgarnitur mit Geruchsverschluss, geeignet zur vollstandigen Entleerung, Abschlammleitung mit Regulierventil,
einschlieBlich Verrohrung und Wasserverteilung Gber den Kontaktzellen, Einbauteile aus Niro, Rohrleitungen aus
Kunststoff (schwer entflammbar). Pumpe flr Kontaktbefeuchter: Pumpe aus Niro oder gleichwertig fur Umlauf-
wasserbetrieb, mit Schwimmerventil.
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Dampfbefeuchtereinheit:

Als Bestandteil des Luftungszentralgerates, eingebaut in doppelwandigem warme- und schallgedammtem Stahl-
blechgehause, Gehauselange nach der Befeuchterstrecke dimensioniert, einschliel3lich Wartungstire, nach Wahl des
Auftraggebers mit Schauglas (mindestens 150 mm Durchmesser) und Beleuchtung, bestehend aus Feuchtraum-
leuchte, Verkabelung und auRenliegendem Schalter. Dampfverteiler mit Anschlussrohr, Dampf- und Kondensat-
schlauch, einschlieRlich Ablaufgarnitur einwandfrei abgedichtet eingebaut. Kondensatwanne mit seitlich heraus-
geflhrten Ablaufstutzen. Dampfbefeuchter mit eingebautem, auswechselbarem Dampfzylinder mit Elektroden-
heizung; Betriebsspannung 400 Volt. Frischwassernachspeisung mit Magnetventil, elektrische Schaltautomatik mit
Sicherungen, Schaltern und Anzeigeinstrumenten, anschlussfertig verdrahtet, mit elektronischer Steuerung fur Stetig-
Regelung. EinschlieRlich Zubehdr wie - Dampf- und Kondensatschlauche.

Plattentauschereinheit:

Ausgebildet als Kreuzstromwarmetauscher, Tauscherpaket aus Aluminium, eingedichtete Einheit, in das verzinkte
Stahlblechgehause eingeschoben, falls angegeben mit integrierter Bypassregulierung mittels gegenlaufiger Jalousie-
klappen, Kondensatwanne mit seitlich herausgefiihrten Ablaufstutzen.

Rotationstauschereinheit:

Zur Ubertragung von sensibler oder sensibler und latenter Warme zwischen Abluft- und AuRenluftstrom, bestehend
aus: korrosionsgeschitztem Stahlblechgehduse, einschlief3lich an- und abstromseitigen Wartungsttiren, mit Trenn-
wanden zwischen Fort- und Abluftseite beim Warmetauscher, Rotor scheibenformig mit metallischer Speichermasse,
Spulkammer und auswechselbaren Dichtleisten, einschlieRlich Rotorantrieb, mit Motor und Steuerausristung mit
Sicherungen, Kontrollleuchten sowie potentialfreien Kontakten fir Stérmeldung, alle Teile in einem Schaltkasten
anschlussfertig verdrahtet, einschlief3lich Einrichtung fir stufenlose Drehzahlregelung und periodischen Reinigungs-
lauf.

Kreislaufverbundsystem:

Zur Warmeubertragen von der Fortluft in die AuRenluft mit Hilfe eines Zwischenmediums (Wasser/Glykol-Gemisch).
Mit leicht ausziehbaren Warmetauschern in Fort- und AuBenluft, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, mit nahtlosen
Kupferrohren und aufgepressten Aluminiumlamellen, Sammler mit Verbindungselementen, Betriebsdruck 16 bar,
Rohrdurchfiihrungen dauerelastisch mit Kunststoffrosetten abgedichtet, einschliellich Rohrgewinde zur Anschluss-
leitung. Falls angegeben mit Tropfenabscheider in der Fortlufteinheit. In der Fortluft ist der Boden als Kondensatwanne
ausgebildet. Tropfenabscheider mit Kunststofflamellen und Rahmen aus verzinktem Stahlblech. Kondensatwanne aus
verzinktem Stahlblech oder Niro, mit seitlich aus dem Gerat herausgefiihrten Ablaufstutzen.

Hinweis: Abweichende Warmetauschermaterialien entnehmen sie bitte den Angaben bei jeder Gerateposition
Umlufteinheit:

Ausgefiihrt als einfacher Mischteil flir Umluftbetrieb mit einer innenliegenden Jalousieklappe. oder als Doppelmisch-
teil fir Umluftbetriet mit dreiinnenliegenden, gegenlaufigen Jalousieklappen.

Elastischer Stutzen:

Angebaut an den saug- und druckseitigen Anschluss der Liftungszentralgerate, geeignet zur Koérperschalltrennung
zwischen Luftungszentralgerat und Luftkanalelement, mit ca. 50mm freier Lange, in nicht brennbarer Ausfiihrung,
ausgebildetin rechteckigem Querschnitt mit beidseitigen Anschlussflanschen aus verzinktem Stahlblech.
Jalousieklappen:

Bestehend aus verzinktem Stahlblechrahmen mit Kanalanschlussprofilen, mit gegenlaufigen in wartungsfreien und
luftdichten Kunststoffbouschen gelagerten Hohlprofillamellen aus verzinktem Stahlblech, Aluminium oder Edelstahl, mit
integrierter Gummilamellendichtung, in den Breiten 130 mm (GerategréRe bis 15.12) und 165 mm, Antrieb iber Zahn-
rader oder Gestange, Klappenachse flir Handeinstellung und Motorantrieb geeignet, aus dem Gehause herausge-
fuhrt, einschlieRlich Klappenhebel und Verbindungsgestange, Klappenstellung von aufen erkennbar.
Wetterschutzgitter:

Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech mit dahinterliegendem Vogelschutzgitter aus mit Kunststoff Gberzoge-
nem Maschendrahtgitter. Lamellen aus profiliertem, verzinktem Stahlblech.
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Reparaturschalter:

Reparaturschalter allpolig mit 2 Hilfskontakten, Sperrvorrichtung fiir Vorhangeschlésser in AUS-Stellung, Gehause-
schutzart IP65. Nach Wahl des Auftraggebers mit dem Motor verdrahtet.

Frequenzumformer:

Zur Drehzahlsteuerung von Kurzschlusslaufer-/Asynchronmotoren fiir Schaltschankeinbau IP20 bzw. Gerateaufbau
IP54. Die Gerate mit CE-Kennzeichnung erfiullen die EMV Richtlinie 89/336/EWG, EN50081 bzw. EN50082, inkl.
eingebauten NetZzfilter zur Reduktion von Netzriickwirkungen und Bedien- und Anzeigefeld. Motorausgang 3-phasig,
einstellbar von 0 bis Unetz. Sollwerteingénge (0-10V bzw. 0-20mA), potentialfreie Meldeausgange flir Betrieb und
Stérung und Schutzeinrichtungen gegen Uberstrom, Uberspannung, ErdschluR und KurzschlufR.
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Casing for indoor installation:

The supporting structure of the AIRSET device comprises a sendzimir galvanised steel profile frame structure that
is closed on all sides and, if required, insulated and/or coated, 27 or 40 mm wide, with integrated patented corner
connection. Plastic corners up to a device size of 15.15 (temperature resistant up to 45° C). Device sizes larger
than 15.15 are equipped with steel corners.

The detachable standard panel in wall strengths 27 mm or 46mm have a double wall design, are made of
sendzimir galvanized sheet steel, stainless steel V2A, or coated steel sheet. A non inflammable mineral wool
insulation of 30 mm strength for AIRSET, and of 50 mm strength for AIRSET XL, is embedded in between the panel
plates.

Thermal transfer coefficient: 0.8 W/m?k (X-large units 45mm wall strength)

Weighted sound insulation Rw: 35 dB

An non-ageing, closed-cell foam rubber seal that is glued in the panel wall guarantees airtight lock of the inserted
panel walls with regard to the device profile frame.

The large-surface maintenance panels or maintenance doors with hinges (from size 06.06) are easy to open, and
are equipped with easy-open self-sealing pressure locks that are easy to operate. The insulation strength
corresponds to the casing panel strength. The panel plates are pressed flush to the device frame by patented
pressure springs, thus forming a smooth inner and outer surface with the frame structure.

The maintenance panels or maintenance doors are embedded flush in the profiled frame, and are smooth on the
inside. Operating doors are protected against impact on the pressure side. The device base of walkable sizes is
designed as maintenance walkway.

Depending on the access to the place of installation, the AIRSET devices are supplied in assembled condition, so
that the individual boxes can quickly and easily be assembled on site using patented brackets. The device can be
disassembled completely into individual components and quickly be assembled on site as all corner and
connecting profiles are easy to attach and to join.

Minimum standard casing design:
- Inner plate galvanised

- Frame profile galvanised

- Outer plate galvanised

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different casing quality and / or casing
type

Casing for hygiene unit:

The supporting structure of the AIRSET device comprises a sendzimir galvanised steel profile frame structure that
is closed on all sides and, if required, insulated and/or coated, 27 or 40 mm wide, with integrated patented corner
connection. Plastic corners up to a device size of 15.15 (temperature resistant up to 45° C). Device sizes larger
than 15.15 are equipped with steel corners.

The detachable standard panel in wall strengths 27 mm or 45 mm have a double wall design, are made of
sendzimir galvanized sheet steel, stainless steel V2A, or coated steel sheet. A non inflammable mineral wool
insulation of 30 mm strength for AIRSET, and of 50 mm strength for AIRSET XL, is embedded in between the panel
plates.

Thermal transfer coefficient: 0.8 W/m?k (X-large units 45 mm wall strength)

Weighted sound insulation Rw: 35 dB

An non-ageing, closed-cell foam rubber seal that is glued in the panel wall guarantees airtight lock of the inserted
panel walls with regard to the device profile frame.

The large-surface maintenance panels or maintenance doors with hinges (from size 06.06) are easy to open, and
are equipped with easy-open self-sealing pressure locks that are easy to operate. The insulation strength
corresponds to the casing panel strength. The panel plates are pressed flush to the device frame by patented
pressure springs, thus forming a smooth inner and outer surface with the frame structure.

The maintenance panels or maintenance doors are embedded flush in the profiled frame, and are smooth on the
inside. Operating doors are protected against impact on the pressure side. The device base of walkable sizes is
designed as maintenance walkway.

At the contractor's choice, the device base can be designed flush with the frame profile edge according to Austrian
Standard ONORM H 6020, as to form a smooth base surface that safeqguards against collection of any dust and
can easily be disinfected and cleaned. The device base of walkable sizes has a crush resistant design.
Depending on the access to the place of installation, the AIRSET devices are supplied in assembled condition, so
that the individual boxes can quickly and easily be assembled on site using patented brackets. The device can be
disassembled completely into individual components and quickly be assembled on site as all corner and
connecting profiles are easy to attach and to join.
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Minimum standard casing design:

- Inner plate galvanised
- Frame profile galvanised
- OQuter plate galvanised

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different casing quality and / or casing
type

Casing for roof device:

The supporting structure of the AIRSET device comprises a sendzimir galvanised steel profile frame structure that
is closed on all sides and, if required, insulated and/or coated, 27 or 40 mm wide, with integrated patented corner
connection. Device corners of all device sizes are designed as steel corners.

The detachable standard panel in wall strengths 27mm or 46mm have a double wall design, are made of sendzimir
galvanized sheet steel, stainless steel V2A, or coated steel sheet. A non inflammable mineral wool insulation of 30
mm strength for AIRSET, and of 50 mm strength for AIRSET XL, is embedded in between the panel plates.
Thermal transfer coefficient: 0.8 W/m?k (X large units 45mm wall strength)

Weighted sound insulation Rw: 35dB

An non-ageing, closed-cell foam rubber seal that is glued in the panel wall guarantees airtight lock of the inserted
panel walls with regard to the device profile frame.

The large-surface maintenance panels or maintenance doors with hinges (from size 06.06) are easy to open, and
are equipped with easy-open self-sealing pressure locks that are easy to operate. The insulation strength
corresponds to the casing panel strength. The panel plates are pressed flush to the device frame by patented
pressure springs, thus forming a smooth inner and outer surface with the frame structure. The panels are
additionally sealed against penetration of rainwater.

The maintenance panels or maintenance doors are embedded flush in the profiled frame, and are smooth on the
inside. Operating doors are protected against impact on the pressure side. The device base of walkable sizes is
designed as maintenance walkway.

The unit is designed with a wide-spanning rain roof built in professional tinsmith work. A foil roof may also be used
for adjoining supply air - discharged air combinations, or for large device sizes.

Depending on the access to the place of installation, the AIRSET devices are supplied in assembled condition, so
that the individual boxes can quickly and easily be assembled on site using patented brackets.

Minimum standard casing design:

- Inner plate galvanised
Frame profile galvanised
Outer plate galvanised
Device roof galvanised

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different casing quality and / or casing
type

Casing for roof unit/hygiene unit:

The supporting structure of the AIRSET device comprises a sendzimir galvanised steel profile frame structure that
is closed on all sides and, if required, insulated and/or coated, 27 or 40 mm wide, with integrated patented corner
connection. Device corners of all device sizes are designed as steel corners.

The detachable standard panel in wall strengths 27mm or 45mm have a double wall design, are made of sendzimir
galvanized sheet steel, stainless steel V2A, or coated steel sheet. A non inflammable mineral wool insulation of 30
mm strength for AIRSET, and of 50 mm strength for AIRSET XL, is embedded in between the panel plates.
Thermal transfer coefficient: 0.8 W/m?k (X large units 45mm wall strength)

Weighted sound insulation Rw: 35dB

An non-ageing, closed-cell foam rubber seal that is glued in the panel wall guarantees airtight lock of the inserted
panel walls with regard to the device profile frame.

The large-surface maintenance panels or maintenance doors with hinges (from size 06.06) are easy to open, and
are equipped with easy-open self-sealing pressure locks that are easy to operate. The insulation strength
corresponds to the casing panel strength. The panel plates are pressed flush to the device frame by patented
pressure springs, thus forming a smooth inner and outer surface with the frame structure. The panels are
additionally sealed against penetration of rainwater.

The maintenance panels or maintenance doors are embedded flush in the profiled frame, and are smooth on the
inside. Operating doors are protected against impact on the pressure side. The device base of walkable sizes is
designed as maintenance walkway.
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At the contractor's choice, the device base can be designed flush with the frame profile edge according to Austrian
Standard ONORM H 6020, as to form a smooth base surface that safeqguards against collection of any dust and
can easily be disinfected and cleaned. The device base of walkable sizes has a crush resistant design.

The unit is designed with a wide-spanning rain roof built in professional tinsmith work. A foil roof may also be used
for adjoining supply air - discharged air combinations, or for large device sizes.

Depending on the access to the place of installation, the AIRSET devices are supplied in assembled condition, so
that the individual boxes can quickly and easily be assembled on site using patented brackets. The device can be
disassembled completely into individual components and quickly be assembled on site as all corner and
[connecting profiles are easy to attach and to join.

Minimum standard casing design:

- Inner plate galvanised

- Frame profile galvanised
- Outer plate galvanised
Device roof galvanised

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different casing quality and / or casing
type

Empty parts:

As air distributing unit or as maintenance and operating box, optionally with operating doors.

Intake / blow-out parts:

As component with aperture for air duct connecting wall, optionally with installed louvre damper.

Deflection parts:

As air deflection parts to change air conduction by 90° with installed air guide plate.

Mixing chamber:

Designed as single mixing part for recirculated air operation with two opposed louvre dampers on the outside or
inside, or as double mixing part for fresh air/recirculated air/exhaust air operation with three opposed louvre
dampers.

Bag filter units:

Bag filters, not regenerable, filter frames including clamping and sealing unit, optionally with differential-pressure
display and connecting hoses. The filter inserts comply with standard dimensions 610 mm x 610 mm, and the
respective intermediate dimensions. The dimensioning resistance is calculated based on half the difference of the
initial resistance, and the end resistance. The surface condition of the filter support frame must be at least
sendzimir galvanised sheet steel.

Filter qualities:

G 1 - G 4: coarse particle filter

F 5 - F 9: fine particle filter

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different filter frame material and filter
operation

Short filter units

Rotary cellular filters for coarse particle separation, not regenerable, laterally extendable, sealed according to filter
quality, optionally with differential-pressure display and connecting hoses. The cellular filter inserts are adapted
according to the device sizes The dimensioning resistance is calculated based on half the difference of the initial
resistance, and the end resistance. The surface condition of the filter support frame must be at least sendzimir
galvanised sheet steel.

Metal filter units:

The regenerable knitted metal filters must be at least of galvanised wire netting, laterally extendable, sealed
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according to filter quality, optionally with differential-pressure display and connecting hoses. The knitted metal filter
inserts are adapted according to the device sizes. The dimensioning resistance is calculated based on half the
difference of the initial resistance, and the end resistance. The surface condition of the filter support frame must be
at least sendzimir galvanised sheet steel. The casing base can optionally be designed as tray.

Activated-carbon filter units:

The activated-carbon filters for filtering organic odours, not regenerable, designed as cartridges, hooked in filter
frame, are made of sendzimir galvanised steel sheet and with bayonet catches. The filter inserts comply with
standard dimensions 610 mm x 610 mm, and the respective intermediate dimensions. The surface condition of the
filter support frame must be at least steel sheet sendzimir galvanised.

Heating units:

With easily extendable air heater, frame of galvanised steel sheet, with seamless copper pipes and pressed-on
aluminium lamellas, collectors with connecting elements, operating temperature up to 110 degrees Celsius,
operating pressure 16 bar, tubular feedthroughs sealed with plastic collars in a permanently elastic manner,
including pipe threads to the connecting line.

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different air heater materials

Electric heater units:

With easily extendable air heater, frame of galvanised steel sheet and heating elements of rustproof stainless steel.
By standard, the air heaters are equipped with an automatically resetting safety thermostat.

Cooling units:

With easily extendable air cooler, frame of galvanised steel sheet, with seamless copper pipes and pressed-on
aluminium lamellas, collector with connecting elements, operating pressure 16 bar, tubular feedthroughs sealed
with plastic collars in a permanently elastic manner, including pipe threads to the connecting line. Where specified
with mist eliminator, base designed as condensate tray. Mist eliminator with plastic lamellas and frame of
galvanised steel sheet. Condensate tray of galvanised steel sheet or rustproof, with lateral discharge nozzle that is
lead out of the device on the operating side.

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different air coolers
Mist eliminator:

Mist eliminators to safeguard against entrainment of droplets, easily extendible, frame of galvanised steel sheet
and plastic lamellas.

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different mist collector materials
Frost-protection frame unit:

Frost-protection frame unit for installation after heater element, of galvanised steel sheet, for attachment of sensors
and thermostat, extendible on guiding rails.

Sound absorber unit:

Sound absorber links with highly effective absorbing material made of mineral wool, abrasion-proof up to 20 m/s,
non inflammable for frame sheets appropriate for the flow conditions.

Fan units, fan with spiral casing belt driven:

The fan with dynamically and statically balanced running wheel, with blades that are bent forwards and backwards,
is arranged together with the motor drive in a vibration reduced manner. The motor is mounted on a tension slide,
So that tension of V-belts can quickly and easily be adjusted. The pressure side of the fan is elastically connected
to the casing. The fan motor unit is equipped with a potential equalisation. The fan is equipped with maintenance-
free grooved ball bearings with rubber lip-seals.

The motors comply with a rated voltage of 3x400V, protection class IP55 and insulation class B/F. The motors must
always be equipped with PTC resistor sensors in the motor winding.
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The fan has been adjusted for medium filter resistance for all filter stages.
Fan units, free-running wheel:

Radial running wheel with blades that are bent backwards, attached to the shaft of the drive motor, statically and
dynamically balanced. Built-on motors must be equipped with PTC resistor sensors in the motor winding, and
suitable for operation with frequency changers. Connecting plate, inlet nozzle, running wheel and built-on motor are
mounted together on one console. The motors comply with a rated voltage of 3x400V, protection class IP55, and
insulation class B/F.

The fan has been adjusted for medium filter resistance for all filter stages.

Fan units, fan with spiral casing direct-driven:

The fan with built-in external rotor motor is dynamically and statically balanced, with blades bent forwards and
backwards. The motor speed can be changed by frequency converters, and is mounted to the fan casing in a
vibration isolated manner. Mains operation is possible at constant speed. The fan has been adjusted for medium
filter resistance for all filter stages.

Fluid chamber:

Arranged after fan unit, with deflector made of galvanised perforated metal sheet, for optimisation of air distribution
of downstream components, and partial recovery of dynamic pressure loss.

Air washer:

Casing and water tray made of glass fibre reinforced plastic or rustproof steel, flow straightener and down stream
mist eliminator made of plastic or rustproof steel, at contractor's choice, with incline for discharge of residues, with
manual ball valve or magnetic valve for tray emptying, maintenance door including inspection window and light,
comprising humid room light, cables, and outside switch, water filter in pump intake line, float valve, outflow and
overflow set with odour seal, including a blow-off line with regulating valve. Built in nozzle fittings and connecting
line made of plastic, flame resistant, with attached atomisation nozzles, designed for circulation water operation,
connections are provided for UV sterilisation and water treatment. Pump for air washer, with drive motor, with built-
in PTC resistor protection, with respective level switch that is mounted to the humidifier tank with protection against
dry running, at contractor's choice with manometer on intake and pressure side.

Honeycomb humidifying unit:

Installed in double-wall heat and sound insulated steel sheet casing, humidifier frame, inner casing, water tray, and
mist eliminator frame of rustproof steel, with integrated bypass control flap where specified, with humidifier contact
inserts (humidifier honeycomb) made of non inflammable material, with a lateral watertight maintenance door,
including inspection window (at least 150 mm diameter) at contractor's choice, and light installation, comprising
humid room light, cabling and outside switch. Humidifying part laterally extendable, water connection with filter and
magnetic valve in inflow line, an outflow and overflow set with odour seal, suitable for complete depletion, blow-off
line with regulating valve, including piping and water distribution via the contact cells, installed parts made of
rustproof steel, pipe made of plastic (flame resistant). Pump for contact humidifier: pump of rustproof steel or
equivalent for circulation water operation, with float valve.

Steam humidifier unit:

As component of the central ventilation unit, installed in double-wall heat and sound insulated steel sheet casing,
casing length dimensioned according to humidifying distance, including maintenance door, at contractor's choice
with inspection window (at least 150 mm diameter), and light installation, comprising humid room light, cabling and
outside switch. Steam distributor with connecting pipe, steam and condensate hose, including outflow set, installed
perfectly tight. Condensate tray with laterally arranged discharge nozzle. Steam humidifier with installed
exchangeable steam cylinder with electrode heating; operating voltage 400 Volt. Fresh water supply with magnetic
valve, electric switch automatic with fuses, switches and display instruments, wired ready for connection, with
electronic control for continuous regulation. Including accessories, such as steam and condensate hoses.

Plate-type heat exchanger unit:
Designed as cross-flow heat exchanger, exchanger package made of aluminium, sealed unit, inserted in

galvanised steel sheet casing, with integrated bypass regulation by opposed louvre dampers, where specified,
condensate tray with laterally arranged discharge nozzle.
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Rotating exchanger unit:

For the transfer of sensitive or sensitive and latent heat, between discharged air and fresh air flow, comprising: anti-
corrosion steel sheet casing, including maintenance door on the inflow and outflow side, with separating walls
between exhaust and discharged air side at the heat exchanger, disk-shaped rotor with metallic thermal storage
mass, flushing chamber, and exchangeable raised faces, including rotor drive, with motor and control equipment
with fuses, control lamps, and potential-free contacts for malfunction message, all parts wired in one switch cabinet
ready for connection, including device for continuous speed regulation and periodic cleaning cycle.

Integrated circuit system:

For heat transfer of the exhaust air into outside air using an intermediary thermal medium (water/glycol mixture).
With easily extendible heat exchangers in exhaust air and discharged air, frame made of galvanised steel sheet,
with seamless copper pipes and pressed-on aluminium lamellas, collector with connecting elements, operating
pressure 16 bar, tubular feedthroughs sealed with plastic collars in a permanently elastic manner, including pipe
threads to connecting line. Where specified with mist eliminator in exhaust air unit. The base of the exhaust air unit
is designed as condensate tray. Mist eliminator with plastic lamellas and frame made of galvanised steel sheet.
Condensate tray made of galvanised steel sheet or rustproof steel, with discharge nozzle that is laterally lead out of
the device.

Note: Kindly refer to the specifications of each device position for different heat exchanger materials
Recirculated air unit:

Designed as single mixing part for recirculated air operation with inside louvre damper, or as double mixing part for
recirculated air operation with three inner opposed louvre dampers.

Elastic fitting:

Mounted to the intake and pressure side connection of the central ventilation unit, suitable for structure borne
sound division between central ventilation unit and air duct element, with approx. 50mm free length, non
inflammable design, designed with rectangular cross section and connection flanges made of galvanised steel
sheet on both sides.

Louvre dampers:

Consisting of galvanised steel sheet frame with air duct profiles, with opposed hollow profile lamellas of galvanised
steel sheet, aluminium or stainless steel supported in maintenance-free and airtight plastic bushings, with
integrated rubber lamella seal, in widths 130 mm (device size up to 15.12) and 165 mm, drive via cogwheels or
rods, flap axle suitable for manual adjustment and motor operation, lead out of the device, including damper lever
and connecting rods, position of flap visible from outside.

Weatherproof grille:

Weatherproof grill with bird screen made of plastic coated mesh wire grid mounted behind it. Lamellas made of
profiled galvanised steel sheet.

Repair switch:

All-pole repair switch with 2 auxiliary contacts, interlocking device for padlocks in OFF position, housing protection
class IP65. At contractor's choice, wired with the motor.

Frequency converter:

For speed control of squirrel-cage motors/asynchronous motors for installation in switch cabinet IP20 or device
mounting IP54. The units with CE identification fulfil EMC Directive 89/336/EC, EN50081 or EN50082, incl. built-in
line filter for reducing circuit feedback and operating and display panel. 3-phase motor output, adjustable from 0 to
Ucircuit target value inputs (0-10V or 0-20mA), potential-free signal outputs for operation and malfunction, and
protective devices against overcurrent, overvoltage, earth connection, and short circuit.
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hx-Diagramm fiir feuchte Luft
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FORMELSAMMLUNG (OHNE GEWAHR):

Ermittlung des Leitungsquerschnitts:

A m? Leitungsquerschnitt
\Y m3/h Volumenstrom
c m/s Luftgeschwindigkeit

Rohrumfang, Rohrquerschnittsflache:

=

Aronr Leitungsquerschnitt
d m Rohrdurchmesser
r m Rohrradius

Gleichwertiger Durchmesser:

dgleichw. MM gleichwertiger
Leitungsdurchmesser

H mm Leitungshohe

B mm Leitungsbreite

Ermittlung des Leitungsdurchmessers:
bei runden Luftleitungen

mm Leitungsdurchmesser
m? Leitungsquerschnitt

d
A

Dynamischer Druckverlust:

Pdyn Pa dynamischer Druckverlust

p kg/m? Dichte rho (Luft bei Om
Seehdhe: 1,2 kg/m?)

c m/s Luftgeschwindigkeit

Pstat. Pa statischer Druckverlust

C Widerstandsbeiwert Zeta

p kg/m? Dichte rho (Luft bei Om
Seehdhe: 1,2 kg/m?)

c m/s Luftgeschwindigkeit

Antriebsleistung fiir Ventilator:

Antriebsleistung
Volumenstrom

Dichte rho (Luft bei Om
Seehohe: 1,2 kg/m?)
Gesamtdruckdifferenz
% Ventilatorwirkungsgrad
(z.B: 85%)

[=)
\Y m?/h

he)
%)
=

3
w

-5 >
©
)
Q

Warmeleistung fir Erhitzer:

Q kW Wameleistung

\Y m3/h Volumenstrom

p kg/m? Dichte rho (Luft bei Om
Seehohe: 1,2 kg/m?)

AT °K Temperaturdifferenz

Cp kJ/(kg x K) spezifische Wamekapazitat
(Luft: 1,0)

Kiihlleistung fiir Kiihler:

Q kw Kuhlleistung fiir Kihler

\Y m3/h Volumenstrom

P kg/m? Dichte rho (Luft bei Om
Seehohe: 1,2 kg/m?)

Ah kJ/kg Enthalpiedifferenz

AT °K Temperaturdifferenz

Cp kJd/(kg x K) spezifische Warmekapazitat
(Luft: 1,0)

Erforderliche Mediummenge fiir Erhitzer/ Kiihler:

Vwasser M3/h Volumenstrom Heiz-/
Kihlmedium

Q kw Heiz-/Klhlleistung

AT °K Temperaturdifferenz Vor- und
Rucklauf

Cwm kJ/(kg x K) spezifische Wamekapazitat

(Wasser: 4.200)
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FORMELSAMMLUNG (OHNE GEWAHR):

Befeuchtungsmenge:

Q I’h Befeuchtungsmenge

Vv m3/h Volumenstrom

P kg/m? Dichte rho (Luft bei Om
Seehohe: 1,2 kg/m?)

AX g/kg Differenz Wassergehalt Luft

Warmeverlustleistung:

Q kw Wameverlustleistung
A m? Leitungsoberflache

AT °K Temperaturdifferenz

k W/ (m? x K) Wamedurchgangszahl

(unisolierter / isolierter Kanal:
ca. 5,5/ <1,0W/(m? x K)

Temperaturdifferenz:
(zwischen Anfang und Ende der Leitung durch die
Warmeverluste)

AT °K Temperaturdifferenz
(zwischen Anfang und Ende der
Leitung)

Q kw Warmeverlustleistung

\Y m3/h Volumenstrom

p kg/m? Dichte rho (Luft bei Om
Seehohe: 1,2 kg/m?)

Cp kJ/(kg x K) spezifische Wamekapazitat
(Luft: 1,0)

Proportionalitatsgesetze:
Drehzahlanderung von ny auf n:

Vv Volumenstrom

n min” Ventilatordrehzahl

Ap Pa Gesamtdruckdifferenz
P kW Antriebsleistung

Affinititsgesetze:

Ventilator-Durch messeranderu ng von D; auf Dy

|
|

|

\Y Volumenstrom

D m Ventilator-Laufraddurchmesser
Ap Pa Gesamtdruckdifferenz

P kW Antriebsleistung

Dichte- und Temperaturéanderung:
Annahme: Volumenstrom konstant

{

T °C Temperatur

p kg/m? Dichte rho (Luft bei Om
Seehdhe: 1,2 kg/m?3)

Ap Pa Gesamtdruckdifferenz

P kW Antriebsleistung

Motorleistung:

Motorleistung
Stromspannung in Volt
Stromstarke in Ampere
Leistungsfaktor
Motorwirkungsgrad
(z.B: 85%)

><=
=

173
©

s5g—cCco
BN

Umrechnung 50 auf 60 Hz:

Vv m¥h Volumenstrom
Ap Pa Gesamtdruckdifferenz
P kW Antriebsleistung
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DIE TROGES PRODUKTPALETTE:

AIRSET Luftungsgerate

MINI Kompaktliftungsgerate
FLAT Flachdeckenliftungsgerate
TWL Wohnraumliftungsgerate
EFG Entfeuchtungsgerate
Brandschutzklappen
Brandgasventilatoren
Ventilatoren

Spiralgefalzte Rohre und Formstlicke
Flexanormrohre
Kanalschalldampfer und Kulisseneinbausatze
Telefonieschalldampfer
Liftungskanale
Wetterschutzgitter
Jalousieklappen
Gewerbekiichenhauben
Zuluftschirme
Gewerbekiichenliftungs Systeme
Volumenstromregler

Industrielle Absaughauben
Schallschutzkapseln

Luftbrunnen

Sonderformstiicke
Sicherheitsdruckklappen
Brandrauch-Steuerklappen

Die TROGES Dienstleistungen:

TROGES PRODUCT RANGE:
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Airset Air Handling Units

MINI Compact Air Handling Units
FLAT Fault ceiling AHU

TWL AHUs for private housing
EFG dehumidification units

Fire dampers

Smoke exhaust fans

Fans

Spiro pipes and form pieces
Special form pieces

Flexanorm flexible Ducts
Silencers

Flexible silencers

Rectangular Ducts and form pieces
Weathers Grilles

Air Dampers

Industrial kitchen hoods
Industrial Kitchen Ventilation Ceilings
Fresh Air Screens

Flow rate controllers

Industrial exhaust hoods

Air fountains

Special form pieces

Safety pressure dampers

Smoke exhaust dampers

Montage, Service, Wartung, Express Produktion, Reinigung von Kichenliftungsdecken und Luftungskanalen.

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN!

IHR PARTNER FUR LUFTUNGSTECHNIK
ERZEUGUNG:-VERTRIEB-MONTAGE-SERVICE
TROGES Gesellschaft fiir Trocknungs- und Warmetechnik m.b.H.

T Ro G Es Zentrale Wien:
A-1220 Wien, Puchgasse 3, Telefon: +43/1/258 16 27-0, Fax: +43/1/258 32 34

E-Mail: troges@troges.at

Biro Oberésterreich:

A-4020 Linz, MakartstralRe 27, Telefon: +43/732/66 66 33, Fax: +43/732/66 66 32
E-Mail: troges-linz@aon.at

www.troges.at





