2.033 DruckBELUFTU GEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Luft-T

Hochdichte Innen-Jalousieklappen mit Federriicklaufantrieb / Sonder-Einbausituationen TROGES

Schnitt Nischeneinbau

Abbildung:
Nischen-Einbausituation Maut?re/nbaysaz"'z
aufgrund nicht vorhandener Fluchtwegsbreite im Stiegenpodestbereich Ventilator mit Diisen

(wahrend Bauarbeiten)

Sonder-Einbausituation stehend neben freiem Stiegenlauf
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2.034 DRuUckBELUOFETUNGSANLAGEN g N ==
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Ansaug- und Ausblasschutzgitter fiir DBA-Ventilatoren und -Klappen TROGES
Type DBA-SG H B
15 30
(Bohrung 12 mm)
15 ol|
— F speziell fur Einsatz in Druckbeliftungsanlagen
F Quadratlochblechgitter verzinkt 10/2/10 mit Rahmen, umlaufend
H F 85 % freier Querschnitt, damit hohe Anstromgeschwindigkeit
maoglich
F Zugriffsschutz/ Vogelschutz
o o o
30 1 | B | 1 30130
B (mm)

von 300 bis 1800 mm (50 mm - Schritte)

H (mm)
von 300 bis 1000 mm
(50 mm - Schritte)
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2.040 DruckBELUF GEN Luft-
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

DBA-Druckregelungsklappen mit komplett integrierter Druckregelelektronik [Regelbox/ lichtdurchlissige Lamellen TROGES

Type DBA-G50 / selbststindig regelnde Einheit .
r Kompaktgehdusekonstruktion, isoliert Achtung: Der Einbau muf3 un-
r Dichtheitsklasse 4 mittelbar vom geschlitzten Be-
. . . reich (in Fassade) in das Freie
F Spiilfunktion gemaR TRVB S 112 erfolgen. Kurze berreichlich
¥ auch von BMZ direkt ansteuerbar dimensionierte  Kanalanschls-
. se diirfen nurin Ausnahmeféllen
r groRer Offnungsquerschnitt gegeben angewandt werden.
» autarke Funktion auch bei Spannungsausfall

¥ hochdichte Klasse 4-Lamellenklappen

Ansicht Stiegenhaus:
r Versorgung 230 V~

2@/
» autarkes Regelsystem

F eingebaut in Aluminium-Zinkblech-
gehause 32 mm, mit 240 mm Gesamt-
bautiefe, gegenlaufige Isolierglas-
Lamellen-Segmente, UV-bestéandig
Hk
Antriebs-/Regelteil mit
Digi-Druckanzeige
V max. (m%h)
pe ‘ ‘ E-Anschiuf s, Y
DBA-G50-7 | DBA-G50-9 | DBA-G50-12| DBA-G50-14| DBA-G50-16 Bitte E-Kabeleinfiihrungen
T, AuBenabmessungen Hk (mm) links unten (bei stehender
1030 1230 1530 1730 1930 Ausfiihrung, von Stiegenhaus- Bk
Innen gesehen) beachten.
760 10500 13800 18500 21500 25000 m?h Ggf. Mauernische vorsehen fir Einf. FXP-Schlduche.
Ry
O MAUEREINBAU (in WDB integriert)
erforderliche Aussparung (mm Breite/Hohe) - stehend oder liegend
AuBenabmessungen Hk (mm) LI mit ! Uohne L mit / [Johne
Bk (mm) 1030 1230 1530 1730 1930 AufSengltter- Innen-SchutZgltter
Sonderlamellen
760 780/1050 780/1250 780/1550 780/1750 780/1950
Kabelein-
fihrungen
O MAUERAUFBAU
<240
Aussparung
— Omit / Cohne Omit / Clohne
A AuBengitter- Innen-Schutzgitter
\ ussparung \ Sonderlamellen bauseitiger WDB
. . " . feingeputzt
erforderliche Aussparung (mm Breite/Hohe) - stehend oder liegend
- AuBenabmessungen Hk (mm)
(mm) 1030 1230 1530 1730 1930

760 650/700  650/900 650/1200 650/1400 650/1600

ol Kabelein-
: fuhrungen

Achtung: Fiir Type DBA-G50-.. sind keine Sonderabmessungen oder Zwischenmal3e méglich.
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2.041

DRuUckBELUOETUNGSANLAGEN

Luft-Te

DBA-Druckregelungsklappen mit komplett integrierter Druckregelelektronik [Regelbox|/ Lamellen 100 mm TROGES

SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT” -

Type DBA-P50-SL / selbststandig regelnde Einheit / leichte, verkiirzte Ausfiihrung .

V max. (m%h)

Bk (mm)

380

Bk (mm)

480
580
680
780
880
980
1080
1180
1280

635
1000

455

1300
1700
2000
2400
2700
3100
3400
3800
4100

735
1500

555

2000
2500
3100
3600
4100
4600
5100
5700
6200

835
2000

655

2700
3400
4100
4800
5500
6200
6900
7600
8300

F verzinkt
F 100 mm

AuBenabmessungen Hk (mm)

935 1035
2500 3100

1135 1235 1335
3600 4100 4600

AuBenabmessungen Hk (mm)

755 855

3400 4100
4300 5100
5100 6200
6000 7200
6900 8300
7700 9300
8600 10300
9500 11400
10300 12400

O MAUEREINBAU (in WDB integriert)

erforderliche Aussparung (Breite/Hohe)

Bk (mm)

380

Bk (mm)

480
580
680
780
880
980
1080
1180
1280

635
400/655

1200/475
1300/475

735
400755

1000/575
1100/575
1200/575
1300/575

O MAUERAUFBAU

835

955 1055 1155

4800 5500 6200
6000 6900 7700
7200 8300 9300
8400 9700 10900
9700 11000 12400
10900 12400 14000
12100 13800 15500
13300 15200 17100
14500 16600 18700

AuBenabmessungen Hk (mm)

935 1035

1135 1235 1335

400/855  400/955 40011055 4001155 400/1255 400/1355

AuBenabmessungen Hk (mm)

655

500/675
600/675

700/675
800/675
900/675
1000/675
1100/675
1200/675
1300/675

755 855
500/775  500/875

1000/775 1000/875
11001775 1100/875
1200/775 1200/875
1300/775 1300/875

erforderliche Aussparung (Breite/Hohe)
AuBenabmessungen Hk (mm)

Bk (mm)
380

Bk (mm)

480
580
680
780
880
980
1080
1180
1280

635

735

835

935 1035

955 1055 1155

5001975 50011075 50011175
600/975 600/1075 600/1175
700/975 70011075 70011175 7
800/975 800/1075 800/1175 8
900/975 90011075 90011175

1000/975 1000/1075 10001175 1000/1275 1000/1375 1000/1475 4
1100/975 1100/1075 110011175 11001275 1100/1375 1100/1475 F
1200/975 1200/1075 12001175 12001275 1200/1375 1200/1475
1300/975 1300/1075 1300/1175 130011275 1300/1375 1300/1475

300200  300/300  300/400 300/500 300/600  300/700 300/800  300/900

455

4007200
500/200
0
700/200
800/200
900/200
1000/200
1100200
1200/200

[=23
p=3
2
>
(=3

555

400/300
500/300
600/300
700/300
800/300
900/300
1000/300
1100/300
1200/300

655

400/400
500/400
600/400
700/400
800/400
900/400
1000/400
1100/400
1200/400

AuBenabmessungen Hk (mm)

755 855

400/500 4007600
500/500  500/600
600/500  600/600
700/500  700/600
800/500 0/6

900/500  900/60:

1000/500 1000/600
1100/500 1100/600
1200/500 1200/600

Lamellenausfihrung:

1435
5100

1255

6900

8600
10300
12100
13800
15500
17300
19000
20700

1435
400/1455

1255

5001275
6001275
0011275 71
00/1275 8
90011275

Kompaktgehausekonstruktion, isoliert
Dichtheitsklasse 4
Spiilfunktion gema TRVB S 112
auch von BMZ direkt ansteuerbar
groRer Offnungsquerschnitt gegeben
autarke Funktion auch bei Spannungsausfall angewandtwerden.
Versorgung 230 V~

1535
5700

1355

7600
9500
11400
13300
15200
17100
19000
20900
22800

1535
400/1555

1355

50011375
60011375
0011375 7
00/1375 8
9001375

Achtung: Der Einbau mul3
unmittelbar vom geschlitzten
Bereich (in Fassade) in das Freie
erfolgen. Kurze (berreichlich
dimensionierte Kanalanschliisse
dirfen nur in Ausnahmeféllen

Ansicht Stiegenhaus:

153.¢
£

1635
6200

1455

8300
10300
12400
14500
16600

18700 :
20700 /!/

22800 E-Anschiuft |, || DBA-REGELBOX
24900

Bitte E-Kabeleinfiihrungen
links unten (bei stehender Bk
Ausflihrung, von Stiegenhaus-

Innen gesehen) beachten.

Ggf. Mauernische vorsehen fir Einf. FXP-Schlauche.

1635
40011655 L
1455

50011475 Omit / Cohne
600/1475 AuRengitter-
0011475 Sonderlamellen
0011475
900/1475

Hk

=

]

=

Umit / Qohne
Innen-Schutzgitter

Y

N

Kabelein-
fuhrungen

]

-
1635 L =

1135 1235 1335 1435 1535 ——
30011000 30011100 30011200 4
955 1055 1155 1255 1355 1455 |
AQ0T00 40000 4001900 4001000 400/1100 4001200 LImit / CJohne 1| Omit 1 Dohne
50700 500800 500500 500000 500100 Sooize0  AUbengiter | | nen-Schutagiter
600700 G000 6001900 600000 GOO/100 60011200 1| Rengepot
700700 700800 7001900 700000 700/4100 70011200 |
N R T R T |
%0700 900800 900900 9001000 00100 90011200
0070 10510 100 LA O 2 TTE=! abeiein.
100700 1100800 11001900 1001000 1100/4100 1100/1200 223 fihrungen
12001700 1200800 12001900 12001000 120071100 120011200
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2.042 DRuUckBELUOETUNGSANLAGEN W INF= =
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT” -

DBA-Druckregelungsklappen mit komplett integrierter Druckregelelektronik [Regelbox|/ Lamellen 165 mm TROGES

Type DBA-P50-LL / selbststiandig regelnde Einheit / schwere Ausfiihrung

r Kompaktgehdusekonstruktion, isoliert Achtung: Der Einbau mul3
r Dichtheitsklasse 4 unmittelbar vom geschlitzten
. . u Bereich (in Fassade) in das Freie

" Splfunktion ger.nals TRVB S 112 erfolgen(. Kurze éberreichlich
* auch von BMZ direkt ansteuerbar dimensionierte Kanalanschliisse
r groBer Offnungsquerschnitt gegeben dirfen nur in Ausnahmeféllen
r autarke Funktion auch bei Spannungsausfall angewandtwerden.
¥ Versorgung 230 V~

4 : - ~ @ Lamellenausfuihrung: Ansicht Stiegenhaus:

= - F verzinkt 218.¢

F 165 mm Vd | ;

V max. (m%h)
AuBenabmessungen Hk (mm)

Bk(mm) 555 655 755 855 955 1055 1155 1255 1455 1655 1855

590 | - - - - - - - - - 12600 14400

755 | - 2 2 = = = 5 5 - 16700 19100

920 | - - - - - - - - - 20800 23700 Hk
1085 | - - - - - - - - - 24800 28400

1250 | - - - - - - - - - 28900 33100

1415 | 7000 9400 11800 14100 16500 18800 21200 23600 28300 33000 37700 i
1580 | 7900 10600 13200 15900 18500 21200 23800 26500 31800 37100 42400 E
1745 | 8800 11700 14700 17600 20600 23500 26500 29400 35300 41200 47100 i
1910 | 9700 12900 16100 19400 22600 25800 29100 32300 38800 45300 51700 /i/
2075 |10500 14100 17600 21100 24700 28200 31700 35200 42300 49400 56400 !

I
E-Anschiuf s, Lf DBA-REGELBOX
Bitte E-Kabeleinflihrungen I I
links unten (bei stehender
Ausflihrung, von Stiegenhaus- Bk
Innen gesehen) beachten.
Ggf. Mauernische vorsehen fir Einf. FXP-Schlduche.

O MAUEREINBAU (in WDB integriert) ]
erforderliche Aussparung (Breite/Hohe
Bk (mm) o AuBenzbmessungen Hk (mm) L\#
555 655 755 855 955 1055 1155 1255 1455 1655 1855 7
590 - - - - - - - - - 610/1675 610/1875 E E
755 | - - . . . . . . - TISHET5 TT5/8T5 P
920 - - - - - - - - - 9401675 94011875 CJmit / (Johne i CJmit / (Johne
1085 - - - - - - - - - 110511675 1105/1875 Aufengitter- 1 1|| Innen-Schutzgitter
1250 | - - . . . . . . - 12701675 12704875 Sonderlamellen i
1415 | 1435/575 1435675 1435/775 14350875 1435/975 1435/1075 143511175 1435/1275 1435/1475 1435/1675 1435/1875 i
1580 | 1600/575 1600/675 1600/775 1600/875 1600/975 1600/1075 1600/1175 1600/1275 1600/1475 1600/1675 1600/1875 .";. Kabelein-
1745 | 1765575 1765/675 1765/775 1765/875 1765/975 1765/1075 1765/1175 1765/1275 1765/1475 1765/1675 1765/1875 ieee fuhrungen
1910 [ 1930/575 1930/675 1930/775 1930/875 1930/975 1930/1075 1930/1175 1930/1275 1930/1475 1930/1675 1930/1875 Fﬁ
2075 |2095/575 2095/675 2095775 2095/875 2095/975 2095/1075 20951175 20951275 2095/1475 2095/1675 2095/1875
|7
O MAUERAUFBAU
erforderliche Aussparung (Breite/Hohe) |\ H@
BK (mm) AuBenabmessungen Hk (mm) L —
555 655 755 855 955 1055 1155 1255 1455 1655 1855 Tl 4
590 - - - - - - - - - 5101400 510/1600 :’
755 - - - - - - - - - 675/1400 675/1600
920 - - - - - - - - - 840/1400 840/1600 -
1085 - - - - - - - - - 1005/1400 100511600 LJmit / [CJohne 1 Ulmit / [Johne
1250 R R R ; ; ; ; } ; 1170/1400 11701600 Aulengitter- Innen-.S.chutzgitter
1415 | 1335300 1335400 1335500 1335/600 13357700 1335/800 13351900 1335/1000 13351200 1335/1400 133611600 Sonderiamelien B ??ﬁse'“g; WDB
1580 | 1500/300 1500/400 1500/500 1500/600 1500/700 1500/800 1500/900 1500/1000 1500/1200 1500/1400 1500/1600 eingepu
1745 | 1665/300 1665/400 1665/500 1665/600 1665700 1665/800 1665/900 1665/1000 1665/1200 1665/1400 1665/1600 b |
1910 | 1830/300 1830/400 1830/500 1830/600 1830/700 1830/800 1830/900 1830/1000 1830/1200 1830/1400 1830/1600 | /,:
2075 |1995/300 1995/400 1995/500 1995/600 1995/700 1995/800 1995/900 1995/1000 1995/1200 1995/1400 1995/1600 ( g —— Kabelein-
s fuhrungen
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2.043 DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Mauereinbausitze fiir DBA-Druckregelungsklappen (geeignet fiir Typen DBA-P50-SL und DBA-P50-LL) TROGES

F Mauerstarke variabel von 18-32 cm

F Stahlblech verzinkt 0,9 mm

Gewindestangen-

sicherung

B2 »| Fixierung
/4xM6 (L300)

=il

[
|
[
I H2
[
|
H1 ‘
|
[
- -
\J 77\Teilung 2x180 mm
< ° (Schiebestutzen)
20, || B1 A > <20
‘ ACHTUNG:

umlaufender Flansch

(20 mm) E-Anschluss (Schlitzaussparung
fur Kabelzuflihrung) mit Abdeckblech
(Darstellung: von Rauminnenseite
aus gesehen rechts unten)

¥ Beim Einmauern oder Einschaumen
unbedingt mit Keilen etc. aussteifen!
Sehr geringe Toleranz des Einbauteils!

Achtung: Auf Unterseite in Rohbauphase

F nischenartig Platz frei lassen fir Leer-
schlauch- bzw. Kabeleinfihrung.

Abmessungen (mm)

Type B1 B2 HA H2
DBA-P50-MES MaRe von Datenblatt DBA-P50-SL
bzw. DBA-P50-LL heranziehen *) *) B1 = Breite (ges) + 10 mm

B2 = Breite (ges) + 50 mm
H1 = Hohe (ges) + 10 mm
H2 = Hohe (ges) + 50 mm
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T

2.044 DRruckBELUFTUNGS GEN §anNers ==
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT” -
Edelstahl-Diffusionshauben fiir Druckregelungsklappen TROGES

F Diffusionshaube als Winddruckschutz und Regenschutz

F zur Montage an Hochhaus-Auflenfassade als Wetterschutz fir
Druckregelungsklappen

F Lochblech-Edelstahl, kreisférmige Designhaube, geschliffen 220er
Korn mitinnenliegendem zusatzlichem Halbschalenschutz

¥ Oberflache und aerodynamisch wirksamer Ansaugquerschnitt exakt
aufentsprechende Geratebaugréfe dimensioniert

¥ inkl. Mauerdistanzhilsen und Mauermontagewinkel

Abmessungen (mm)

Type L1 L2 HI H2 B D E

DBA-TAA-5 1000 1050 903 740 270 30 50
DBA-TAA-7 1250 1250 903 740 270 30 50
DBA-TAA-9 1500 1450 903 740 270 30 50

DBA-TAA-12 1700 1750 903 740 270 30 50
DBA-TAA-14 1900 1950 903 740 270 30 50
DBA-TAA-PS 1000 1050 1245 1000 453 30 50

Edelstahl-Diffusionshauben Sonderausfiihrungen

quadratisch rechteckig

Abmessungen (mm)
Type L1 L2 H1 H2 B D E

DBA-TAA-SONDER verschiedene Lochblechformen méglich (auf Anfrage)

SAMTLICHE TECHNISCHEN ANGABEN UNVERBINDLICH, ANDERUNGEN VORBEHALTEN. VERVIELFALTIGUNGEN UND WEITERGABE NUR MIT AUSDRUCKLICHER SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG VON FA. PROFANT. AUSGABE 10/09



2.050

DrRuckBELUFTUNG

GEN

SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen |Regelbox|

Ausfiihrung quadratisch

(im Ruhezustand luftdicht Klasse 4)

WSG 2-seitig
angeordnet

Abbildung:
Druckregelungsklappen-
Dachaufsatz montiert auf

bauseits hergestelltem Sockel

Revisionsabdeckung - seitlich abnehmbar

von BMZ direkt ansteuerbar

Luft-Tec

TROGES

autarke Funktion auch bei Spannungsausfall

Spiilfunktion gemaR TRVB S 112

zum direkten Aufsetzen auf bauseitige Aufmauerung oder
werkseitig vorgefertigten Rohdeckensockel als Kompletteinheit

2-seitige Gitteranordnung mit Windentlastung

Gehause standard verzinkt, 2-schalig, isoliert

hochdichte Klasse 4-Lamellenklappen

Versorgung 230 V~

autarkes Regelsystem

Type

DBA-LDA-MAS2-9/Q

DBA-LDA-MAS2-12/Q
DBA-LDA-MAS2-15/Q
DBA-LDA-MAS2-18/Q
DBA-LDA-MAS2-21/Q
DBA-LDA-MAS2-24/Q
DBA-LDA-MAS2-27/Q
DBA-LDA-MAS2-30/Q
DBA-LDA-MAS2-33/Q
DBA-LDA-MAS2-36/Q
DBA-LDA-MAS2-39/Q
DBA-LDA-MAS2-42/Q
DBA-LDA-MAS2-45/Q

beispielhafte Darstellung

bauseitiger Sockel

DDB

Volumenstrom
max. (m*h)

9.000
12.000
15.000
18.000
21.000
24.000
27.000
30.000
33.000
36.000
39.000
42.000
45.000

Dichtband

40 o o
rundum | C !
Uberstehend | A VAV a Z3 Z3 a
|
s
, Y H
E-Anschluss : ] |
standardmaRig | |
innenliegend.
OPTIONAL é |
von auften. |
Ls = i i,Bs,i

Ziegel

Abmessungen (mm)

L

980

1080
1180
1230
1280
1380
1430
1480
1530
1580
1680
1730
1780

980

1080
1180
1230
1280
1380
1430
1480
1530
1580
1680
1730
1780

H

652
652
817
817
982
982
982
982
982
982
1147
1147
1147

Leckage - Ruhezustand EN 1751
Klassie 4

DIN 1946
Vlergleichskurve

2000

/

/

1000 !
¥ A
¥ A ¥ i
A ¥ 4
T 500 A
a /
IS
o
2 /
2
[S]
2
a
100
50
5 50
Leckage [m3/h/m?]
Revision 1
v
\I M\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN Revision
|
| |
| H WSG 2-
" o] Y seitig (L)
| angeordnet
{
| >L —7
i s

bauseitige Deckenaussparung und SockelmaBe
siehe Tabellenblatt fiir Sockel

SAMTLICHE TECHNISCHEN ANGABEN UNVERBINDLICH, ANDERUNGEN VORBEHALTEN. VERVIELFALTIGUNGEN UND WEITERGABE NUR MIT AUSDRUCKLICHER SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG VON FA. PROFANT.
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2.051

DrRuckBELUFTUNG

GEN

SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen |Regelbox|

Ausfiihrung rechteckig

(im Ruhezustand luftdicht Klasse 4)

WSG 2-seitig
angeordnet

Abbildung:
Druckregelungsklappen-
Dachaufsatz montiert auf

bauseits hergestelltem Sockel

Revisionsabdeckung - seitlich abnehmbar

F von BMZ direkt ansteuerbar

F Spiilfunktion gemaR TRVB S 112

F Versorgung 230 V~

F autarkes Regelsystem

40 o o
rundum [] '
liberstehend VAV 7S 7 28 A v
;ﬁ |
|
oot
% Y ey BT
E-Anschluss : ]]
standardmafig | |
innenliegend.
OPTIONAL é |
von aufRen. | Z
Ls _ ,Bs,
M
beispielhafte Darstellung Ziegel
bauseitiger Sockel
DDB
Volumenstrom Abmessungen (mm)
Wi max. (m*/h) L B H
DBA-LDA-MAS2-9/R 9.000 1280 980 652
DBA-LDA-MAS2-12/R 12.000 1380 980 652
DBA-LDA-MAS2-15/R 15.000 1480 980 652
DBA-LDA-MAS2-18/R 18.000 1580 980 652
DBA-LDA-MAS2-21/R 21.000 1680 1030 817
DBA-LDA-MAS2-24/R 24.000 1680 1080 817
DBA-LDA-MAS2-27/R 27.000 1880 1080 817
DBA-LDA-MAS2-30/R 30.000 1880 1180 817
DBA-LDA-MAS2-33/R 33.000 1980 1230 817
DBA-LDA-MAS2-36/R 36.000 1980 1280 982
DBA-LDA-MAS2-39/R 39.000 1980 1480 982
DBA-LDA-MAS2-42/R 42.000 2080 1480 982
DBA-LDA-MAS2-45/R 45.000 2080 1680 1147

F hochdichte Klasse 4-Lamellenklappen

» 2-seitige Gitteranordnung mit Windentlastung

F Gehause standard verzinkt, 2-schalig, isoliert

Luft-Tec

TROGES

r autarke Funktion auch bei Spannungsausfall

F zum direkten Aufsetzen auf bauseitige Aufmauerung oder
werkseitig vorgefertigten Rohdeckensockel als Kompletteinheit

Leckage - Ruhezustand EN1751 DIN 1946
Klassj_e4 Vlergleichskurve

2000

/

/

1000 !
¥y
¥ A ¥ i
J y A
w 500 / 4
& /
=
o
2 /
i)
o
2
o
100
50
5 50
Leckage [m*h/m?]
Revision
Revision
i \: = =
3 WSG 2-
Hi ] J seitig (L)
| angeordnet
* B
! e

bauseitige Deckenaussparung und Sockelmalle
siehe Tabellenblatt fiir Sockel
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2.052

DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung / MaBe fiir bauseitigen Sockel und fiir Deckendurchbruch

Abbildung:
Druckregelungsklappen-
Dachaufsatz montiert auf
bauseits hergestelltem Sockel

DRrRuckBELUFTUNGS
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

GEN

Luft-Te

Ausfiihrung quadratisch

passend fiir Type

DBA-LDA-MAS2-9/Q

DBA-LDA-MAS2-12/Q
DBA-LDA-MAS2-15/Q
DBA-LDA-MAS2-18/Q
DBA-LDA-MAS2-21/Q
DBA-LDA-MAS2-24/Q
DBA-LDA-MAS2-27/Q
DBA-LDA-MAS2-30/Q
DBA-LDA-MAS2-33/Q
DBA-LDA-MAS2-36/Q
DBA-LDA-MAS2-39/Q
DBA-LDA-MAS2-42/Q
DBA-LDA-MAS2-45/Q

Ausfiihrung rechteckig

passend fiir Type

DBA-LDA-MAS2-9/R

DBA-LDA-MAS2-12/R
DBA-LDA-MAS2-15/R
DBA-LDA-MAS2-18/R
DBA-LDA-MAS2-21/R
DBA-LDA-MAS2-24/R
DBA-LDA-MAS2-27/R
DBA-LDA-MAS2-30/R
DBA-LDA-MAS2-33/R
DBA-LDA-MAS2-36/R
DBA-LDA-MAS2-39/R
DBA-LDA-MAS2-42/R
DBA-LDA-MAS2-45/R

TROGES

bauseitige
Sockelmale: S
B1//
Py L1
Schneehdhe
nach ortlicher
Erfordernis  Hs A
beachten y
Bg,/
y
Ls
- - — :L B Fertigsockel auf Anfrage
| Smin. -
|‘?~E“\é\°ﬁ Sockel - Draufsicht: 5 Smax.
ﬂ | gemauerter Sockel 130-150
| ]
L 4
Ls e i Bs Aussparung Decke
% Dichtband Eg;iﬁt’:;x'
beispielhafte Darstellung Ziegel
bauseitiger Sockel
DDB
Abmessungen (mm) ek
Ls Bs Li Bi S min. Smax. E L2 B2 L1 B1
860 860 880 880 130 150 5 550 550 (abhangig von
960 960 980 980 130 150 5 650 650 S und E)
1060 1060 1080 1080 130 150 5 750 750 L1=LS-(2xS)-10
1110 1110 1130 1130 130 150 5 800 800 B1=BS-(2xS)-10
1160 1160 1180 1180 130 150 5 850 850
1260 1260 1280 1280 130 150 5 950 950
1310 1310 1330 1330 130 150 5 1000 1000
1360 1360 1380 1380 130 150 5 1050 1050
1410 1410 1430 1430 130 150 5 1100 1100
1460 1460 1480 1480 130 150 5 1150 1150
1560 1560 1580 1580 130 150 5 1250 1250
1610 1610 1630 1630 130 150 5 1300 1300
1660 1660 1680 1680 130 150 5 1350 1350
Abmessungen (mm) kS
Ls Bs Li Bi S min. Smax. E L L1 B1
1160 860 1180 880 130 150 5 850 550 (abhangig von
1260 860 1280 880 130 150 5 950 550 Sund E)
1360 860 1380 880 130 150 5 1050 550 L1=LS-(2xS)-10
1460 860 1480 880 130 150 5 1150 550 B1=BS-(2xS)-10
1560 910 1580 930 130 150 5 1250 600
1560 960 1580 980 130 150 5 1250 650
1760 960 1780 980 130 150 5 1450 650
1760 1060 1780 1080 130 150 5 1450 750
1860 1110 1880 1130 130 150 5 1550 800
1860 1160 1880 1180 130 150 5 1550 850
1860 1360 1880 1380 130 150 5 1550 1050
1960 1360 1980 1380 130 150 5 1650 1050
1960 1560 1980 1580 130 150 5 1650 1250
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2.053 DRrRuckBELUOETUN GEN w NG
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen / Sockelmale TROGES
Natur-MaRtabelle fiir Aufbau auf bauseitigen Sockel . .

Ausfiihrung quadratisch
F Gehause verzinkt, isoliert

Revision || YR\VAVAVAVAVAVAVAVAN Revision
|
T I \
|
| H WSG 2-seitig (L)
| H angeordnet
H |
{
| >L ,// —7
I /
L
bauseitige
kelmaRe:
Abbildung: Druckregelungsklappen-Dachaufsatz Sockelmafe ”S’%’”
montiert auf bauseits hergestelltem Sockel BJ// L1
2
Schneehdhe
il e nach értlicher
40 2 Revisionsabdeckungen - seitlich abnehmbar Erfordernis ~ H 7
rundum | beachten Bs
Uberstehend [N ~ a a a A v /
I ,
| Ls
Iae“‘é\o“ H .
ﬂ ﬂ Fertigsockel auf Anfrage
|
I .
E | Sockel - Draufsicht: g Smin.-Smax.
N - - ]
o 130-150
Biv —
Li . i
 Bsgt
Dichtband
Ziegel Bs Bitte Smax.
beachten!
DDB
Abmessungen (mm)
Type L B H Li Bi Ls Bs Hs
DBA-LDA-MAS2-.... | ooiiiiiiiiit i e eeeertese s enes eesesreesesreese eesresseesesrean eeeseeseeseesrens  aeresssessesseenses
Abmessungen (mm)
Type L1 B1 Smin. Smax. E
DBA-LDA-MAS2-.... | ... e 130 150 5
130 150 5
erforderlicher Deckendurchbruch bestatigt:
v Lichte (mm)
L2 B2
...................................................... Datum, firmenmaBige Fertigung
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2.054

DRrRuckBELUOETUN GEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Luft-Te

TROGES

DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen / Sockelmaflie

Natur-MaRtabelle fiir Aufbau auf bauseitigen Sockel

Ausfiihrung rechteckig
F Gehause verzinkt, isoliert

Revision A T — ~ Revision
| WSG 2-
Hi seitig (L)
! angeordnet
| e
1
\ L \
I |
bauseitige
Abbildung: Druckregelungsklappen-Dachaufsatz Sockelmale: s
montiert auf bauseits hergestelltem Sockel B1
),//' L1
40 2 Revisionsabdeckungen - seitlich abnehmbar i
Schneehéhe ! _
. rundum | nach ortlicher 15} 7
Uberstehend  TNp S - — = = = 2 Erfordernis | Bs,
| | beachten v //
IR@I\S'\O]‘}‘ H Ls
ﬂ | Fertigsockel auf Anfrage
|
E Sockel - Draufsicht: 5 Smin.-
‘ 1 ockel - Draufsicht: E Smax.
Li . _r
Ls ' Bse 130-150
Dic‘htband
Ziegel
Bitte Smax.
beachten!
DDB
Abmessungen (mm)
Type L B H Li Bi Ls Bs Hs
DBA-LDA-MAS2-.... | i s eeeeeeeee e e i ai e teetere e eeeeee i ae eereeeeeienaaes
Abmessungen (mm)
Type L1 B1 Smin. Smax. E
DBA-LDA-MAS2-.c. | oooioiis e 130 150 5
130 150 5
erforderlicher Deckendurchbruch bestatigt:

Lichte (mm)
L2 B2

Datum, firmenméRige Fertigung
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2.055 DrRuckBELUFETU GEN w AN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung / NaturmaBblatt TROGES

Type DBA-LDA-MAS . .

Folie -

Vgi Hochzug
; iZiegel

DDB

Abbildung: Druckregelungsklappen-Dachaufsatz
montiert auf bauseits hergestelltem Sockel

bauseitige St mm
SockelmaRe:
/
Schneehdhe
. nach ortlicher
SO Ao, mm Erfordernis
A~ beachten

€
S
T
Bsiooreeann mm
Sockel - Draufsicht: 5 _ || Folie - Hochzug
T T T T
\ | \ | \ | [ gemauerter Sockel | \ ‘ 1 | 1130-150 (Achtung: Maf “Ls” muf}
I T T ‘ verbindlich eingehalten
gl I € ‘ werden - siehe Datenblatt von
g = DDB = DBA-LDA-MAS2-..)
i - : |
HE il ‘ \ ‘
HE \ bestitigt:
- a L2 mm -
® \ | \ |
\ [ [ [ [ [ [ [ [ [ \
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
[ [ T T T T T T T T T ]
Ls:............. mm
Datum, firmenméBige Fertigung
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2.056

DRrRuckBELUFTUNGS

GEN

SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Werkseitiger Flachdachsockel fiir DBA-Dachaufsatz

Maftabelle fiir Sockel

,§£L!,,z/ o
400|
L
Bs
Ausfiihrung quadratisch
Type passend fiir LDA-Type Ls
DBA-LDA-9/Q DBA-LDA-MAS2-9/Q 860
DBA-LDA-12/Q DBA-LDA-MAS2-12/Q 960
DBA-LDA-15/Q DBA-LDA-MAS2-15/Q 1060
DBA-LDA-18/Q DBA-LDA-MAS2-18/Q 1110
DBA-LDA-21/Q DBA-LDA-MAS2-21/Q 1160
DBA-LDA-24/Q DBA-LDA-MAS2-24/Q 1260
DBA-LDA-27/Q DBA-LDA-MAS2-27/Q 1310
DBA-LDA-30/Q DBA-LDA-MAS2-30/Q 1360
DBA-LDA-33/Q DBA-LDA-MAS2-33/Q 1410
DBA-LDA-36/Q DBA-LDA-MAS2-36/Q 1460
DBA-LDA-39/Q DBA-LDA-MAS2-39/Q 1560
DBA-LDA-42/Q DBA-LDA-MAS2-42/Q 1610
DBA-LDA-45/Q DBA-LDA-MAS2-45/Q 1660
Ausfiihrung rechteckig
Type passend fiir LDA-Type Ls
DBA-LDA-9/R DBA-LDA-MAS2-9/R 1160
DBA-LDA-12/R DBA-LDA-MAS2-12/R 1260
DBA-LDA-15/R DBA-LDA-MAS2-15/R 1360
DBA-LDA-18/R DBA-LDA-MAS2-18/R 1460
DBA-LDA-21/R DBA-LDA-MAS2-21/R 1560
DBA-LDA-24/R DBA-LDA-MAS2-24/R 1560
DBA-LDA-27/R DBA-LDA-MAS2-27/R 1760
DBA-LDA-30/R DBA-LDA-MAS2-30/R 1760
DBA-LDA-33/R DBA-LDA-MAS2-33/R 1860
DBA-LDA-36/R DBA-LDA-MAS2-36/R 1860
DBA-LDA-39/R DBA-LDA-MAS2-39/R 1860
DBA-LDA-42/R DBA-LDA-MAS2-42/R 1960
DBA-LDA-45/R DBA-LDA-MAS2-45/R 1960

Abmessungen (mm)

Abmessungen (mm)

Bs
860
960
1060
1110
1160
1260
1310
1360
1410
1460
1560
1610
1660

Bs
860
860
860
860
910
960
960
1060
1110
1160
1360
1360
1560

oo oo ooooo m

oo oooooo oo m

r Stahlblech verzinkt

Luft-Te

TROGES

F vollflachige 30 mm Armaflex-Isolierung

Sockel - Draufsicht:

Ls

minimal erforderlicher

Deckendurchbruch
L2 B2
550 550
650 650
750 750
800 800
850 850
950 950
1000 1000
1050 1050
1100 1100
1150 1150
1250 1250
1300 1300
1350 1350

minimal erforderlicher

Deckendurchbruch
850 550
950 550
1050 550
1150 550
1250 600
1250 650
1450 650
1450 750
1550 800
1550 850
1550 1050
1650 1050
1650 1250

maximal moglicher

Deckendurchbruch
730 730
830 830
930 930
980 980
1030 1030
1130 1130
1180 1180
1230 1230
1280 1280
1330 1330
1430 1430
1480 1480
1530 1530

maximal moglicher

Deckendurchbruch
L2 B2
1030 730
1130 730
1230 730
1330 730
1430 780
1430 830
1630 830
1630 930
1730 980
1730 1030
1730 1230
1830 1230
1830 1430
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2.057 DRuUckBELL GEN me — =1
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT” -

Druckaufnehmerelemente mit Filtereinsatz TROGES

F mit Diffusorgehduse und integriertem Feinstaubfilter

® zur Montage Fassaden-Luvseite geeignet

F mit Distanzhalter-Montagewinkel
Type DBA-FAE-M

Tvpe Gehdause- AuBenabmessungen (mm)
r yP Ausfiihrung B H T

DBA-FAE-M Metall 79 123 57

DBA-FAE-K Kunststoff 75 75 37

Wind-Diffusoren fiir Druckaufnehmerelemente

¥ Lochblechdiffusor flir DBA-Druckaufnehmer
F zur Montage an der Aussen-Fassade
F Material: V2A , LB Raster "Rv 24-10” Lochblech

F inkl samtl. erforderlicher Verschraubungen,
Abstandshalter und Feststelleinrichtungen

AuBenabmessungen (mm)
Type B H T

DBA-DIFF-DAD 250 250 140

|Externe Druckaufnehmereinheit/fiir Type DBA-P50-FL

Schutzrohr = bauseits

Hinweis:
Nur in Verbindung mit in Profant-
Schaltschrankzentrale integriertem

Drucktransmitter maéglich!
Type DBA-FAE-K

Schutzrohr

220 mm = bauseits

Darstellung vor Montage
des Wind-Diffusors

Im Bereich von
Deckendurch-
fihrungen ist
FXP20 Schutz-
schlauch (bau-
seits) Uber-
zuschieben.

letztes OG
B % T
vorletztes OG

E-Anschluss

L2 _-,.'\ﬁ....ﬂ""*_—.‘;...
DBA-Filter-Ansaug- I
element

d
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2.060 DruckBELUF GEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Luft -

DBA-Druckmessdosen / Platzierung Druckregelungsklappe Kompaktausfiihrung / mit integrierter|Regelbox TROGES

Druckaufnehmer
| in mind. 2 m

im Freien

Schutzrohr

+

max. Schlauchlange 5 m

AuBenmauer

vorletztes OG

Alternativ-Anordnung

DBA-Druckmessdosen / Platzierung Druckregelungsklappe Flanschausfiihrung

Druckaufnehmer
. inmind.2m M
~ -\

im Freien

Schutzrohr

max. Schlauchlange 5 m

AuBenmauer
Fassade
Druckauf-

nehmer-
einheit

[
1\
\ N
N

Alternativ-Anordnung

vorletztes OG
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2.061 DruckBELUF GEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Luft-T

DBA-Druckmessdosen / Platzierung Druckregelungsklappe Dachaufsatz TROGES

Schutzrohr (bauseits)
max. Schlauchlange 5 m

Decke vorletztes OG

Alternativ-Anordnung
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2.090 DruckBELU GEN Lutt-Teec
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT” -

Zentrale Systemsteuerungen fiir Druckbeliiftungsanlagen TROGES

Type DBA-SS-RWAVA . .

F Wandschrank gemaR ONORM F3001 und TRVB 112, aus Stahl-
blech, gesicherter Anlagen-Hauptschalter

F Abgange fur DBA-Ventilatoreinheit + Absperrklappen-Antriebe

F Anspeisung fur autarke DBA-Druckregelkappen + Meldungstber-
nahme

F DKS-AUF-Funktion mit Verriegelung

¥ Brandalarmmeldung, Summenstérmeldung, Phasenlber-
wachung, Automatenfall, Betrieb + Stérung - Ventilatoren, Abgang-
Uberwachung Ausfall Steuersicherung, Uberwachung Betriebs-
artenschalter - Stellung -AUTO, Motorschutz IN-Uberwachung

F integrierter DBA-Controller fir Meldungsiibergaben (riickwirkungs-
frei)an BMZ bzw. ZLT

F Anspeisung und Abgange komplett anschlulfertig auf Reihen-
klemmen verdrahtet.

DBA-Aufenthaltskonzept - Wohnhaus

F Last- und Steuerschranke werden individuell und projektbezogen
gefertigt.

DBA-R&umungsalarmkonzept - Anzeige Meldungen
(riickwirkungsfrei) auf DBA-Controller

DBA in Biirokomplex, Rdumungsalarm- und Brandbekdmpfungskonzept
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2.091

DruckBELL GEN

Luft-Tec

SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Montageposition DBA-Feuerwehrschalter und DBA-Druckknopfmeldeschalter

Montageposition des Feuerwehrschalters DBA-FWS und des
Druckknopfmeldeschalters DBA-DKS

- im Feuerwehr-Angriffsweg
- vorzugsweise bei Feuerwehrbedienfeld

Ist ggf. im Einzelfall von abnehmender Prifstelle oder Behérde
abzuklaren.

TROGES

° DKM-
BM
I_l_ x.0G
/
R
. o
x.0G
[
DBA-FWS Feuerwehr-
Schlisselschalter DBA-DKS @RM
Feuerwehr-
A0 Angriffsweg
e
BMz
Brandmeldezentrale
(bzw. Tableau in FW-Ebene)
x.0G
DBA .
Zentrale Nieder-
Schaltschrank spannungs-
haupt-
verteiler
KG
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2.092 DruckBELL GEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Luft-Tec

DBA-Feuerwehrschalter / MaBskizze TROGES

Type: FWS-DBA-HZ

40 mm 100 mm

Darstellung mit Standard-Halbzylinder
OPTIONAL: mit FW-Zylinder

DBA-Druckknopfmeldeschalter / MaBskizze

Type: DBA-DKS
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3.000 DRuUckBELUFTUNGSANLAGEN

Luft-Technik

Inhalt Teil 3

3.010 Prinzipschema fiir Feuerwehrlifte - Anlagenvariante “Raumungsalarmkonzept”

3.011 Prinzipschema flr Feuerwehrlifte - Anlagenvariante “Radumungsalarmkonzept FW-Lift2”

3.020 Mauereinbau-Sondergeréte fiir Uberdruckbeliiftungsanlagen in Feuerwehr-Liften / Mauer integriert
3.030 Ubersicht Komponenten fiir Feuerwehrlifte
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3.010 DruckBELUF GEN

Prinzipschema fiir Feuerwehrlifte

Anlagenvariante: “Raumungsalarmkonzept” (beispielhaft)

Luft -

TROGES

¥ 2 Ventilatoren Einblas unterer Schachtbereich - .

¥ Druckregelklappe Wandausfiihrung
F komplette Systemsteuerung uiber DBA-Schaltschrankzentrale

F eine Einblasstelle gemal nebenstehender Darstellung bei
Gebaudehdhen bis max. 30 m; bei Gebaudehdhen tiber 30 m
wird zweite Einblasstelle empfohlen

bstromun
ru I3< il nthlt ng

1

Aussen-
Fassade

Lift-Schacht

F\a

Ventilator DBA-V1
Ventilator DBA-V2

N\NN\/\DBA-K1

»
|
»
|
»
|

Druckaufbau
innerhalb 3
sec. ab BMz-
Alarmeingang
50 Pa (Ab-
weichung
max. +/- 10%)

NN

letztes
oG

vorletztes

X.0G

X.0G

DBA-FW-2 Feuerwehr-
Schlusselschalter
. +

EG

zu Schaltschrank-Zentrale
Abschnitt “Stiegehaus”

Technik

KG
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3.011

DRuUckBELUOFETUNGSANLAGEN

SYSTEME FUR “RAUMUNGSALARMKONZEPRT”

Prinzipschema fiir Feuerwehrlifte

Anlagenvariante: “Raumungsalarmkonzept FW-Lift2” (beispielhaft)

Aussen-
Fassade

Ventilator
DBA-V1+V2

’

ZULUFT |

»
N

¥ Serienventilator

¥ Druckregelklappe Wandausfiihrung

¥ komplette Systemsteuerung tiber DBA-Schaltschrankzentrale
M)| DBA-Regelklappe
é?&é‘i&rgrlfggnthaltun
b B
Xq| E!
Freigabe, d.h. §|
Regelfunktion -
PKonst. 50 Pa  S!
bei BMA-Alarm- 5,
meldung 3.
2
1
l RM
" bauseits
dp-Messp. -
Filterdosen- ff - L DKM-
element BM letztes
bauseits oG
Druckaufbau innerhalb =
3 sec. ab BMZ-Alarmein-
gang 50 Pa (Abweichung II)R’M "
max. +/- 10%) ]_] auseits
1
- DKM-
—~ -~ Q BM
e 7 \ _ vorletztes
Fw-Lift \ 50 Pa, bauseits 0G
~ —_ ~
=
EM .
auseits
_ — T
/’\/—\/\/\ [ —
i
DKM-
BM
bauseits X.0G
RM
bauseits
I_]I
DKM-
BM
| bauseits X.0G
DBA-FW Feuerwehr-
Schllsselschalter RM .
& % v v bauseits
BMZ Feuerwehr-
Brandmeldezentrale Angriffsweg
2 ) (bzw. Tableau in FW-Ebene) — s
bauseits
; A EG
-y
= |
=N
VI \/
PRO
DBA-Zentrale
- Schaltschrank
- ) Meldungsiibergaben: )
Betriebs- - Uberwachung Betriebsartenschalter, FW-Schalter Nieder-
artenschalter _ Netz-Phaseniiberwachung spannungs-
Ventilatoren - _ (3herwachung: Motorschutz - Uberstrom = haupt-
h g ) verteiler
Ruhestromiiberwacht (E90)
KG
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3.020 DruckBELUFTU GEN

Luft-Technik

Mauereinbau-Sondergerite fiir Uberdruckbeliiftungsanlagen in Feuerwehr-Liften / Mauer integriert TROGES

F Sondergerat fir Platz-Optimierung
r speziell fir Uberdruck-Beliiftungsanlagen in FW-Liften
F hoher Luftvolumenstrom mit verhaltnismaRig kleiner Motorleistung

F mit Mauereinbaugehause, d.h. die Montage kann nach Herstellung
der Kernbohrung vom Hausinneren erfolgen

F sehr kurze Geratebauldnge aufgrund optimiertem Ansaug- und Aus-
blasdiisensystem

¥ Wartung und Revision ausschlief3lich von innen aus méglich

F hochdichte Innen-Jalousieklappe mit Federriicklaufantrieb

Abmessungen (mm)

DBA-Gerit DBA-Gerat Ventilator erforderlich Toleranz Mauer- Lange Gesamt- Mindest-lnnenmaR
Tvpe Fordervolumen Motor E- Kernbohrung aussparung Mauerein- geratebau- Jal.Klappe
yp (m*h) Leistung (kW) DN (mm) +/- (mm) bausatz lange, ca. aN (+Fl. 25 mm)
DBA-Pipe 9-S 7.500-12.000 2,2 600 10 340 350 700
DBA-Pipe 12 15.000 1,5 690 10 370 400 800

Abbildung: Mauereinbausatz, Ventilator mit Diisen

1 - = __ 1 Flansch-

/ — ~ °| —— profil 38

107 ‘ ZE N
"77 / / v - o N b \
/
M 2 | M , N \
Q / \
SCHACHT \
/ \
aN AUL- > | i | \
INNEN | |
/ Ansaug FW-Lift | l\ ’\ | axN
\ ! \ / !
\ N / [/
/ \ /
N\ N > /
\ N\ R S _ - . /
pi 8 ‘ 5 e - o ——
Schnitt durch Wanddurchbruch Ansicht von Innenseite - FW-Lift
AUSSEN 350 INNEN
LUFT-ANSAUG 252 | FW-LIFT
AIR
o oo N~ [{e]
© B W O F
o o 9 o { LU
m =
[a)
=
i i

SAMTLICHE TECHNISCHEN ANGABEN UNVERBINDLICH, ANDERUNGEN VORBEHALTEN. VERVIELFALTIGUNGEN UND WEITERGABE NUR MIT AUSDRUCKLICHER SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG VON FA. PROFANT. AUSGABE 10/09



3.030 DruckBELUFTU GEN

Ubersicht Komponenten fiir Feuerwehrlifte TROGES

Weitere Gerdte fiir Feuerwehrlifte siehe folgende Katalog-Seiten:

1.021 DBA-Ventilator-Doppeleinheiten fir redundanten Betrieb,
fur Innen- und AuRenaufstellung geeignet

1.044 DBA-Druckregelungsklappen mit komplett integrierter Druckregelelektronik

1.046 Mauereinbausatze fir DBA-Druckregelungsklappen

1.048 Edelstahl-Diffusionshauben fir Druckregelungsklappen

1.050 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfuihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Ausflihrung quadratisch

1.051 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Ausfiihrung rechteckig

1.052 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung
MafRe flr bauseitigen Sockel und Deckendurchbruch

1.053 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Natur-MaRtabelle fiir Aufbau auf bauseitigen Sockel / Ausfiihrung quadratisch

1.054 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Natur-MaRtabelle fir Aufbau auf bauseitigen Sockel / Ausfiihrung rechteckig

1.055 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfuhrung / Naturmafblatt
1.056 Werkseitiger Flachdachsockel fir DBA-Dachaufsatz

1.057 Druckaufnehmerelemente mit Filtereinsatz

1.057 externe Druckregelzentrale fur Druckregelungsklappe
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4.000 DRUDKBELI:IFTUNGEAMEEN

Inhalt Teil 4

4.010 Rauchfreihaltung von Fluchttunneln / Anlagenbeschreibung
4.011 Prinzipschema / Axial-Serienventilator Fassaden-Einblas
4.012 Prinzipschema / 2 Dachventilatoren “einblasend”

4.020 Ubersicht Komponenten fiir Flucht-Tunnel
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4.010

DRuUckBELUOFETUNGSANLAGEN w NG
SYSTEME FUR “RAUMUNGSALARMKONZEPT / ENTFLUCHTUNG”

Rauchfreihaltung von Fluchttunneln / Anlagenbeschreibung (beispielhaft)

Flucht- oder Rettungstunnel sind im eigentlichen Sinne Sicherheits-
flure bzw. -schleusen, die in der Regel bei GroRbauvorhaben in der
Industrie, bei Sportstatten, in Krankenhdusern usw. unterhalb der
ErdgeschoRebene vorgesehen werden, wenn die zulassigen Flucht-
weglangen im Gebaude Uberschritten sind (siehe Grundri3-
darstellung).

2
C
©
X
, g
=}
|
Ke)
[0
10
Variante A: __linnen ! aullen )
Druckentlastung/ iy H
Regelung lber Zuluft-Ventilatoren
Kanal (Dach) Uberdruck | redundant
nach oben T30 Max. 50 Pa 1
P50 | :
! <= FLUCHTTUNNEL ! % e
]

~

[RAVAYIS —————————————--—o-'—lr o
T tiber LO0-Kanal Abluft- T2 e

ins Freie geflhrt Austritt Ausgang ins

Zugang von der
Werkshalle

Abbildung: Fluchttunnel mit Druckbeliiftung unterhalb einer
Produktionshalle bis ins Freie. Sichert im Brandfall Fluchtweg und
erméglicht der Feuerwehr das Vordringen ins Innere des Gebaudes.

Mit einer Zuluftanlage wird AuRenluft in die innere Begrenzung des
Tunnels unter Aufrechterhaltung eines Uberdruckes (max. 50 Pa.)
gegenulber der Umgebung eingefiihrt. Um bei geschlossenen Turen
eine Spulung des Tunnels zu erreichen, ist eine Luftabflihrung mittels
Uberdruck nach aufen erforderlich. Diese sollte, um eine Quer-/
Langsliftung zu erzielen, an der Gegenseite der Lufteinfiihrung
erfolgen.

Der Volumenstrom ist dabei so zu bemessen, dass der vor dem
Tarquerschnitt T1 u.U. mit hoher Brandraumtemperatur anstehende
Rauch zurlickgehalten wird. Als wirksam in diesem Sinne ist die
Volumenstromauslegung gemaR Bild. Die Brandraum- bzw. Rauch-
temperatur ist dabei nach den ortlichen Gegebenheiten einzu-
schatzen.

Der in diesem Beispiel erforderliche Volumenstrom von 12.000 ...
18.000 m*h sollte mit einer Einblasgeschwindigkeit von max. 9
m/sec. eingebracht werden.

Freie

Der Anlauf der Druckbeluftungen erfolgt Gber Drucktaster vor den
Turen T1 und T2 (auBerhalb des Fluchttunnels). Dariiber hinaus
erfolgt eine Rauchmelderiberwachung innerhalb des Tunnels und
ggf. Uber Linienmelder in der Produktionshalle, die die Anlage bei
Rauchanfall selbsttatig einschaltet.

Rauchfreihaltung von Fluchtwegen soll nicht als EinzelmalRnahme,
sondern als Konzept bezogen auf die Lage der méglich Brandraume
sowie der Anordnung und des Verlaufs der Flure, Treppen geplant
werden. Am wichtigsten ist dabei der anzustrebende Druckverlauf mit
fallender Tendenz zum Brandraum hin.
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4.011 DRUCkKBELUFETUNG GEN w NG
SYSTEME FUR “RAUMUNGSALARMKONZEPT / ENTFLUCHTUNG”

Planungsinformation - Prinzipschema TROGES

(beispielhaft) F Axial-Serienventilator Fassaden-Einblas . .
F Druckregelklappe Wandausfiihrung
F komplette Systemsteuerung tiber DBA-Schaltschrankzentrale

DBA-Regelklappe

5 RM
5 bauseits L
Freigabe, d.h. = . N
Regelfunktion . = = \ L
PKonst. 50 Pa | 28 =X X3FE zuLuFT
bei BMA-Alarm- : §§ > )
meldung ' % : AP —~ ,L’/ )
| "’g ~ dp-Messp. DBA-K1 i Ventilator
R Mefisehlaueh 12ram _ . f° Somant Frad
— -l
I PUNSN
N 50 Pa )
~_ _ -
V = 30-fach d. Tunnel-
Rauminhaltes. Innerhalb 3 sec.
ab BMZ-Alarmfreigabe muf N . -
90% von V-30-fach zur Ver- DB Feuenmehr g,\’;M
fiigung stehen. e Optional: bauseits
DKS-DBA
Hinweis:
lander-
& spezifisch
Tunnel |
1
\ \
Nieder-
BMZ spannungs-
Brandmeldezentrale haupt-
(bzw. Tableau in FW-Ebene)| | verteiler
bauseits
T
| A _
! ! ]
S = W
ol ]
|_} i
Di ol
o] Zi
A\ \i v
Meldungsiibergaben:
Betriebs- - Uberwachung Betriebsartenschalter, FW-Schalter
artenschalter - Netz-Phasentberwachung
Ventilatoren - Uberwachung: Motorschutz - Uberstrom
Ruhestromiiberwacht
KG
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4.012

DruckBELUFTU

GEN

SYSTEME FUR “RAUMUNGSALARMKONZEPT / ENTFLUCHTUNG”

Planungsinformation - Prinzipschema

(beispielhaft) F 2 Dachventilatoren “einblasend”
F Druckregelklappe Dachaufsatz-Ausfliihrung
F komplette Systemsteuerung tiber DBA-Schaltschrankzentrale
- -
[ [
= =]
- -l
=] =]
Ventilator > Ventilator >
2.4 seiti DBA-V1 DBA-V2
} f -4 seitig
DBA-Regelklappe = ¢ abstrémend
box
. DBA-K1
Freigabe, d.h. |
Regelfunktion I
PKonst. 50 Pa . RM
bei BMA_A|arm_ B s o o — M .eﬁs.cma.ugh. 1_2 .m_m ..... bauseits
meldung
[&P]
dp-Messp.
e Filterdosen-
‘ element
PN
\ 50 Pa )
~_ _ -
V = 30-fach d. Tunnel-
Rauminhaltes. Innerhalb
3 sec. ab BME Alarmiftel- | pBA-FW Feuerwehr- o DKM-
gabe mu o von V- Schliisselschalter ) BM
30-fach zur Verfiigung Optional: bauseits
stehen. DKS-DBA
Tunnel
\ \/
Nieder-
BMZ spannungs-
Brandmeldezentrale haupt-
(bzw. Tableau in FW-Ebene) verteiler
bauseits
A ]
]
5 W
o [y
[ =
i o
O Z
/ \ \/
PROFANT
DBA-Zentrale
Schaltschrank ..
- — Meldungsiibergaben:
Betriebs- - Uberwachung Betriebsartenschalter, FW-Schalter
artenschalter - Netz-Phasentberwachung
Ventilatoren - Uberwachung: Motorschutz - Uberstrom
Ruhestromiiberwacht
KG
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4.020 DrRuckBELUFTUNG GEN

Ubersicht Komponenten fiir Flucht-Tunnel TROGES

Weitere Gerdte fiir Flucht-Tunnel siehe folgende Katalog-Seiten:

1.021 DBA-Ventilator-Doppeleinheiten fiir redundanten Betrieb,
fur Innen- und AuRenaufstellung geeignet

1.023 Druckbeliftungs-Dachventilatoren in Zuluft-Richtung

1.024 DBA-Radialventilator-Serieneinheiten fiir redundanten Betrieb

1.044 DBA-Druckregelungsklappen mit komplett integrierter Druckregelelektronik
1.046 Mauereinbausatze fir DBA-Druckregelungsklappen

1.049 DBA-Druckregelungsklappen in Flanschausfiihrung

1.050 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausflihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Ausflihrung quadratisch

1.051 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Ausfiihrung rechteckig

1.052 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung
MafRe flr bauseitigen Sockel und Deckendurchbruch

1.053 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Natur-MaRtabelle fir Aufbau auf bauseitigen Sockel / Ausflihrung quadratisch

1.054 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfiihrung mit integrierten Druckregelungsklappen
Natur-MaRtabelle fir Aufbau auf bauseitigen Sockel / Ausfiihrung rechteckig

1.055 DBA-Dachaufsatz - Flachdachausfihrung / NaturmafRblatt
1.056 Werkseitiger Flachdachsockel fur DBA-Dachaufsatz

1.057 Druckaufnehmerelemente mit Filtereinsatz

1.057 externe Druckregelzentrale fir Druckregelungsklappe

1.090 Zentrale Systemsteuerungen fiir Druckbelliftungsanlagen

1.091 Montagepositionen Feuerwehrschalter und Druckknopfmeldeschalter

1.092 Maliskizzen Feuerwehrschalter und Druckknopfmeldeschalter
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5.000 DRuUcCkBELUFTUNGSANLAGEN

Inhalt Teil 5

5.010 Schematischer Aufbau - Schleusenbeliiftung

5.020 Schleusenbellftungsventilatoren in Flachbauweise
5.021 Schleusen-Kombi-Radialventilator-Serieneinheiten fur héhere Driicke (Axial durchstromt)

5.030 DBA-Druckuberstromventile mit Membran-Kaltrauchsperre und K90-Brandschutzklappe
5.040 Prinzipschema

5.050 Allgemeine technische Informationen - Ausfuhrung / Dimensionierung
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5.010 DRuUckBELUOFETUNGSANLAGEN
SYSTEME FUR “TIEFGARAGEN-SCHLEUSEN”

Schematischer Aufbau - Schleusenbeliiftung

F Dient zur Rauchfreihaltung des Fluchtweges uber die Schleuse.

F Bei Brand in der Garage wird Uberdruck in Schleuse aufgebaut
und Eindringen von Rauch hintangehalten.

GRUNDRISS
TIEFGARAGE
P
: (@)
Rauchmeldeeinheit
€ £ SLBR/SO/NG
< I
< o
3 <
€ € ..
B U-Druck-BSK-Komb.
DBA-UO-W-BS mit
7777777 ]:I _Kaltrauchsperre / D-Membran
SCHLEUSE o
Uberdruckbereich = «
{ "50 Pa D extrem flache
TSeeee- = Bauart
)
e y Ventilator (Montage innerhalb
“‘ SL-V/BG ... der Schleuse)
Steuerung
P = integriert
L] n
Stiegenhaus Schalter < <+ <
| SL-BRS-G-AP AUL-Ansaugung
, (siehe Infoblatt u.
! Foto auf 5.040)
‘ Gang / Vorraum
SCHNITT |
|
|
Rauchmelde-\/ / U-Druck- & l‘ -
einheit | FRL- | BSK-Kombi-
SLBR/SONG | Uberstrémung nation Ventilator
an der Decke | | |DBA-UO-W-BS SL-V/BG ..
I min. 0,5m |
[ H——=F
} ‘ Uberdruckbereich = 50 P Schalter
} max. 4,0 m L erdaruckpereicn = a 4] SL-BRS-G-AP
i i 4 Gang / Vorraum / Stiegenhaus
Tiefgarage Schleuse
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5.020 DruckBELUFT GEN
SYSTEME FUR “TIEFGARAGEN-SCHLEUSEN”

Schleusenbeliiftungsventilatoren in | Flachbauweise

zum Einbau innerhalb der Schleuse . .
mit Steuerbox

® mit integriertem Steuerteil mit Motorschutzeinrichtungen, Abgange fiir RM und
Meldertaster, BMZ-Eingange, PH-Ausfallsmeldung, Summenstor, etc.

F hoher Lufttransport-Wirkungsgrad fiir groBe Luftmengen, mit kleinen Rohr-
dimensionen

F inFlach-Kastenbauweise, optional fiir niedrige Raumhdohen in Schleusen

¥ Decken- oder Wandmontage, inkl. Montagewinkel

Type Fordervolumen Spannung Drehz_ahl Leistung Nennstrom Gewicht Schleusenfliache
100 Pa ext. (m*h) (V) (U/min.) (w) (Amp.) (kg) bis (m?) *)

SL-V/IBG 100 405 230 2500 58 0,26 11,0 4,5
SL-V/IBG 125 690 230 2700 85 0,38 12,1 7,5
SL-V/IBG 160 1200 230 2600 155 0,70 13,8 13,0
SL-V/IBG 200 2070 230 2800 640 3,20 31,0 22,0
SL-V/IBG 250 2270 230 2800 1050 4,65 31,0 25,0
SL-V/IBG 315 2650 230 2800 520 3,20 36,0 30,0

*) Berechnungsraumhohe 3 m
Type . Abmessungen(mm) (Scleysemyentiatoren o rorers
SL-V/BG 100 450 165 550 100
SL-V/BG 125 450 165 550 125
SL-V/BG 160 450 165 550 160
SL-V/BG 200 580 290 700 200
SL-V/BG 250 638 310 745 250
SL-V/BG 315 510 385 610 315

Deckenmontage

I < 1
59 i
1 OFH
PN D Kabel-
H & % © el Ansaugstutzen
oo |® fhmng seitlich
| € 2 |®@ Steuerung
1
. | B |
-mind. 400 mm- = |
Freiraum fir ‘
Schaltschrank-
tlr vorsehen

Ausflihrung
SL-V/BG 100-160:

@ Steuerung

E-Anschluf®
Ausblas
U-Druck (Hinweis: 1 Ausblasseite muB freibleiben,
2-seitig 1 darf z.B. bei direktem Wandanbau “abgedeckt” werden)
B
- <
| | h
Ausfiihrung Ansaugstutzen
SL-V/BG 200-315: Kontroll-
anzeigen
E-Anschluss i i o
Kabeleinfiihrung A EEzlEnesie A i
Steuerung EI::i::EE::EE::Efiii"ii"ii |
N
1

-
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5.021 DRuUckBELUOFETUNGSANLAGEN
SYSTEME FUR “TIEFGARAGEN-SCHLEUSEN”

Schleusen-Kombi-Radialventilator-Serieneinheiten fiir h6here Driicke (axial durchstrémt)

¥ kompakte Bauart, geeignet fir niedrige Raumhdhen

¥ sehrhoher Lufttransport-Wirkungsgrad

F optimal aus platz- oder einbautechnischen Griinden

F bestehend aus zwei in Reihe geschalteten Ventilatoren

F Radiallaufer mit Meridiankanal, Luftrichtung Axial 180°, Aluminium-
gehause, daher keine wesentlichen An- oder Abstromlangen erfor-

derlich!

F AnschluBspannung 230 V~

» Sehr stabile Druck-Kennlinie, daher Vorteil, daR unmittelbar nach An-
und Abstrémseite Formstlicke, Umlenkungen angeschlossen werden

kénnen.
" . Spannung pen et Nennstrom Gewicht
Type Foérdervolumen bei Pa ext. v Leinsntout:; I(EI;W) o) (ka)
SL-VZ2-EL200E2-01 580 400 230 0,20 1,0 5
SL-VZ2-EL250E2-01 1180 400 230 0,36 2,0 14
SL-VZ2-EL280E2-02 1900 400 230 0,54 3,2 22
SL-VZ2-EL315E2-03 1960 400 230 0,54 3,2 23
SL-VZ2-EL315E2-01 2950 400 230 1,04 6,4 26
SL-VZ2-EL355E2-01 4300 400 230 1,92 10,8 31
SL-VZ2-EL450E4-01 3900 400 230 0,96 7,0 43
SL-VZ2-EL500E4-01 5100 400 230 1,40 7,4 54
SL-VZ2-EL560E4-01 7800 400 230 2,24 14,6 72
SL-VZ2-EL630E4-01 12250 400 230 4,26 23,0 92
L (+/-3)
| 38| )| !
-
OPTIONAL mit fix aufgebauter D
BM-Steuerbox *)

Type Abmessungen (mm) Schaltbild ‘,"’ N

H L DJ
SL-VZ2-EL200E2-01 206 450 201
SL-VZ2-EL250E2-01 259 556 251
SL-VZ2-EL280E2-02 290 616 281
SL-VZ2-EL315E2-03 319 616 316
SL-VZ2-EL315E2-01 324 702 316
SL-VZ2-EL355E2-01 363 792 354
SL-VZ2-EL450E4-01 467 934 453
SL-VZ2-EL500E4-01 512 1030 504
SL-VZ2-EL560E4-01 573 1164 564
SL-VZ2-EL630E4-01 643 1310 634

*) OPTIONAL: Steuerbox fix aufgebaut und verdrahtet fir Anschluss
von Rauchmeldern / BMA / Druckknopfmeldern und
systemrelevante Meldungen (Details auf Anfrage).
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5.030 DruckBELUFTU GEN
SYSTEME FUR “TIEFGARAGEN-SCHLEUSEN”

DBA-Druckiiberstromventile mit Membran-Kaltrauchsperre und K90-Brandschutzklappe

fiir Beton-Wandeinbau . .

F Ohne elektrische Hilfsenergie

GANG / VORRAUM .
SCHLEUSE zu Nutzungseinheiten F Offnungsdruck einstellbar ab 10 Pa
§ Mauerwerk ab 80 mm Wandstarke » Einbauset fuir Beton oder Mauerwerk
. ® V dimensioniert fiir direkten Luftdurchtritt
: il Verlangerungselement WDB Schleuse zu Stiegenhaus bzw. ge-
Brandschutz- b e P Schutzgitter schitzten Bereich. Keine Rohranschlusse,

element 72°C keine Umlenkungen.

F Bei Erfordernis des Einbaus in Zwischen-
decke und damit verbundenen Umlenkungen
muf} die RohranschluRdimension unbedingt
um Faktor 2-4 vergrofRert werden.

>

Luftrichtung F Schutzgitter optional weil} beschichtet

Rauchsperren-
Druck-Membran

! Mindest-",
/ Bereich
/einzumauern ",

i

Abbildung ohne Kaltrauchsperre

Einbauerfordernisse gemiaR ONORM H6031

V \\,.Lippendichtung

I ﬁ\ 8o
g 2
3=
= 7 & Y
b 3 -8
= 3 ~ 92 | o
Luft- =] 3 S s = (i
richtun; - | —H =9 o}
T ~dl WEs S 2
» b1 T % u 32 Il @ b2
= i ] 58 ]| &
(= @ >
= einstellbarer Offnungs- | £
druck Uber Randel- =0
LA schraube o =Y C?D; S
g8 23
= "SRl &
S =
- =
Rohrgehause - verzinkt - %<Q
<& 18
L min. / L max.
Teleskoprohr - langenverstellbar
bausei_tige Aussparung
Tvpe Luftmenge max. Abmessungen (mm) Wanddurchbruch (WDB) - mind. 8 WDB A=
yP bei 50 Pa (m¥h) D18 D28 Lmin.  Lmax. (mm)Q |
DBA-UO-W-BS DN 125 190 130 152 230 400 140 i
DBA-UO-W-BS DN 160 360 165 182 255 425 180 i
DBA-UO-W-BS DN 200 580 204 225 280 450 220
DBA-UO-W-BS DN 250 980 255 278 365 450 270

SAMTLICHE TECHNISCHEN ANGABEN UNVERBINDLICH, ANDERUNGEN VORBEHALTEN. VERVIELFALTIGUNGEN UND WEITERGABE NUR MIT AUSDRUCKLICHER SCHRIFTLICHER GENEHMIGUNG VON FA. PROFANT. AUSGABE 10/09



5.040 DRrRuckBELUFTUNGS GEN

Luft -
SYSTEME FUR “TIEFGARAGEN-SCHLEUSEN” -
Planungsinformation - Prinzipschema TROGES
(beispielhaft) . .
I I Ventilator
|J DBA-V1
RM - Nieder-
o PROEART ZULUFT | spannungs-
| DBA-Steuerbox haupt-
| E90 verteiler
-
A
Uberstromoffnung
(UO)
Tiefgarage Schleuse
/ Py \ -
50 Pa,
~_ -
V = 30-fach d. Rauminhaltes
Schalter
SL-BRS-G-AP
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5.050 DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN

SYSTEME FUR “TIEFGARAGEN-SCHLEUSEN”

Allgemeine technische Informationen - Ausfiihrung / Dimensionierung

Zweck der Schleusenbeliiftung: B
Rauchfreihaltung des Fluchtweges mit Uberdruck

erforderlicher Frischluftvolumenstrom:
Luftwechsel 30-fach x m? x Raumhoéhe = m%h

U-Druckaufbau: 35-50 Pa

Die AuBenluft-Ansaugung mul} grundsatzlich aus dem Freien
erfolgen. Wenn das Stiegenhaus irgendwo im GeschoRverlauf
unverschlieRbare Offnungen aufweist und die Schleuse direkt an
diese angrenzt, kann auch direkt angesaugt werden. Der
aerodynamische Querschnitt der Offnungen darf eine Flache von
erforderlichem Volumenstrom bei max. Einstromgeschwindigkeit
von 2 m/sec. nicht unterschreiten.

Z.B.:V 300 m®h bei 1,5 m/sec. = Lichte 10,06 m?

Luftleitungen von Schleusenliftungsanlagen sind mind. mit
Brandwiderstandsklasse L30 auszufihren.

Im gesamten Leitungsverlauf dirfen keine thermischen und auch
keine Uber sonstige Ausldsemechanismen funktionierende
Brandschutzklappen eingebaut werden.

Der Schleusenbellftungsventilator ist vorzugsweise in der
Schleuse (Deckenmontage) zu montieren und bendétigt
hinsichtlich Temperatur keinen besonderen Funktionserhalt.

Die Fortluft der Schleusenliuftung kann durch ein Druck-
entlastungsorgan in die Garage gefiihrt werden, wenn dieses
zusatzlich mit einer K90-Brandschutzklappe sowie auch einer
Kaltrauchsperre ausgestattet ist.

Beim Durchtritt dieser Uberdruck-Klappenkombination garagen-
seitig ist auf ausreichende Dimensionierung des Querschnittes fur
den entsprechenden Druckaufbau zu achten.

Der Vorteil einer derartigen Anordnung liegt darin, daR keine extra
Abluft-/Fortluftleitung ins Freie gefiihrt werden muB. Sollte bei
Brand in der Garage eine Verrauchung oder Temperaturerh6hung
unmittelbar im Zutrittsbereich zur Schleuse auftreten, so ist
vorauszusetzen, dal} diese zum ersten keinen benutzbaren
Fluchtweg mehr darstellt und zum zweiten bei in Betrieb
befindlicher Schleusenliftung “kalte” Frischluft einstromt.

Rauchempfindliche Elemente (Brandrauchsensoren-Melder) fir
Schleusen: Grundsatzlich in einem ca. 2,5 m Radius vor
Schleusentlr garagenseitig zu montieren (siehe  Abbildung
5.010).

Auszug - ONORM H 6029:

Fiir Flucht- und Rettungswege ... Schleusen ...
ist ein 30-facher stiindl. Luftwechsel erforderlich.

Auszug aus Behordenbescheid:

"

. Fir die Schleusen ist eine mechanische
Liftungsanlage gema ONORM H 6029 mit
einem mindestens 30fachen stiindlichen Luft-
wechsel und einem Uberdruck von 35-50 Pa,
angesteuert automatisch (ber Brandrauch-
sensoren (garagenseitig) und héndisch (stiegen-
hausseitig) auszufiihren ...”

Hinweise zur Betriebssicherheit:

Bei den AuRenluft-Ansaugdffnungen sollte auf dauerhafte
Betriebssicherheit geachtet werden, d.h. bei den Offnungen
sollten unsachgemafe Lagerungen hintangehalten werden.

Nachfolgend eine Abbildung eines Negativbeispiels, um die
Situation zu verdeutlichen.

Foto wurde im Frihjahr 2006 nach der Schneeschmelze
aufgenommen. Es ist davon auszugehen, daf® diese Schleusen-
Ansaugoffnung wahrend der Wintermonate von Schnee vdllig
verdeckt war. Des weiteren besteht kein Schutz vor unsach-
gemalRem Aufbringen von dem neben liegenden Traufenschotter
(durch Kinder, etc.)

Solche und ahnliche Problemfélle werden auch leider nicht durch
den gesetzlich und normenmaRig vorgeschriebenen Wartungs-
einsatz einer Fachfirma gel6st, sondern sind Bestandteil der
Eigenkontrolle durch den Betreiber (TRVB O120).

e P * i —er]

Wichtig in diesem Zusammenhang ist fur den Betreiber, daR ab
einer Garagengréfie von 1000 m? ein Brandschutzbeauftragter
bestellt und namentlich der Behérde genannt werden muf.
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6.000 DRUcCkBELUFTUNGSANLAGEN
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6.010

DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN

Allgemeines zur Rauchfreihaltung von Fluchtwegen

Es ist zu beachten, daR die ,Behandlung des Rauches” speziellen
Gesetzmaligkeiten unterliegt, die den ortlichen Gegebenheiten
entsprechend zu beurteilen sind.

Die Gefahren, die im Brandfall durch die Verrauchung von
Fluchtwegen entstehen, sind heutzutage hinreichend bekannt.

Als Flucht- und Rettungswege stehen den aus dem Gebaude
flichtenden Personen drei Bereiche zur Verfligung:

- die Verbindungsgange zwischen den Aufenthaltsraumen und den
Stiegenhausern
- die Stiegenhauser selbst u.U. mit vorgelagerten Schleusen

Diese im Bauwesen als Sicherheitsbereiche angesehenen Raume
dienen in der Regel auch der Feuerwehr als Angriffswege fir
Rettungs- und LéschmaRnahmen.

Aus der Sicht der notwendigen Sicherheitsmafnahmen eines
Gebaudes ist es erforderlich, den vorgenannten Bereichen in
Sachen Rauchfreihaltung erste Prioritat einzuraumen. Es genlgt
nicht, dafl die Begrenzungen von Fluchtwegen in ihrer baulichen
Ausfiihrung brandschutztechnischen Forderungen unterliegen, und

Rauchfreihaltung allgemein zugénglicher Vorrdume

Nutzungseinheiten, also Aufenthalts- u. Arbeitsraume, Lager,
Technikraume etc., sind in der Regel durch Stiegenhauser und
Vorraume zuganglich. Insofern bildet das an eine Nutzungseinheit
angrenzende Stiegenhaus im Brandfall die erste Fluchtstrecke fir
die betroffenen Personen und den letzten Zugang fir den
Loschangriff zum Brandraum. Im Brandfall bleibt es nicht aus, dal
Rauch aus dem Brandraum in den angrenzenden Vorraum Ubertritt.
Die Grinde hierfur sind vielfaltig, sie hangen neben der
Brandentwicklung selbst weitgehend von den baulichen Gegeben-
heiten ab (z.B. Hohen v. Fenstern u. Turstlrzen usw.). Deshalb sind
neben der raumlichen Gestaltung entsprechende MaRnahmen
erforderlich, die den Rauchubertritt wenn auch nicht ausschlief3en,
zumindest verringern bzw. eindammen.

Die in diesem Zusammenhang manchmal geforderte Entrauchung
der Vorraume ist kein geeignetes Mittel zur Rauchfreihaltung. Mit der
Entrauchung baut sich im Vorraum immer ein Unterdruck auf, der
den Rauchubertritt vom Brandraum in den Vorraum noch verstarkt.

Alle erforderlichen MaRnahmen zur Einddmmung bzw. Rickhaltung
des Rauches unterliegen zunachst den baulichen Gegebenheiten
(nattrliche Entrauchung, der maschinellen Auslegung und nicht
zuletzt der rechtzeitigen Aktivierung des Rauchabzuges im
Brandraum). Es istimmer geboten, die jeweilige Vorraumsituation im
Zusammenhang mit den angrenzenden R&aumen sowie deren
Entrauchungsmaoglichkeiten zu beurteilen.

Als Loésung bietet sich Druckbeliiftung des Stiegenhauses und
Vorraumes an, die dann in Betrieb geht, wenn entweder die BRA-
Anlage einschaltet oder die Fenster zur Entrauchung (BRE) 6ffnen.
Durch die maschinelle Luftzufiihrung in den Vorraumbereich baut
sich vor den Rdumen ein gewisser Uberdruck auf, der verbunden mit
der ausreichenden Bemessung des Volumenstromes einen Ruck-
halteeffekt des Rauches im Bereich der Brandraumtiir bewirkt.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

AuBenluftvolumenstrom in m¥s
- N
\

Brandraumtemperatur in °C

brandbelastende Installationen und Einrichtungen unzuldssig sind.
Mit diesen MaRnahmen soll in erster Linie das Ubertreten und
Sichfortpflanzen eines Brandes aus den Nutzungseinheiten
unterbunden werden. Nicht auszuschlieRen ist jedoch der Ubertritt
von Rauch aus dem Brandraum in die Fluchtwege, die dadurch
unpassierbar werden. Es gilt deshalb, Vorkehrungen gegen den
Raucheintritt zu treffen, die der Situation des betreffenden
Bauvorhabens im Sinne seiner Gestaltung, Nutzung und GrofRRe
gerechtwerden.

Nicht sinnvoll sind dabei ,Einzelaktionen®, die sich auf die
Entrauchung oder Rauchfreihaltung einzelner Raume beziehen.

Die notwendigen MalRnahmen missen die moglichen Brandraume
selbst, die vorgelagerten Vorrdume sowie die anschlieRenden
Stiegenhauser mit zugehoérigen Sicherheitsschleusen umfassen.

Erst unter Bericksichtigung der baulichen Gegebenheiten und mit
Einsatz ,angepalter” luft- und rauchtechnischer Einrichtungen laRt
sich ein sicherheitstechnisches Gesamtkonzept fur die vorge-
nannten Bereiche erstellen.

Soweit das Stiegenhaus und der Vorraum mit einer Druckbeliiftung
ausgestattet werden, stellt sich die Frage nach der druck- und
volumenstromseitigen Auslegung.

Die Blickrichtung zielt dabei auf den Riickhalteeffekt des Rauches in
der Turdffnung zwischen Brandraum und Vorraum. Dieser setzt
zunachst voraus, dall die Rauchabfuhr im Brandraum gesichert ist
und die neutrale Druckzone nach Mdglichkeit tber der Oberkante
der Turéffnung gehalten werden kann. Auf diese Weise befindet sich
die gesamte Turéffnung brandraumseitig im Unterdruckbereich. Ist
dieser Effekt durch die baulichen Gegebenheiten nicht erreichbar, so
18t sich das Druckverhalten im Brand- und Vorraum durch die
Auslegung der DruckbelUftung beeinflussen.

Die erforderlichen Durchtrittsgeschwindigkeiten bzw. Volumen-
strdme sind abhéngig von den Offnungsmalen der jeweiligen Tiir
und von den zu erwartenden Brandrauchtemperaturen. Mit welchen
Aufenluftvolumenstromen die Turen zu beaufschlagen sind, um im
Brandfall den gewinschten Ruckhalteeffekt zu erzielen, wurde
sowohl theoretisch untersucht, als auch durch Laborversuche
nachgewiesen. Die Gleichung

V.. .0,66.¥2,.(1-T/Ty).b.h"* inm¥s
zeigtdie Abhangigkeit der:

- Luft (T,) und

- Rauchtemperatur (Tg)

- sowie der OffnungsgréRen b und h

- der Strémungsbeiwert ist bei einer vollstandig gedffneten Tur.
abhangig von der Druckdifferenz zwischen Brand- und Vorraum

Er betragt bei 10N/m? o = 0,6 und fallt bei 50N/m? auf ca. o = 0,5

ab.

Erforderlicher ~ AuRenluftvolumenstrom  nach  vorstehender
Gleichung. In Abhangigkeit der Brandrauchtemperatur fir eine voll
geoffnete Tur (b = 0,9; h = 2m) bei einer Temperatur im Vorraum von
20 °C und ,h0* = Turhohe. Danach ware fir eine Brandrauch-
temperatur von 800°C eine Volumenstrom-Beaufschlagung auf die
Normaltlr von ca. 4,5 m3/s erforderlich!

Abbildung: AuBenluftvolumenstrom durch eine 2 m hohe und 0,9 m
breite Tur zwischen Brandraum und Vorraum in Abhangigkeit von der
Brandraumtemperatur bei einer Temperatur im Vorraum von 20 °C,
Hohenlage der neutralen Druckzone an der Oberkante der Tdr.
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6.011

DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN

TROGES

Allgemeines zur Rauchfreihaltung von Feuerwehrliften

Falls Raucheintritt in einen nicht druckbeliifteten Vorraum oder
Gang auftritt, kdnnte sich flr einen in diesem Bereich befindlichen
Aufzugsschacht ein potentieller Weg flr die Rauchausbreitung von
einem Brandgeschof in die darlber liegenden Geschosse ergeben.
Dies kann mit einer Druckbellftungsanlage flr den Liftschacht mit
gleichem Druckniveau wie das Stiegenhaus hintangehalten werden.

Planungskriterien fiir Druckbeliiftungen in Hochhédusern

Als Grundlage sind grundsatzlich die ONR 22000 und die TRVB S
112 heranzuziehen.

» Stiegenhauser - BrandabschnittsgroRe
¥ Verlauf der Fluchtwege

F Einrichtungen fur den Feuerwehreinsatz
- FW-Lift (Richtlinie: TRVB A150)

F Abstimmung der Gewerke DBA und Elektro, z.B.:
- Meldungsiibergaben DBA und BMA
- sichere E-Versorgung der DBA-Komponenten

F MaRnahmen zur Verhinderung von Rauchkontamination an An-
saugbauwerken von DBA-Ventilatoren

Sehr wichtig ist, moglichst frih in der Projektierungsphase mit
Architekten die baulichen Voraussetzungen fur Zuluftschachte fir
Einblasung sowie Schachte bzw. Fassadenéffnungen fir die
geschossweisen Abstromklappen zu schaffen.

Weitere Norm flr Druckbellftungsanlagen:
EN 12101 Teil 6

Aktuelle Erkldrung der TRVB S 112

16.10.2009 - Manuelle Ansteuerung

Der TRVB-AK hat folgende authentische Interpretation der TRVB S
112 bei der Ausfihrung von manuellen Ansteuerungen von
Druckbeliftungsanlagen beschlossen:

Die Ausfiihrung einer manuellen Ubersteuerungsméglichkeit der
BMA durch Feuerwehrschalter bzw. Feuerwehrtableau ist fakultativ,
nicht zwingend und mit der ortlichen Feuerwehr abzusprechen. Das
Besprechungsergebnis ist bei Verzicht der Feuerwehr auf eine
manuelle Ubersteuerungsméglichkeit zu dokumentieren (AV, der
den Einreichunterlagen fir den Abschlubericht der DBA beigelegt
und in diesem als Uberpriifungsgrundlage explizit angefiihrt wird).

Falls eine manuelle Steuerung vorgesehen wird, ist sie so
auszuflihren, dass der Handschalter (mit den Stellungen “0”, “17,
“Automatik” oder “AUS”, “EIN”, “Automatik”) alle fiir den
betreffenden Abschnitt (Geschoss oder Brandabschnitt)
erforderlichen Komponenten (also Ventilatoren und Rauchsteuer-
klappen) von Abzugsschachten oder Abstromfenster an 2 Gebaude-

Wenn alle Tiren geschlossen sind, sind Stiegenhaus und
Liftschacht grundsatzlich auf 50 Pa gegenlber Schleusen/Vor-
raume/Gange zu halten.

Bei Brandalarmmeldung muf} das druckbeliftete Stiegenhaus und
der druckbeluftete Lift/Feuerwehrlift gleichzeitig unter Druck gesetzt
werden.

Berlcksichtigung der baulichen Kategorien von Hochhausern:

F Kategorie Hochhaus von 22 m bis 32 m = “light-Hochhaus”
(Hohe der FOK des obersten Aufenthaltsgeschosses tiber dem
angrenzenden Gelandeniveau)

Hier sind Feuerwehrkrafte im Normalfall noch in der Lage, mittels
AuReneinsatz (Anleitern, etc.) in das Brandgeschehen eingreifen
zu konnen.

Hinsichtlich der Dimensionierungskriterien der DBA, wie

z.B. Stromungskriterium sind hier nicht so hohe Anforderungen
gestellt, als bei:

r Kategorie UBER 32 m FOK
Hier mul® immer das Brandbekampfungskonzept gemal TRVB
S 112 zur Ausfiihrung kommen.

fronten inklusive allfalliger Verschliisse von Uberstrdméffnungen
(Tdren oder Klappen) innerhalb des betroffenen Abschnitts mit
diesem einen Handschalter ausgel6st werden. Das heillt, der
Handschalter wirkt so, als héatte ein automatischer Brandmelder im
betroffenen Abschnitt angesprochen. Es sind somit auch genau so
viele Handschalter wie Abschnitte erforderlich.

Abschnitte sind gegenseitig derart zu verriegeln, dass die DBA erst
dann in einem anderen Abschnitt aktiviert werden kann, wenn die
Ansteuerung des bereits aktivierten Abschnitts riickgesetzt worden
ist (Schalterstellung “0” bzw. “AUS”).

Handschalter sind so zu sichern, dass sie nur durch hierzu
berechtigte Personen bedient werden kdnnen (Schllsselschalter,
Freigabe des Bedientableaus durch Schlissel, Magnetkarte oder
Code, nur fir Berechtigte zuganglicher Aufstellungsraum des
Bedientableaus etc.,).
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6.012

DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN

Allgemeine Anlagenbeschreibungen von Druckbeliiftungsanlagen fiir Sanierungsbauten

Muster-Beispiel 1

Die Auslegung und Dimensionierung erfolgte in Anlehnung an TRVB
112.

Die Luftmengen (Volumenstrom)-Ermittlung ist den beiliegenden
Tabellenblattern zu entnehmen.

Der/die Ventilatoren sind fur Fassadeneinbau vorgesehen.

Die Auflenluft wird im Bereich EG - x.OG frei Uber Fassade ange-
saugt.

Die Zulufteinbringung in den geschitzten Bereich, d.h. Normal-
treppenhaus erfolgt Uber Einbring6ffnungen - Ventilatoren in
Fassadeneinbau x.-x. Geschof} (siehe beiliegendes Schema).

Die Druckkonstanthaltung von 50 Pascal im Normaltreppenhaus wird
mittels einer sog. selbstregelnden Prazisions-Druckregelklappe
vorgenommen, welche am Treppenhauskopf situiert ist.

Muster-Beispiel 2

Druckbeliiftung Stiegenhauser 1, 2 und 3

Die Auslegung und Dimensionierung erfolgte gemafy Brandschutz-
konzept Seite xx Pkt. xxx.
Es handelt sich um eine Anlage in Anlehnungan TRVB S 112.

Die Luftmengen (Volumenstrom) - Ermittlung ist den beiliegenden
Tabellenblattern zu entnehmen.

Der/die Ventilatoren sind fir Innenaufstellung im Technikraum 1. OG
vorgesehen.

Die AufRenluft wird frei angesaugt und direkt in den Treppenraum des
1.0G eingeblasen.

Die Anordnung ist aus den beiliegenden Schemen und Plan-
Schnitten ersichtlich.

Die Druckkonstanthaltung von 50 Pascal im Normaltreppenhaus wird
mittels einer sog. Prazisions-Druckregelklappe, welche am Treppen-
hauskopf situiertist, vorgenommen.

Im Brandfall wird das Treppenhaus, wenn alle Turen geschlossen
sind, mit einer Mindestluftmenge von ca. 15.000 m®h durchspilt.

Offenbare Konstruktionen im geschiitzten Bereich werden bei
Ansprechen der DBA automatisch geschlossen. Dies ist auch bei
Stromausfall gewahrleistet.

Im speziellen trifft dies bei dieser Anlage auf die vorhandene RWA-
Offnung zu. Diese wird in der Schaltungsprioritat ausschlieBlich von
der DBA-Zentrale freigegeben.

Im Brandfall wird das Treppenhaus, wenn alle Tiren geschlossen
sind, mit einer Mindestluftmenge von 15.000 m?h durchspdilt.

Offenbare Konstruktionen im geschiitzten Bereich werden bei
Ansprechen der DBA automatisch geschlossen. Dies ist auch bei
Stromausfall gewahrleistet.

Die Uberstréméffnungen sind aufgrund der Bestandssituation direkt
zur Nutzung gerichtet und werden im Brandfall mit einer Mindest-
luftmenge von 500 m3/h durchspdilt.

Ein Feuerwehraufzug ist aufgrund der Bestandssituation nicht
vorhanden.

Die Offnung selbiger dient im Brandfall nur zur VergréRBerung des
Offnungsquerschnittes zur ,Spulung® — DBA-FW-Schalterfunktion,
offnet also bei Schalterstellung ,Spulen® Druckregelklappe und RWA-
Kuppel.
Sonstige RWA-Funktionen sind gegentiber der DBA nachrangig aus-
gefihrt.

Hinweis:
Feuerwehr Lifte sind nicht vorhanden

Allgemeines:

Die Inbetriebsetzung der Druckbeliftungsanlage erfolgt Uber die
Brandfallsteuerung der bauseitigen BMA. Eine handische Schaltung
ist Uber den Feuerwehrschalter, der in der FW-Angriffsebene situiert
ist, moglich.

Der Steuerschrank fur die DBA-Ventilatoren und zugehdrigen Ven-
tilatorklappen ist auferhalb des geschitzten Bereiches (nach
Maoglichkeit Nahe NSpHV) situiert. Die Steuerung fiir die 50 Pa -
Druckkonstanthaltung sowie zugehoriger Drucktransmitter und
Druckaufnehmerdosen istim Gehause der Druckregelklappe, wie vor
beschrieben am letzten OG, situiert.
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6.013

DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN

Allgemeine Anlagenbeschreibungen von Druckbeliiftungsanlagen

Muster-Beispiel 3

Druckbeliiftung Stiegenhauser ,, A*“ +,,B*

Die Auslegung und Dimensionierung erfolgte gema® TRVB 112.
nach dem Aufenthaltskonzept.

Die Luftmengen (Volumenstrom) Ermittlung ist den beiliegenden
Tabellenblattern zu entnehmen.

Der/die Ventilatoren sind fir Dachaufbau vorgesehen. Die Auf3enluft
wird frei angesaugt und direkt in den Schachtkopf des L90 Vertikal-
schachtes eingeblasen.

Die Zulufteinbringung in den geschitzten Bereich, d.h. Normal-
treppenhaus erfolgt Uber Einbringdffnungen - in den Geschossen.
Anzahl und Anordnung ist aus den beiliegenden Schemen und Plan-
Schnitten ersichtlich.

Die Druckkonstanthaltung von 50 Pascal im Normaltreppenhaus wird
mittels einer sog. Prazisions-Druckregelklappe, welche am Treppen-
hauskopf situiert ist vorgenommen. Im Brandfall wird das Treppen-
haus, wenn alle Tiren geschlossen sind, mit einer Mindestluftmenge
von 15.000 m*/h durchsplilt.

Offenbare Konstruktionen im geschiitzten Bereich werden bei
Ansprechen der DBA automatisch geschlossen. Dies ist auch bei
Stromausfall gewahrleistet.

Der/die Gang/Schleusen werden mit einer Mindestluftmenge von 500
m3/h durchspilt. Dadurch werden der/die Gang/Schleusen gegen-
Uber den nachfolgenden Nutzungseinheiten auf Uberdruck gehalten.

Es wird ein Abstromoéffnungssystem in den Gangen vorgesehen. Dies
besteht aus einem Vertikal-L90 Schacht, wobei in jedem Geschol}
mindestens eine Abstromklappe mit ausreichend dimensioniertem
Querschnitt zur Erreichung des Stromungskriteriums vorgesehen
wird. Die Anordnung dieser AO-(Brandrauchsteuerklappen) ist in der
Beilage ersichtlich. Angesteuert werden diese selektiv, d.h. Offnung
nurim vom Brand betroffenen Geschhof, durch die BMZ.

TROGES

Druckbeliiftung Feuerwehr Lifte in Stg. , A“ + ,B*

Fir die beiden Feuerwehraufziige wird ebenfalls eine Druck-
beliftungsanlage vorgesehen.
Die Luftmengen (Volumenstrom) Ermittlung ist den beiliegenden
Tabellenblattern zu entnehmen.

Der/die Ventilatoren sind fir Dachaufbau vorgesehen. Die Auf3enluft
wird frei angesaugt und direkt in den Schachtkopf des Liftschachtes
eingeblasen.

Die Druckkonstanthaltung von 50 Pascal wird mit einer Prazisions-
Druckregelklappe vorgenommen, welche am Schachtkopf situiert ist.

Allgemeines:

Die Inbetriebsetzung der Druckbeliiftungsanlage erfolgt Gber die
Brandfallsteuerung der bauseitigen BMA. Eine handische Schaltung
ist Uber den Feuerwehrschalter, der in der FW-Angriffsebene situiert
ist, moglich.

Der Steuerschrank fiir die DBA-Ventilatoren und zugehdrigen
Ventilatorklappen ist auferhalb des geschitzten Bereiches (nach
Méoglichkeit Nahe NSpHV) situiert. Die Steuerung fiir die 50 Pa -
Druckkonstanthaltung sowie zugehoriger Drucktransmitter und
Druckaufnehmerdosen mit Verbindungs- und Adapter-MeR-
schlauchen befindet sich im Gehause der Druckregelklappe, die, wie
vor beschrieben, im letzten OG situiertist.
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7.000 DRuUckBELUFTUNGSANLAGEN
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7.010 DruckBELL GEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Dienstleistungen - Ubersicht

Planungsunterstiitzung
Auslegung

Berechnung

ARR

Projektbearbeitung

—— Inbetriebnahme

—= Druckmessung

—— Abnahmepriifung

— Wartung
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7.011 DruckBELL GEN
SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Abnahmepriifungen - Anlagenbeispiele

Abbildungen: Verrauchungstests und Druckmessungen
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7.012 DRrRuckBELUFTUNGS GEN

Luft-Tec

SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT” -

Wartungsanleitung fiir PROFANT-DBA-Gerite

TROGES

Zuallererst Sicherheitsregeln fiir elektrische Betriebs-

A mittel beachten !!!

ACHTUNG: Mechanisch bewegte Teile (Laufrader) im
Gerateinneren !!!

Hinweis: Die Wartungsarbeiten durfen ausschlieRlich nur durch
autorisierte und vom Systemlieferanten ausgebildete bzw.
nachweislich geschulte Wartungstechniker durchgefuihrt
werden, ansonsten kann dies zum Verlust der Sicherheits-
funktion der gesamten DBA-Anlage fiihren.

Bitte beachten: Nur ein regelmaBiger Probebetrieb gewahrleistet
eine sichere Funktion!
Denn: Das ,schlechteste fiir einen Drehstrom-
Normmotor ist ein langerer Stillstand. (Oxidations-
erscheinungen zwischen Stator und Rotor, Zahig-
keit der Lagerschmiermittel, etc., etc.)

Wartung des Gerates - fur jahrliche Wartung:

vor Beginn der Revisions- und Wartungsarbeiten:
E-ANSPEISUNG ALLPOLIG UND ALLSEITIG AB-

+\ SCHALTEN UND GEGEN WIEDEREINSCHALTEN
SICHERN!

1. Ventilator und ggf. Kastengehause auf Beschadigung prifen.

2. Befestigungsteile/Wandhalterungen etc. auf Belastbarkeit
prifen.

3. DIN - Absperr-Jalousieklappe demontieren, dabei auf Zug-
entlastung des Anschlusskabels des Federricklauf-Klappen-
stellmotors achten.

Bei Geraten mit Revisonstiiren- oder Deckelausfiihrung, je nach
Geratetyp, entweder seitliche oder obere Revisionswand ab-
nehmen.

4. NunmehrWartungszugriff auf Ventilator-Laufersatz moglich.
5. Alle Gerateelemente reinigen.

6. BeiRiemenantriebausfiihrung:

Die kompletten Antriebe sind in regelmaRigen Abstanden aus-
schliefRlich von Fachpersonal zu Uberpriifen. Locker sitzende
Keilriemen nachspannen und eventuell abgeniitzte Keilriemen
umgehend auswechseln. Bei mehrrilligen Antrieben stets den
ganzen Satz Keilriemen erneuern. Neue Keilriemen missen
nach ca. 10 Betriebsstunden nachgespannt werden, um einen
vorzeitigen Verschleill zu verhindern.

7. Jalousieklappen: Die Gestédnge und beweglichen Teile der
Jalousieklappen sind auf Gangigkeit zwischen AUF- und ZU-
Stellung zu Uberprifen und die Drehpunkte auRerhalb des Luft-
stroms leicht zu 6len.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Beginn des Probebetriebes:

Bedienungsdeckel oder -tiiren aller Bauelemente vor Anlaufen
der Ventilatoren schlieBen.

Laufruhe der Ventilatoren-Laufrader prifen.
Ventilatorschwingung (axial, mm/s) prifen.

Schwingungskompensatoren bei Radialriementrieben / Man-
schetten prifen.

Ventilatormotor: Stromaufnahme des Antriebsmotors messen,
dies mufl bei voll funktionsfahiger Anlage unter Berlck-
sichtigung der Gesamtdruckdifferenz erfolgen. Die Strom-
aufnahme darf keinesfalls den am Motor angegebenen Wert
Ubersteigen.

DIN-Klappe in hochdichter Ausfiihrung inkl. Federriick-
laufantrieb, ruhestromiiberwacht priifen auf Sicherheitsfunktion
Lstromlos offen”, sowie auch mechanische Prifung der Feder-
spannung und auf Funktion mittels handischen Aufziehens mit
Originalschlussel (mind. 4xAuffahren und Wieder-Entriegelung).

Volumenstrommessung gem. ON ,nm-Trivial-Punkteregel-
verfahren®.

Druckmessung mittels geeichtem Digital-DruckmeRgerat
Messbereich max. 2hPa.

Der Probebetrieb sollte liber einen durchgehenden Zeitraum von
mind. 60 min. unter realistischen Bedingungen erfolgen:

- Simulation einer automatischen Auslésung eines Brandalarms
in Zusammenarbeit/Beisein des Systemlieferanten der Brand-
meldeanlage

- Inkl. Terminkoordination mit BMA-Systemlieferanten
(Die Kosten fur Einsatz BMA-Systemlieferant sind vom
Anlagenbetreiber zu ibernehmen, bzw. so zukoordinieren,
dass dieser mit dessen jahrlichem Wartungs-/Uberpriifungs-
termin zusammenfalit.)

Ausfertigung des Wartungsprotokolls 2-fach zur Behérdenvor-
lage.
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7.013

DRUCKBELUFTUNGSANLAGEN

SYSTEME FUR “AUFENTHALTS- / RAUMUNGSALARM- / BRANDBEKAMPFUNGSKONZEPT”

Allgemeine Information bzw. Beschreibung fiir erforderliche Leistungen der Wartungsfirma

Leistungen der Wartungsfirma:

F Prifung von Ventilator und ggf. Kastengehause auf Beschadigung

¥ Prifung von Befestigungsteilen/Wandhalterungen etc. auf Belast-
barkeit

F Funktionskontrolle der Geratemotore und Laufrader
F Messung der Nennstromaufnahme

¥ Volumenstrommessung gem. ON “nm-Trivial-Punkteregel-
verfahren”

F Druckmessung

F Geschwindigkeitsmessung Turdurchtritt
F Reinigung aller Gerateelemente

¥ Priifung der Jalousieklappen

r Uberpriifung sdmtlicher mitder Anlage in Verbindung stehender
mechanisch beweglicher Anlagenkomponenten

F Simulation einer automatischen Auslésung eines Brandalarms

Im Leistungsumfang der Teilwartung ist NICHT inbegriffen:

Beseitigung von Schaden, die durch héhere Gewalt oder Funktions-
stérungen, die aufgrund nicht ordnungsgemaflen Betriebes der
technischen Einrichtungen, mutwillige oder grob fahrlassige
Beschadigung zurlickzuflihren sind, sowie Kosten fiir Mehrleistungen
wegen Fehlmeldungen und/oder funktionsuntiichtiger technischer
Einrichtungen sind nicht Gegenstand des Wartungsvertrages und
werden gesondertin Rechnung gestellt.

Generalreinigung und Generallberholung einschlieRlich der dafir
benétigten Umbauteile.

Die Behebung von Fehlern in der 6ffentlichen und anlageneigenen
Stromversorgung, welche durch Fremdgerate und nicht durch in
diesem Vertragsumfang unterworfenen Anlagen und Geréate
verursacht werden.

Ein Abholen von Schllisseln an anderen, als an der in Pkt. xx
genannten Vertragsobjektadresse. Falls dies jedoch vom Auftrag-
geber gewlinscht wird, so wird dieser zusatzliche Aufwand gemaf
den gultigen Service-Arbeitsstundensatzen sowie KM-Geld
gesondertin Rechnung gestellt.

Samtliche nachfolgend angefihrten Verbrauchsmaterialien bzw.
Anlagenkomponenten sind nichtim Leistungsumfang enthalten:

- Drehstrom- oder AuRenlaufermotore von Ventilatoren

- Ventilator-Laufersatze bzw. Schaufelrader

- Keilriemen von Ventilatorantrieben

- Jalousieklappen

- Regel- und Schutzeinrichtungen

- Brandschutz- und Entrauchungsklappen

- Kleinteile und samtliche Steuerungsplatinen von Analysegeraten
- Lager von Ventilatorlaufradern

Wartung oder Funktionskontrolle von Fremdfabrikats-Anlagenteilen,
desgleichen von Fremdfirmen installieten Brandmeldeanlagen-
Komponenten und samtlichen zugehoérigen Schaltungs- und
Steuerungsfunktionen, die entweder direkt oder indirekt in das
Betriebsverhalten der diesem Vertragsumfang zugehdrigen Anlagen
eingreifen.

Reparaturen und Stdérungsbehebungen werden aufgrund der
Bestellung des Auftraggebers oder seines bevollmachtigten
Vertreters zu den jeweils glltigen Lohnsatzen und Materialpreisen
gemal Pkt. xx verrechnet.

Sollte im Zuge einer Wartung vom Servicetechniker festgestellt
werden, dass fur die ordnungsgemafRe Anlagenfunktion der Tausch
oder die Reparatur eines Anlagenteiles erforderlich ist, so wird dies,
um zusatzliche Manipulation und Wegkosten zu vermeiden, bis zu
einer Hochstgrenze von EUR xxx sofort und ohne vorherige
Ricksprache oder Angebotslegung durchgefiihrt und gesondert in
Rechnung gestellt.

Pflichten des Auftraggebers:

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Fa. Profant die gegen-
standliche Anlage zum Zwecke der Erflllung der Verpflichtungen aus
dieser Vereinbarung zu den ublichen Geschaftszeiten, wie unter Pkt.
xx angefuhrt, ungehindert betreten und befahren zu lassen bzw.
soweit erforderlich, die entsprechenden Einrichtungen (wie etwa
Parkplatze im Wartungsobjekt) kostenlos beniitzen zu lassen.

Das heilt, unteranderem auch freien Zugangzu z.B.:

- Nebenrdume mit etwaigen lufttechnischen Komponenten, auch
wenn diese nicht unmittelbar zum gegenstandlichen Vertragsum-
fang gehoéren, sondern zum Zwecke der Gesamtanlagen-
Funktionsprufung einsehbar sein mussen.

Falls kein Hauswart im Objekt tatig ist, verpflichtet sich der Auftrag-
geber, bis spatestens xx Tage nach Abschluss dieses Wartungs-
vertrages und fir dessen gesamte Dauer einen Schlissel fiir zu-
mindest sdmtliche mit den vertragsgegenstandlichen Anlagenteilen
unmittelbar in Verbindung stehenden Raumen (wie z.B. Luftungs-
zentralen oder Schaltschrankraum) kostenlos zur Verfligung zu
stellen.

Der Auftaggeber verpflichtet sich, eine Aufsichtsperson zu bestellen
und ist durch diesen Wartungsvertrag von seinen im Sinne der
behdrdlichen Vorschriften bestehenden Pflichten nicht entbunden.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, mit Abschluss dieses Vertrages die
in Pkt. xx angefiihrten Objekt-Stammdaten bekanntzugeben und
etwaige Anderungen binnen angemessener Frist der Fa. Profant in
schriftlicher oder mundlicher Form mitzuteilen.

Wartungsprotokoll:

Die ordnungsgemafRe Durchfiihrung der Wartung wird vom
Servicetechniker im Wartungsbuch schriftlich festgehalten. Dieses
liegt bei xxx auf und kann zum Zwecke eines etwaigen Behdrden-
nachweises, oder sonstiger Information vom Auftraggeber jederzeit
eingesehen bzw. in Kopie Ubermittelt werden.

Sonstiges:

istzu erganzen
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Auszug aus TRVB S 125

DRUCKBELUFTUNGSANLAGE (DBA)

Kontrollbuch

TROGES

Datum

Bemerkungen

Auslésung der DBA Q
Storung ]
Revision o
Wartung a
Inbetriebnahme Q
Erweiterungen o
Anderungen o
Abschaltungen a
Behordliche Kontrollen ]
Eigenkontrolle Q
Monatliche Funktionsprobe a
Monatliche Probe der Notstromversorgung a
Vierteljahrliche Probe der Anzeigeeinrichtungen a

Laufende Kontrolle auf Lagerungen im Uberdruckbereich o

Laufende Kontrolle des Luftstromweges o
Laufende Kontrolle auf augenscheinliche Schaden ]
Kontrolle der Unterlagen a

durchgefihrt von:




Auszug aus TRVB S 125/Anhang 3/1

DRUCKBELUFTUNGSANLAGE (DBA)

TROGES

Kontrollbuch
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7.016 DRUCKBELUETUNGSANLAGEN PRQT

“Offnen der Tiir im Brandfall” TROGES
F IstgemalR TRVB S 112 im Fall von ibergroRen Tirquer- ® Ausfihrung: als Schild auf Tragerplatte
schnitten ggf. bei Inbetriebnahme an geeigneter Position oder selbstklebende Folie
anzubringen.
125 mm

Im Brandfall

fest dagegen driicken!
(Tar ist nicht versperrt)

198 mm
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7.017 DRrRuckBELUFTUNGS GEN

Luft-Technik

Sondergerite fiir mobilen Einsatz TROGES

FEUERWEHR FEUERWEHR
| g =N |
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7.018

DRUCKBELUIFTUNGS GEN

DBA-Sonderanlagen / technische Kurzbeschreibung

Mobile Druckbeliiftungsventilatoren fiir den
Feuerwehreinsatz fiir Betrieb mit druckseitigem
Schlauchanschlufl

Dient zur Rauchfreihaltung von Fluchtbereichen. Hinsichtlich der
Dimensionierung von Druckbeliftungen verweisen wir auf die
einschlagige Fachliteratur sowie auch auf TRVB 112 und an EN
12101-Teil 6.

F Inbetriebnahme:

- Gerate auf ebener Flache vor Einsatzort aufstellen.
- Verriegelung der Rollen nach unten driicken und Gerat damit

gegenAbrollen sichern.
N !

- Schlauchanschlufd an der Ventilator-Druckseite herstellen,
Schlauch-Spannvorrichtung mit Sicherung verwenden.
Das Gerat niemals ohne SchlauchanschluB (freiblasend)
betreiben.

E-Anschluss:

- Zuallererst vergewissern Sie sich, dass der ROTE Tasteram
Motorschutz-Schaltgerat auf STOP-Stellungist.

- Schlielen Sie den Kraftstecker (mit Phasenwender) an einer
Kraftsteckdose - 400V-Netz (16 Ampere) - an.

- Eine Feuerwehr-Einsatzkraft muf’ beim Ventilator kurz (ca. 2
Sekunden) MS-Schaltgerat einschalten und prifen, ob richtige
Dreh- bzw. Luftrichtung besteht.

- Falls Luftrichtung falsch, kann die zweite Feuerwehr-Einsatzkraft
am Kraftstecker mittels integriertem Phasenwender das Motor-
drehfeld und somit die Luftrichtung richtig stellen.

Drehrichtung:

- Richtige Drehrichtung IMMER beim
Einschalten PRUFEN!

Achtung: beifalscher Dreh-

richtung (Luftrichtung) besteht
die Gefahr des Ansaugens von
Fremdteilen fiir die Motorseite.

Achtung - Gefahr der Fehlfunk-
tion: Es wirde abgesaugt an-
statt eingeblasen werden!

Luft-Stromungstechnik

& Gerat niemals ohne Schlauchanschlufy betreiben!
-Ausreichend starke, reil3feste Schlduche verwenden!

- Schlauch nichtin engen Biegeradien auslegen oder gar ab-
knicken.

- Hochdruckventilator erzeugt sehr hohes Drehmoment. Beim
Betrieb des Ventilators ohne Schlauchanschlufd besteht die
Gefahr der Eigenbewegung durch den hohen dynamischen
Druckaussto am Ausblasstutzen. Daherimmer alle FuRRver-
riegelungen einrasten und gegebenenfalls mit Kette oder Seil
an festem Baukorper sichern.

- Eine Einsatzkraft sollte wahrend des Betriebs immer zur Uber-
wachung ggf. zum Ein-Ausschalten am Gerat verbleiben!

Gerateaufbau:

Tragegriffe fir 2 bzw. 4 Mann
An-/Abheben

Bedienungseinrichtungen:

Ansaug: diesenimmer freihalten

Am Ansaugstutzen Flex-Stutzen
mit Schnellspannern anschlieRen
und unbedingt den festen Sitz und
Halt kontrollieren!

Achtung:
Es wird eine sehr hohe Druckbelastung auf die Schlauche
ausgeubt!

Achtung:

Sicherheitsbereich Radius vor Duse da-
rauf achten, dass keine Fremdteile einge-
saugtwerden!

Gerat darf nur durch geschultes Feuerwehrpersonal in
Betrieb genommen und bedient werden!

Achtung! Niemals ohne Schlauchanschluf betreiben!
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